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Nombre del Proyecto DUQM Liquid Bulk Berths Project 

Cliente Port of Duqm 

Contractista Six Construct 

Ubicacion  Sultanate of Oman 

Producto LSAW Pipe 

Tonelaje Total  5,046MT 

Sistema de Protection Contra la Corrosion Interzone 505 (Total DFT: 800µm) 

Fecha de Entrega Noviembre 2017 

El Gobierno del Sultanato de Omán está en 

proceso de desarrollar la ciudad de Duqm y el 

Puerto de Duqm, como un dique seco 

estratégico, zona de libre comercio, destino 

industrial y turístico. El puerto de Duqm es visto 

como un catalizador para el desarrollo de la 

región de Al Wusta. El puerto y el dique seco se 

están desarrollando para aumentar el comercio; 

es decir, transbordos de carga, reparación de 

buques, fabricación y turismo. El sitio goza de 

proximidad a las concurridas rutas marítimas 

regionales de las aguas costeras de Omán y se 

caracteriza por un clima agradable. 

                 INTRODUCCION 

Location map & master plan details. 

       ALCANCE DE SUMISTRO ESC 

           TUBO LSAW 

Se le otorgó a ESC el trabajo para suministrar 5,046MT de 

tubería LSAW pintada (especificación: OD1219, grosor 22 

mm, longitud de 13m ~ 24.5m) con especificación de material 

API. 5L grado X60. Se requiere que la tubería LSAW se 

fabrique de acuerdo con las especificaciones específicas del 

proyecto suministradas por el cliente. 

       DUQM LIQUID BULK BERTHS PROJECT 

         PROYECTO DE LIQUID BULK BERTHS 
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             PROCESOS 

        INSPECCION Y PRODUCCION 

METODO DE JCOE DE FORMACION DE TUBOS TODA LA SOLDADURA SE REALIZA DE ACUERDO CON 
BS EN 1011 

SOLDADURA EXTERNA 
SOLDADURA INTERNA 

PUNTO DE SOLDADURA: 100% VT, 10% MPI, Y 10% DE 
UTILIZACIÓN POR DNV GL. 100% VT Y 100% UT REAL-

IZADOS POR UN INSPECTOR EN CASA.  

PROCESO DE REDONDEO DE TUBOS  
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                  ACTIVIDADES 

           PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

El ex presidente de SSPC: año 2016 ~ 2017, con calificación NACE nivel III y calificación SSPC nivel III, 

junto con su asistente (calificación NACE nivel III), son asignados por el cliente para auditar el ESC sobre 

el proceso de pintura para minimizar el riesgo de falla.  

                          INSPECCION DE PRE-BLASTING  

                           SHOT BLASTING TO SA2.5 

                           INSPECCION DESPUES  

INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE AIRE COMPRIMIDO DE 
CONFORMIDAD CON ASTM D4285  

REMOCION DE POLVO UTILIZANDO AIRE COMPRI-
MIDO 

PRUEBA DE POLVO QUE CUMPLE CON LA CLASE 
MÍNIMA 2 DE ISO 8502-3 

COMPRUEBE LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA 
ASEGURARSE DE CUMPLIR CON ISO 8503 SA2.5 

COMPROBACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ABRASIVA 

CONTROL DE LA CONDICION DE AMBIENTE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERFICIE (ISO 8501-3 
GRADO P2) 

INSPECCIÓN DE RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 
ACUERDO CON EL MÉTODO C DE LA ASTM D4417 

PRUEBA DE CONTAMINACIÓN DE SAL DE CONFORMIDAD 
CON ISO 8502-9 CON MAX. CONTENIDO DE SALES SOLU-

BLES AL AGUA <50MG / M2 
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            ACTIVIDADES 

        PREPARACION DE PINTURA 

CONTROL DE TEMPERATURA EN LA PINTURA SALA 
MEZCLA DE PINTURA 

            ACTIVIDADES 

        PINTURA 

PINTURA AUTOMATICA INSPECCION DE WFT  

STRIPE COAT 

 Compruebe la temperatura del 

sustrato 

  Compruebe la cantidad de 

diluyente añadido  

 Comprobar la temperatura de la pintura  

 Relación de mezcla de pintura de monitor  

VERIFICACION DEL MATERIAL DE PINTURA 
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            PRODUCTO TERMINADO 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 



6 Email: info@acerlum-esc.com  
     Website: www.acerlum-esc.com  

           CARGA DE BUQUES 

Ganchos de elevación personalizados utilizados 

para levantar para evitar daños.  

Tapón con almohadilla en el borde lateral para 

evitar el deslizamiento de la tubería. 

Almohadilla de madera en la parte inferior del 

tubo para evitar el contacto directo del tubo 

pintado con una superficie de asiento dura. 
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           INSTALACION EN EL SITIO 
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