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Nombre del Proyecto  Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I  

Dueño  Autoridad De Desarrollo Metropolitana de Mumbai 

Contratista L&T – IHI Consortium 

Localizacion Mumbai, India 

Producto Puente de Vigas 

Cantidad 2,780MT 

Fecha de Entrega  Abril 2019 

         PROYECTO MUMBAI ENLACE DE PUERTOS 

El Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) es un puente de carretera de grado 

autopista de 21,8 km en construcción que conecta la ciudad india de Mumbai 

con Navi Mumbai, su ciudad satélite. Cuando se complete, sería el puente 

marítimo más largo de la India. El enlace marítimo contendrá una autopista de 6 

carriles, que tendrá 27 metros de ancho, además de dos carriles de salida de 

emergencia, franja de borde y barrera contra choques.  

                      INTRODUCCIÓN  

          PROYECTO DE PUENTE EN ACCESO TEMTEMPORAL 
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        ESC ALCANCE DE SUMINISTRO  
          COMPONENTES DEL PUENTE 

Se le otorgo a ESC el alcance para trabajos completos de fabricación de acero para vigas de puentes, vigas transversales, vigas de piso y paneles 

de cubierta para una longitud total de más de 960 metros en Mumbai India. 
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         INSPECCIÓN DE MATERIAL ENTRANTE  
Grado del material: ASTM A36/ A36 O GB/ T7000 Q 235B con límite elástico min. 250 MPa 

Todas las materias primas se inspeccionan visualmente, se verifican las dimensiones, se verifica la trazabilidad y se revisa el certificado prueba de molino 

durante el proceso de entrada. Los componentes principales se volverán a probar en un laboratorio de terceros parar garantizar que las propiedades 

mecánicas y las composiciones químicas sean aceptables. 

BARRAS RECTANGULARES  INSPECCIÓN DE DIMENSIONES  VERIFICACION DE TRA-
ZABILIDAD 

CANAL C PLACA CORTADA Y MARCADA PARA SU 
RECUPERACION 

PRUEBA DE MATERIAL 

         PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Procedimiento de soldadura: ASME Sección IX 

NDT: AWS D1.1 (100% VT, 10% MT / PT - Soldaduras PJP, 20% UT - CJP 
Soldaduras) 

    PANEL DE CUBIERTA      VIGA DE PISO  

PRUEBA ULTRASONICA PRUEBA DE PENETRANTE SECO HAZ PRINCIPAL 



3 Email: info@acerlum-esc.com  
Website: www.acerlum-esc.com  

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 

         PRUEBA DE ENSAMBLE  

         PINTURA 

Sistema de pintura: imprimación epoxi de hierro de secado 

rápido Rojo  

Color: Rojo  

PLACA DE EMPALME INSPECCIÓN DFT 

MEDIR NIVEL DE LOCALIZACIÓN DEL 
EMBARCADERO 

INSPECCIÓN DE DIMENSIONES 

Vigas principales ensambladas de prueba, vigas 

transversales y placa de empalme. 

PANEL DE CUBIERTA HAZ PRINCIPAL VIGA CRUZADA 

Panel de cubierta ensamblado de prueba. 

DFT total: 70 microns 

Método de aplicación: Spray sin aire 
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         EMBALAJE, ESTIBA Y EX-MOLINO  
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         LLEGADA AL PUERTO DE ALMACENAMIENTO  
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         BUQUE DE CARGA  
ESC ha asignado inspectores para monitorear todo el proceso de carga del barco para garantizar una protección segura y suficiente para    evitar daños 

durante el proceso de envío. La eslinga suave se usa para evitar daños  

         ESTIBA, FIJACIÓN Y PROTECCIÓN EN BARCO  
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         INSTALACIÓN EN SITIO  


