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2 Aplicações de Produtos ESC  

           MAPA ISOMÉTRICO 

APLICAÇÕES DE PRODUTOS ESC 
 ALARGAMENTO DE ESTRADA 

TUBAGENS DE SUBIDA DE GÁS DE AÇO 

ESCAVAÇÃO TEMPORÁRIA 

CAIXA DE VALA / ENTIVAÇÃO 

CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO OU REA-

BILITAÇÃO PORTUÁRIA 

TUBOS DE AÇO DE FUNDA-

ÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

SUPORTE DE ESCAVAÇÃO 

RAMPA DE EMBARCAÇÃO 

PONTÃO FLUTUANTE 

BARREIRA DE CONFINAMENTO 

DE TERMINAIS DE CARGA 

MURO DE MOLHE 

TRINCHEIRA SISTEMAS DE ESCORAMENTO 
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3 Aplicações de Produtos ESC  

INSTALAÇÃO DE DESCARGA 

DE MATERIAL 

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE 

EDIFÍCIOS DE AÇO 

PRÉ-FABRICADOS 

PILAR DE PONTE 

COFERDAME ESTANQUE 

EMBELEZAMENTO RIBEIRINHO 

SUPORTE DE ESCAVAÇÃO DE 

TÚNEL DE ESTRADA 

VIGAMENTO DE PONTE DE AÇO 

MONOVIGAS DE PONTÃO DE AÇO 

MUROS DE BERLIM E 

PRANCHAS DE MADEIRA 

MURO BASE PERMANENTE 

DE ESTACAS-PRANCHAS 

ARCO DA PONTE DE SUSPENSÃO 

TUBAGENS DE 

AÇO MARÍTIMAS 

NÍVEL DE INUNDAÇÃO 

HANGAR DE AERONAVES 
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5 Introdução 

       HISTÓRIA DA ESC 

       QUEM SOMOS 

A ESC Pile iniciou em 1986, quando os sócios fundadores 

observaram a demanda por perfis de estacas-prancha diferentes 

das estacas-pranchas tradicionais. A primeira estaca-prancha de 

ESC foi desenvolvida em 1986,  na Ilha Magnetic na Grande 

Barreira de Corais, na Austrália. Desde então, a ESC cresceu 

tornando-se uma empresa de estaqueamento global com filiais 

em quase todos os continentes do mundo. As estacas-prancha da 

ESC têm sido utilizadas com sucesso em diversos locais, 

condições de terrenos e projetos. 

Mais do que o fornecimento de produtos, aqui na ESC temos uma 

abordagem diferente em relação a estaqueamento, que é se 

adaptar às exigências dos clientes. ESC acredita que não basta 

fornecer simplesmente um produto, e por isso fornece soluções 

integradas excedendo as expectativas de seus clientes. Este 

suporte vai desde conselhos gerais acerca das opções para o 

cliente ao suporte de engenharia e projeto completo. O cliente 

também tem disponíveis opções de proteção anticorrosão, 

sistemas de ancoragem e outros componentes associados a um 

sistema com estacas-prancha. 

As estacas-prancha da ESC, e demais produtos, são produzidos 

em conformidade com as normas internacionais mais recentes, 

assim como com os Sistemas de Gerenciamento de Qualidade ISO 

                 LOCALIZAÇÕES GLOBAIS 

9000. A pedido do cliente, outros padrões específicos poderão ser 

atendidos . 

A ESC elaborou o design e forneceu os seus produtos para projetos 

em todos os continentes do mundo, incluindo para a Antártida. Na 

última década, a ESC diversificou-se com sucesso no fabrico de 

aço estrutural, estacas-pranchas sintéticas, proteção catódica, 

sistemas de cabeços de amarração e de defensas marítimas para 

poder disponibilizar soluções de engenharia completas. 

ESC Escritórios 

Agentes Registrados  

Um Afiliado de: 
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            COMPETÊNCIAS 

EQUIPE DE ENGENHARIA ESC 

A equipe de engenharia da ESC fornece um serviço eficiente 

que abrange várias disciplinas desde a engenharia 

geotécnica, engenharia civil, engenharia de produção até à 

engenharia de materiais. Com escritórios situados em todos 

os continentes do mundo, uma rede de comunicação coesa, 

ESC cresceu tornando-se uma equipe altamente técnica. O 

intervalo de experiência de cada engenheiro ESC varia entre 

1 ano até mais de 50 anos. As qualificações técnicas 

incluem engenheiros profissionais, controle de qualidade e 

certificação de gerenciamento de projetos. ESC mantém 

software pioneiro atualizado juntamente com treinamento 

interno e externo. 

ESC é perita na conformidade de diversas normas 

internacionais de projeto, abrangendo normas europeias, 

americanas e outras normas regionais. Além disso, ESC 

consegue estar em conformidade com o cliente e normas de 

projeto específicas. 

Como parte da sua certificação ISO, ESC garante que toda a 

documentação está em conformidade com padrões 

globais. A empresa investe em Pesquisa e Desenvolvimento 

desde os tempos iniciais e ainda hoje. Com mais de 20 

patentes globais, ESC orgulha-se de ter desenvolvido a sua 

tecnologia interna e de contribuir globalmente para a 

indústria de engenharia civil. 

PROJETO DE PAREDE DE CONTENÇÃO ANÁLISE GEOTÉCNICA DE ELEMENTOS FINITOS 

O que dizem nossos Eng. 

“Os Engenheiros ESC são todos 

qualificados e bem equipados para fornecer 

gratuitamente serviço de engenharia de alta 

qualidade para complementar a nossa linha 

de produtos.” 

                        COMPETÊNCIAS 

Engenharia 

Competências da Engenharia 

✓ Análise Geotécnica  

✓ Análise Estrutural  

✓ Projeto Detalhado de Paredes de Contenção - Plaxis, ReWARD, D-Sheet 

Piling✓ Projeto e Otimização de Estacas-pranchas e Paredes Combinadas 

✓ Projetos de Loja de Fabricação 

✓ Projetos de Construção 

✓ Projeto de Engenharia Conceitual (FEED) e Estudos Conceituais 

✓ Gerenciamento de Projetos 

✓ Visualização e Animações em 3D 

✓ Pesquisa e Desenvolvimento de novos materiais, configurações e métodos  

     de análise 

✓ Aval de Engenheiros Professionais 

✓ Estudos Forenses de falhas estruturais 

✓ Patentes Globais de Tecnologia de Estacas-pranchas  

✓ Diseño de Proteção Contra a Corrosão 

✓ Diseño de Fabrico de Aço Estrutural  

✓ Diseño de Componentes de Sistemas Marítimos  

✓ Diseño del Sistema de Recubrimiento 
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7 Engenharia 

                 COMPETÊNCIAS 

VISUALIZAÇÃO E ANIMAÇÃO 3D PROJETOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM 

PROJETO DE PERFIL DE ESTACA-PRANCHA SEQUÊNCIAS DE INSTALAÇÃO E 

CONFIGURAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

PROJETOS DE LAYOUT DE ESTACA-PRANCHA ENSAIOS DE VALIDAÇÃO DE DESIGN 

ESTUDOS DE VIABILIDADE APRESENTAÇÕES ACADÊMICAS 
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Instalações 

            CAPACIDADES 

INSTALAÇÕES 

Em 2007 a ESC EAU foi criada como parte do Grupo Global ESC, 

sendo uma empresa de produção, projeto e construção de 

estaqueamento. Desenvolveu-se como o núcleo de informações 

central do Grupo ESC para trabalhos de instalação de estacas 

devido à sua riqueza de conhecimento e experiência nessa área. 

ESC EAU esteve envolvida em diversas obras de infraestruturas, e 

oferece uma gama completa de soluções de estaqueamento que 

vão desde o projeto, fornecimento e execução de soluções 

temporárias, a obras de contenção permanentes. 

A equipe de construção, juntamente com os projetistas, possuem  

experiência em lidar com diversas condições de terreno e a adotar 

métodos e técnicas de instalação apropriados. Estes projetos 

incluem túneis rodoviários, oleodutos, poços NDRC, câmaras de 

visita, quebra-mar e outros. A ESC também tem experiência em 

trabalhar tanto em costa como no mar. 

Para poder satisfazer todos os tipos de requisitos de 

estaqueamento, ESC tem uma frota de recursos de equipamentos 

e  

O que dizem nossos Eng. 

“A ESC UAE é agora reconhecida como o 
fornecedor preferido  por muitos dos melhores  
empreiteiros e consultores da região. Estamos 
avançando para satisfazermos ainda mais os  
requisitos de escoramento únicos do Oriente 
Médio e da África.” 

mão de obra necessários, e ainda possui um grande estoque de 

estacas-prancha e materiais de escoramento para realizar as 

obras de construção de acordo com o compromisso da ESC, e em 

conformidade com as Normas Internacionais do Sistema de 

Gerenciamento de Qualidade (ISO 9001:2015), do Sistema de 

Gerenciamento Ambiental (ISO 14001:2015) e do Sistema de 

Gerenciamento de Saúde e Segurança (OSHAS 18001:2007), para 

garantir satisfação completa ao cliente. 

Como resultado disso, a ESC consegue mobilizar rapidamente 

supervisores ou equipes inteiras e equipamentos para locais no 

mundo inteiro, caso o escopo do projeto assim o exija. 

ESCORAMENTO DO AEROPORTO DE ABU DABI , NOS EAU 
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                INTRODUÇÃO 

ESC ESTACAS-PRANCHA LAMINADAS A QUENTE 

PASSAGEM SUBTERRÂNEA, ESTRADA EM BAYNUNAH , NOS EAU 

A primeira Estaca-prancha Laminada a Quente foi fabricada há 

mais de 100 anos atrás. Para fabricar Secções de Estacas-prancha 

Laminadas a Quente é necessário aquecer o aço a mais de 1200 °C 

e a partir dai formado conforme o perfil de estaca-prancha. A 

deformação plástica da forma final é mais fácil devido à 

temperatura mais elevada durante a formação. É possível efetuar 

diversas configurações de conexão e espessuras em diferentes 

seções do perfil. 

Podem ser utilizadas diversas configurações de construção para 

diferentes aplicações. As paredes de estacas-prancha interligadas 

podem ser instaladas para criar uma barreira rígida tanto para a 

terra como para a água. O perfil combinado também resiste às 

forças de flexão e à pressão lateral. ESC pode fornecer 4 tipos 

diferentes de estacas-prancha que abrangem praticamente todas 

as aplicações, tanto para utilização temporária quanto permanente. 

               Perfis de Estacas-Prancha 

SÉRIE ESC-HRZ  SÉRIE LAMINADA A QUENTE U SÉRIE NS-SP  SÉRIE FL  

As Vantagens da ESC  

✓ Rede de Fornecimento Internacional 

✓ Suporte Técnico Incomparável  

✓ Preços Competitivos 

✓ Consultoria em projetos sem custo adicional 

✓ Fornecimento para diferentes tamanhos de projeto entre 8—

20.000MT 

✓ Gama Completa de Acessórios de Estaca-Prancha 

O que dizem nossos Eng. 

“A ESC pode fornecer Estacas-Prancha 
Laminadas a Quente a partir de diversos 
pontos do globo terrestre, para prestar um 
serviço eficiente e efetuar entregas rápidas no 
local do seu projeto.“ 

Observe que as linhas mostradas acima são linhas de tendências. Os 
perfis individuais podem cair em pontos distantes destas linhas. Por 
favor, veja a respetiva página do catálogo para obter especificações 
exatas. 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 

Série NS-SP  

Série ESC-HRZ  

Série U Laminadas a Quente 
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ESTACAS PRANCHA Z LAMINADAS A QUENTE FABRICADAS NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

A ESC orgulha-se em apresentar as novas Estacas-Prancha 

Laminadas a Quente de Perfil ESC-HRZ. O design tem conectores 

localizados simetricamente em ambos os lados do eixo neutro. A rede 

é contínua, e portanto o módulo de seção e a transferência de carga de 

cisalhamento estão otimizados. A estaca-prancha ESC-HRZ apresenta 

uma conexão durável o que proporciona capacidades de 

impermeabilização eficazes. O design de perfil tem uma força muito 

competitiva em relação à proporção do peso. Devido ao seu perfil de 

profundidade, o design tem uma inércia maior o que faz com que a 

deflexão seja reduzida. Esta inércia maior, juntamente com a opção de 

graus de aço mais elevado (430 Mpa), proporciona 

a solução mais econômica que satisfaz os requisitos de desempenho. 

As estacas são normalmente enviadas aos pares para ter uma 

instalação mais rápida e melhor alinhamento. O estoque está 

prontamente disponível a partir da região do Oriente Médio e da região 

Ásia-Pacífico. 

           ESTACAS PRANCHA DE PERFIL Z 

SÉRIE ESC-HRZ 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 

Graus de Aço ✓ S355GP+AR, S390GP+AR, S430GP+AR 
✓ ASTM Gr50 e Gr60 

Comprimento 4,5m a 28,0m 
Podem ser unidas para formarem comprimentos 
maiores 
Podem ser produzidas em comprimentos específicos 
para um determinado projeto  

Opções de 
Entrega 

✓ Individualmente ou aos pares 
✓ Os pares podem ser soltos, soldados ou  
    grampeados 
✓ Poços de Elevadores 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menos) ou carga  
    fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

  OPÇÕES DE PEDIDO 



 

COLD ROLLED SHEET PILES 

11 

Seção 

Largura Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os lados por 
estaca) 

Flange (tf) Alma (tw) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-HRZ12-770 770 344 8.5 8.5 93.0 72.8 94.5 1,250 21,500 1.96 

ESC-HRZ13-770 770 344 9.0 9.0 97.4 76.2 99 1,300 22,430 1.96 

ESC-HRZ14-770 770 345 9.5 9.5 101.8 79.6 103.4 1,360 23,370 1.96 

ESC-HRZ17-700 700 420 8.5 8.5 93.0 73.3 104.7 1,740 36,430 1.97 

ESC-HRZ18-700 700 421 9.0 9.0 97.4 76.7 109.6 1,810 38,000 1.97 

ESC-HRZ19-700 700 421 9.5 9.5 101.8 80.2 114.6 1,880 39,580 1.97 

ESC-HRZ20-700 700 422 10.0 10.0 106.2 83.7 119.5 1,950 41,160 1.97 

ESC-HRZ24-700 700 459 11.2 11.2 122.1 95.8 136.9 2,440 55,950 2.05 

ESC-HRZ26-700 700 460 12.2 12.2 131.2 103.0 147.1 2,600 59,840 2.05 

ESC-HRZ27-700 700 461 12.7 12.7 135.5 106.4 152 2,680 61,640 2.05 

ESC-HRZ28-700 700 461 13.2 13.2 140.3 110.1 157.3 2,760 63,740 2.05 

ESC-HRZ36-700 700 499 15.0 11.2 151.3 118.7 169.6 3,600 89,750 2.18 

ESC-HRZ38-700 700 500 16.0 12.2 161.2 126.5 180.7 3,800 94,980 2.18 

ESC-HRZ40-700 700 501 17.0 13.2 171.1 134.3 191.8 4,000 100,220 2.18 

ESC-HRZ42-700 700 499 18.0 14.0 182.1 143.0 204.2 4,230 105,540 2.17 

ESC-HRZ44-700 700 500 19.0 15.0 192.0 150.7 215.3 4,440 110,940 2.17 

ESC-HRZ46-700 700 501 20.0 16.0 201.9 158.5 226.5 4,640 116,160 2.17 

ESC-HRZ48-700 700 503 22.0 15.0 203.0 159.3 227.6 4,790 120,470 2.17 

ESC-HRZ50-700 700 504 23.0 16.0 212.4 166.7 238.2 4,970 125,360 2.17 

ESC-HRZ52-700 700 505 24.0 17.0 222.1 174.3 249 5,160 130,400 2.17 

                OUTRAS CONFIGURAÇÕES 

Estacas Box King (fabricadas partir de 4 Estacas Z) 

Parede Combinada (Jagged wall) 

Estacas Box King (fabricadas a partir de2 Estacas ESC-HRZ e 1 Estaca U Conformada a Frio) Conector Larssen Laminado a Quente ESC-9E (compatível 

com todas as Estacas-Prancha ESC-HRZ) 

CONECTORES LARSSEN 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente  

* excluindo a seção interna de conexão 
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AS ESTACAS-PRANCHA U MAIS UTILIZADAS NO MUNDO 

As Estacas Laminadas a Quente do Tipo U são produzidas há mais de 

90 anos e foram utilizadas globalmente milhões de toneladas delas. 

A flange mais espessa e o design de conectores permite diversas 

reutilizações, fazendo das Estacas Laminadas a Quente do Tipo U 

uma escolha comum para trabalhos temporários. Utilizando diversos 

perfis e designs de conectores, ESC é capaz de fornecer Estacas 

Laminadas a Quente do Tipo U em estoque ou feitas sob encomenda 

disponíveis a partir de diversos países no mundo. Com o seu estoque 

disponível nas instalações ESC na China e Emirados Árabes Unidos, 

ESC é capaz de satisfazer as solicitações urgentes de clientes em 

tempo hábil e a preços competitivos. 

       ESTACAS PRANCHA DE PERFIL U 

SÉRIE U LAMINADAS A QUENTE 

ASSISTA ESC INSTALANDO 

A SUA ESTACA-PRANCHA U 

LAMINADA A QUENTE 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 

Graus de Aço 
 

✓ SY295, SY390 e S355GP para o Tipo II ao Tipo VIL 

✓ S240GP, S275GP,  S355GP e S390 para VL506A a  
    VL606K 

Comprimento Máximo de 27,0m 
Comprimentos Padrões de Estoque de 6m, 9m, 12m, 15m 

Opções de 
Entrega 

✓ Individualmente ou aos pares 
✓ Os pares podem ser soltos, soldados ou grampeados 
✓ Poços de Elevadores 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menos) ou carga fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

   OPÇÕES DE PEDIDO 
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                    OUTRAS CONFIGURAÇÕES 

Seção 

Largura  Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Moment
o de 

Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os lados 
por estaca) 

Flange (tf) Alma (tw) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

Tipo II 400 200 10,5 - 152,9 48,0 120,0 874 8.740 1,33 

Tipo III 400 250 13,0 - 191,1 60,0 150,0 1.340 16.800 1,44 

Tipo IIIA 400 300 13,1 - 186,0 58,4 146,0 1.520 22.800 1,44 

Tipo IV 400 340 15,5 - 242,0 76,1 190,0 2.270 38.600 1,61 

Tipo VL 500 400 24,3 - 267,5 105,0 210,0 3.150 63.000 1,75 

Tipo IIw 600 260 10,3 - 131,2 61,8 103,0 1.000 13.000 1,77 

Tipo IIIw 600 360 13,4 - 173,2 81,6 136,0 1.800 32.400 1,90 

Tipo IVw 600 420 18,0 - 225,5 106,0 177,0 2.700 56.700 1,99 

Tipo VIL 500 450 27,6 - 305,7 120,0 240,0 3.820 86.000 1,82 

As Estacas em Box podem ser fabricadas fora das seções U individuais para aumentar a capacidade 

de Momento Máximo da parede sem alterar o perfil das estacas. Os cantos e as uniões podem ser 

implementados utilizando um conector soldado ou cortando um perfil e soldando-o ao perfil final. 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 

HRU25-750 

Tipo IIw a HRU30-600 

Tipo II a Tipo VL 

Estacas em Box U Dupla 

Estacas em Box U Tripla 

Estacas em Box U 

Quádrupla 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

Conector soldado ESC-9J 

Estaca do tipo U 

cortada ao meio e 

soldada na flange 

Seção 

Largura  Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestiment
o (ambos os 

lados por 
estaca 

excepto 
dentro del 
embrague) 

Flange 
(tf) 

Alma 
(tw) 

Por 
Estaca 

Por 
Parede 

(w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

HRU601-600 600 310 7.5 6.4 98.3 46.3 77.2 744 11,530 1.60 

HRU602-600 600 310 8.2 8.0 113.3 53.4 89.0 830 12,870 1.60 

HRU603-600 600 310 9.7 8.2 138.3 64.8 108.0 1200 18,600 1.69 

HRU607-600 600 452 19.0 10.6 241.7 114.0 190.0 3200 72,320 1.91 

HRU16-600 600 430 10.2 8.4 154.2 72.6 121.0 1670 35,950 1.74 

HRU18-600 600 430 11.2 9.0 163.3 76.9 128.2 1800 38,650 1.74 

HRU19-600 600 430 12.2 9.5 172.3 81.1 135.2 1920 41,320 1.74 

HRU20-600 600 450 11.1 9.0 173.9 81.9 136.5 2060 46,380 1.80 

HRU22-600 600 450 12.1 9.5 182.9 86.1 143.6 2200 49,460 1.80 

HRU23-600 600 450 13.1 10.0 192.0 90.4 150.7 2335 52,510 1.80 

HRU26-600 600 452 14.2 9.7 206.8 97.4 162.3 2680 60,580 1.86 

HRU28-600 600 454 15.2 10.1 216.1 101.8 169.6 2840 64,460 1.86 

HRU30-600 600 456 16.2 10.5 225.6 106.2 177.1 3000 68,380 1.86 

HRU25-750 750 450 14.5 10.2 188.0 110.4 147.2 2500 56,240 2.06 
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        SÉRIE NS-SP 

Seção 

Largura  Altura  Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os 
lados por 
estaca) 

(t) Por 
Estaca 

Por 
Parede 

(w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

FL1 500 45 9,5 157,2 61,7 123,4 89 396 1,39 

FL2 500 47 12,7 196,7 77,2 154,4 121 570 1,41 

Seção 

Largura  Altura  Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo 
de Flexão 
Elástica 

Momento 
de Inércia  Flange (t) Alma (s) Por  

Estaca 
Por 

Parede 
(w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

NS-SP-10H 900 230 10,8 - 122,2 86,4 96,0 902 10.500 

NS-SP-25H 900 300 13,2 - 160,4 113,0 126,0 1.610 24.400 

NS-SP-45H 900 368 15,0 - 207,8 147,0 163,0 2.450 45.000 

NS-SP-50H 900 370 17,0 - 236,3 167,0 186,0 2.760 51.100 

A série FL é um perfil de estaca-prancha de alma reta laminada a quente. Possui uma força conexão alta. É 

ideal para estruturas circulares e caixões. As Estacas-Prancha da Série FL podem ser pré-montadas como 

uma célula grande e largadas num local submerso, onde após isso poderão ser conduzidas sequencialmente. 

A série NS-SP é um perfil de estaca-prancha laminada a quente. Ela possui conectores Larssen de 

um lado e apresenta um perfil amplo de 900mm de largura. Os conectores Larssen estão localizados 

na parte exterior da fibra. Isto resulta num perfil de secção optimizado tendo uma elevada 

resistência e material mais leve. O perfil apresenta um elevado momento de inércia reduzindo 

requisitos de flexão e facilitando a manutenção. Esta largura de perfil de estaca-prancha laminada a 

quente reduz o tempo de manuseio e instalação com equipamentos de condução normais. O perfil 

mais amplo também reduz o número de conectores necessários para um comprimento de parede 

estabelecido, melhorando as capacidades de estanqueidade à água. 

          SÉRIE FL 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 

Graus de Aço 
 

✓ SYW295, SYW390, SYW430(a  
    pedido) 

Comprimento Máximo de 30,0m 

Opções de 
Entrega 

✓ Poços de Elevadores 
✓ Por Contêiner (11,8m ou  
     menos) ou carga fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção  
     Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 

Graus de Aço 
 

✓ SYW295, SYW390, SYW430 
✓ SY295, SY390 
✓ S355GP, S430GP 
✓ A572Gr50 

Comprimento Máximo de 38,0m 

Opções de 
Entrega 

✓ Por Contêiner (11,8m ou  
    menos) ou carga fracionada 

OPÇÕES DE PEDIDO 

CONECTORES 
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Estão disponíveis outros Graus de Aço a pedido. A tensão de ruptura 
mínima fornecida é aplicável a espessuras menores ou iguais a  16mm. 

          ESTACAS-PRANCHA LAMINADAS A QUENTE 

GRAUS DE AÇO E TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO 

    CLASSIFICAÇÃO Limite 
Escoament
o mínimo 

Limite 
resistência 

mínimo 

Alongament
o Mínimo 

Região Código Grau MPa MPa % 

EUA 

ASTM A252 Grau 1 205 345 18 

ASTM A252 Grau 2 240 415 14 

ASTM A252 Grau 3 310 455 - 

ASTM A572 Grau 42 290 415 20 

ASTM A572 Grau 50 345 450 18 

ASTM A572 Grau 55 380 485 17 

ASTM A572 Grau 60 415 520 16 

ASTM A572 Grau 65 450 550 15 

CSA 40.21 260W 260 590 20 

Canadá 
CSA 40.21 300W 300 620 20 

CSA 40.21 350W 350 650 19 

CSA 40.21 400W 400 690 16 

                    GRAUS DE AÇO 

                TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO DE BS EN 10248 

Componente Série ESC-HRZ Série U Laminada a Quente Série NS-SP Série FL 

Massa  ± 5%  ± 5%  ± 5%  ± 5% 

Comprimento  ± 200mm  ± 200mm  ± 200mm  ± 200mm 

Altura (≤ 200mm)  ± 5,0mm  ± 4,0mm ± 4,0mm N/A 

Altura (> 200mm E ≤300mm)  ± 6,0mm  ± 5,0mm ± 4,0mm N/A 

Altura (> 300mm)  ± 7,0mm  ± 5,0mm ± 4,0mm N/A 

Espessura (≤ 8,5 mm) ± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,5 mm 

Espessura (> 8,5 mm) ± 6% de espessura ± 6% de espessura ± 6% de espessura N/A 

Largura Estaca Individual  ± 2% de largura  ± 2% de largura  ± 2% de largura  ± 2% de largura 

Largura Estaca dupla  ± 3% de largura  ± 3% de largura  N/A  N/A 

Retilineidade  ±0,2% do comprimento  ±0,2% do comprimento ±0,2% do comprimento ±0,2% do comprimento 

Extremidades Fora de Esquadro  ± 2% da largura  ± 2% da largura ± 2% da largura ± 2% da largura 

    CLASSIFICAÇÃO Limite 
Escoamento 

mínimo 

Limite 
resistência 

mínimo 

Alongamento 
Mínimo 

Região Código Grau MPa MPa % 

Europa  

EN 10248 S240GP 240 340 26 

EN 10248 S270GP 270 410 24 

EN 10248 S320GP 320 440 23 

EN 10248 S355GP 355 480 22 

EN 10248 S430GP 430 490 20 

China  

GB/T 700 Q235B 235 500 26 

GB/T 1591 Q345B 345 630 20 

GB/T 1591 Q345C 345 630 21 

GB/T 1591 Q390B 390 650 20 

GB/T 1591 Q420B 420 680 19 

JIS A5528 SY295 295 490 17 
Japão  

JIS A5528 SY390 390 540 15 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Quente 
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             INTRODUÇÃO 

               Perfis de Estacas-Prancha 

              VARIAÇÃO DE MÓDULO DE SEÇÃO vs MASSA 

ESC ESTACAS-PRANCHA LAMINADAS A FRIO 

Os processos de Laminação a Frio envolvem laminar continuamente o perfil 

da estaca-prancha à temperatura ambiente. A espessura do perfil é 

constante ao longo da largura do perfil. A laminação ocorre numa secção 

contínua que pode ser cortada em qualquer comprimento. É possível realizar 

uma ampla gama de larguras e profundidades. A produção é muito mais 

flexível do que na Laminação de Estacas-Prancha a Quente, podendo gerar 

redução de custos devido às menores necessidades de estoque e a perfis 

maiores e de comprimentos específicos do projeto. A ESC pode fornecer uma 

das maiores espessuras em estacas-prancha (16mm) do mundo produzidas 

pelo processo de laminação a frio, sem comprometer as propriedades 

estruturais. ESC pode fornecer 4 tipos diferentes de perfis de estacas-

prancha laminadas a frio, abrangendo praticamente todas as aplicações - 

tanto para uso temporário como permanente. 

As Estacas-Prancha Laminadas a Frio da ESC são frequentemente utilizadas 

como uma alternativa eficaz e equivalente aos Perfis de Estacas-Prancha 

Laminadas a Quente, com uma economia de custos de mais de 20%, sem 

comprometer o projeto, qualidade ou resistência. As Estacas-Prancha 

Laminadas a Frio da ESC têm sido utilizadas com sucesso em diferentes 

regiões globais.  

As Vantagens da ESC  

✓    Rede de Fornecimento Internacional 

✓    Suporte Técnico Incomparável 

✓    Preços Competitivos 

✓    Design Sem Quaisquer Custos 

✓ Volumes do projeto fornecidos entre 8-20.000mT  

✓ Suíte Completa de Acessórios de Estacas-pranchas 

SÉRIE CRZ  SÉRIE CRU SÉRIE CRM 

 O que dizem nossos Eng. 

“Aqui na ESC oferecemos uma variedade 
extremamente vasta de perfis de Estacas-
Prancha Laminadas a Frio de alta 
qualidade e econômicas dentro de uma 
perspectiva de projeto e de preço por 
peso.” 

ASSISTA À ANIMAÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE ESTACAS-PRANCHA LAMINADAS A 

FRIO DIGITALIZANDO O CÓDIGO 

ABAIXO 

SÉRIE CRW 

Observe que as linhas mostradas acima são linhas de tendências. Os perfis 
individuais podem cair em pontos distantes destas linhas. Por favor, veja a 
respetiva página do catálogo para obter especificações exatas. 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 
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CAIS DE STEVIN ROCK, EAU CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS EM BROOKLYN, EUA 

ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO EM TIJUANA, MÉXICO ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO, MÉXICO 

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO AL SOWAH, EAU  AL SAIF ABU DHABI, EAU 

PROTEÇÃO DE TANQUE, HOLANDA BARREIRA DE CONTENÇÃO, HOLANDA 

  

  

 

 

              EXEMPLOS DE PROJETO 

 

 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio  
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A NOSSA ESTACA-PRANCHA DE PERFIL MAIS LEVE E MAIS FORTE 

ESC tem o orgulho de apresentar suas Estacas-Prancha de Perfil ESC-CRZ 

Laminadas a Frio. O design tem conectores que estão localizados 

simetricamente em ambos os lados do eixo neutro. A alma é contínua, e 

portanto o módulo de seção e a transferência de carga de cisalhamento são 

otimizados. Este perfil tem uma resistência muito forte em relação ao peso. 

Devido ao seu perfil profundo, o design possui uma inércia maior resultando 

numa redução da deflexão. Esta inércia maior, juntamente com a opção de 

graus de aço mais elevado (430 Mpa), proporciona 

a solução mais econômica que satisfaz os requisitos de desempenho. As 

estacas são normalmente enviadas aos pares para obter uma instalação 

mais rápida e um melhor alinhamento. Está disponível uma ampla gama de 

tipos de aço. 

      ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL Z 

SÉRIE ESC-CRZ 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235JR, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 35,0m 
Pode ser produzido qualquer comprimento 
específico de um determinado projeto 

Opções de 
Entrega 

✓ Individualmente ou aos pares 
✓ Os pares podem ser soltos, soldados ou  
    grampeados 
✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga  
    fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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CONECTOR  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio  

                  ORIGEM DA CHINA 

tf 
tw 

Seção 

Largura     Altura        Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 
(ambos os lados 

por estaca) 

(w) (h) Flange (tf) Alma (tw) Por Estaca Por Parede 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRZ12-700 700 440 6.0 6.0 89.9 49.52 70.6 1,187 26,124 2.11 

ESC-CRZ13-670 670 303 9.5 9.5 139.0 73.10 109.1 1,305 19,776 1.98 

ESC-CRZ13-770 770 344 8.5 8.5 120.4 72.75 94.5 1,311 22,747 2.20 

ESC-CRZ14-670 670 304 10.5 10.5 154.9 81.49 121.6 1,391 21,148 2.00 

ESC-CRZ14-650 650 320 8.0 8.0 125.7 64.11 98.6 1,402 22,431 2.06 

ESC-CRZ14-770 770 345 10.0 10.0 138.5 83.74 108.8 1,417 24,443 2.15 

ESC-CRZ15-750 750 469.5 7.75 7.75 112.5 66.25 88.34 1,523 35,753 2.19 

ESC-CRZ16-700 700 470 7.0 7.0 110.4 60.68 86.7 1,604 37,684 2.22 

ESC-CRZ17-700 700 420 8.5 8.5 132.1 72.57 103.7 1,729 36,439 2.19 

ESC-CRZ18-630 630 380 9.5 9.5 152.1 75.24 119.4 1,797 34,135 2.04 

ESC-CRZ18-700 700 420 9.0 9.0 139.3 76.55 109.4 1,822 38,480 2.19 

ESC-CRZ18-630N 630 450 8.0 8.0 132.7 65.63 104.2 1,839 41,388 2.11 

ESC-CRZ18-800 800 500 8.5 8.5 127.2 79.90 99.8 1,858 46,474 2.39 

ESC-CRZ19-700 700 421 9.5 9.5 146.3 80.37 114.8 1,870 39,419 2.18 

ESC-CRZ20-700 700 421 10.0 10.0 153.6 84.41 120.6 1,946 40,954 2.17 

ESC-CRZ20-800 800 490 9.5 9.5 141.2 88.70 110.8 2,000 49,026 2.38 

ESC-CRZ22-800 800 480 10.0 10.0 149.6 94.00 117.5 2,167 52,000 2.42 

ESC-CRZ22-700 700 449 9.0 9.0 149.8 82.33 117.6 2,250 50,509 2.35 

ESC-CRZ23-800 800 530 9.5 9.5 147.1 92.40 115.5 2,332 61,811 2.48 

ESC-CRZ24-700 700 459 11.2 11.2 177.9 97.75 139.6 2,442 56,036 2.25 

ESC-CRZ25-630 630 480 10.5 10.5 180.5 89.29 141.7 2,515 60,360 2.19 

ESC-CRZ25-800 800 520 10.5 10.5 163.3 102.60 128.0 2,501 65,060 2.49 

ESC-CRZ26-700 700 460 12.2 12.2 194.2 106.70 152.4 2,602 59,838 2.25 

ESC-CRZ27-700 700 520 10.5 10.5 176.2 96.84 138.4 2,695 70,166 2.37 

ESC-CRZ27-800 800 520 11.5 11.5 176.1 110.60 138.2 2,670 69,419 2.45 

ESC-CRZ28-700 700 461 13.2 13.2 212.3 116.66 166.7 2,765 63,741 2.28 

ESC-CRZ28-700-12mm 700 499 12.0 12.0 195.4 107.36 153.4 2,801 69,896 2.31 

ESC-CRZ28-750 750 560 10.0 10.0 165.4 97.40 129.8 2,813 78,780 2.48 

ESC-CRZ29-700 700 540 10.5 10.5 181.5 99.76 142.5 2,959 79,892 2.44 

ESC-CRZ30-750 750 550 11.5 11.5 187.8 110.60 147.4 3,006 82,673 2.45 

ESC-CRZ32-675 675 476 11.0 11.0 204.4 108.30 160.4 3,279 78,044 2.53 

ESC-CRZ32-750 750 560 12.0 12.0 197.2 116.10 154.8 3,202 89,690 2.47 

ESC-CRZ33-675 675 485 12.0 12.0 211.7 112.15 166.2 3,292 79,837 2.41 

ESC-CRZ35-700 700 540 12.2 12.2 213.9 117.53 167.9 3,567 96,309 2.48 

ESC-CRZ36-700 700 540 12.2 12.2 215.0 118.13 168.8 3,609 97,444 2.49 

ESC-CRZ37-700 700 499 13.5 13.5 238.2 130.91 187.0 3,728 93,020 2.50 

ESC-CRZ38-700 700 560 13.0 13.0 231.3 127.14 181.6 3,868 108,291 2.68 

ESC-CRZ40-700 700 580 13.0 13.0 234.9 129.09 184.4 4,015 112,427 2.58 

ESC-CRZ44-700 700 580 14.0 14.0 258.3 141.95 202.8 4,443 128,841 2.61 

ESC-CRZ46-700N 700 580 14.5 14.5 268.2 147.35 210.5 4,623 134,076 2.62 

ESC-CRZ48-700 700 590 15.0 15.0 284.4 156.27 223.2 4,832 142,846 2.68 

ESC-CRZ48-585-14.5mm 580 540 14.5 14.5 305.5 139.10 239.8 4,838 130,760 2.47 

ESC-CRZ50-580-14.0mm 580 580 14.0 14.0 294.6 134.13 231.3 5,037 140,004 2.47 

ESC-CRZ50-580 580 580 16.0 16.0 322.3 146.74 253.0 5,023 145,657 2.37 

ESC-CRZ50-700 700 560 16.0 16.0 298.5 164.0 234.3 5,020 140,578 2.61 

ESC-CRZ52-700 700 550 16.0 16.0 305.2 167.7 239.6 5,226 143,742 2.70 

* excluindo a seção interna de conexão 
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Seção 

Largura     Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 
(ambos os lados 

por estaca) 
Flange (tf) Alma  (tw) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-M-CRZ12-700 700 314 8.5 8.5 123.5 67.69 96.7 1,180 18,530 1.86 

ESC-ML-CRZ12-743 743 407 6.0 6.0 86.0 50.5 68.0 1,150 23,440 1.98 

ESC-M-CRZ14A-700 700 316 9.0 9.0 134.5 72.1 103.0 1,410 22,320 1.87 

ESC-M-CRZ14B-700 700 354 9.0 9.0 132.8 72.8 104.0 1,410 24,990 1.89 

ESC-M-CRZ14C-700 700 315 9.5 9.5 139.0 74.9 107.0 1,360 21,390 1.84 

ESC-M-CRZ18-630 630 380 9.5 9.5 153.5 75.93 120.5 1,800 35,970 1.87 

ESC-M-CRZ18-700 700 410 9.0 9.0 141.0 77.5 110.7 1,820 37,390 2.02 

ESC-ML-CRZ18-720 720 580 6.0 6.0 100.0 56.50 78.47 1,800 52,190 2.23 

ESC-M-CRZ19-630 630 380 10.0 10.0 160.0 78.75 125.0 1,880 35,790 1.84 

ESC-ML-CRZ19-650 650 576 6.0 6.0 111.5 57.10 87.8 1,960 56,850 2.25 

ESC-M-CRZ20-700 700 411 10.0 10.0 150.0 85.96 122.8 2,020 41,410 2.02 

ESC-M-CRZ20-743 743 411 10.0 10.0 153.0 89.53 120.5 2,010 41,340 2.11 

ESC-M-CRZ22-800 800 475 11.0 11.0 162.5 102.48 128.1 2,180 51,740 2.20 

ESC-M-CRZ24-700 700 460 11.0 11.0 177.0 96.6 138.0 2,460 56,560 2.07 

ESC-M-CRZ25-630 630 456 10 10.0 176.2 87.13 138.3 2,540 57,910 2.05 

ESC-M-CRZ25-750 750 475 11.0 11.0 173.0 102.0 136.0 2,520 59,700 2.19 

ESC-M-CRZ27-700 700 456 11.0 11.0 182.0 100.8 144.0 2,710 61,740 2.16 

ESC-M-CRZ28-700 700 475 11.0 11.0 185.0 102.2 146.0 2,830 67,110 2.20 

ESC-M-CRZ30-700 700 476 12.0 12.0 202.3 111.3 159.0 3,080 73,210 2.20 

                ORIGEM DA EUROPA 

* excluindo a seção interna de conexão 

CONECTOR  

tf 
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                   OUTRAS CONFIGURAÇÕES 

Estacas Box (fabricadas a partir de 2 

Estacas CRZ  e 1 Estaca U Laminada a Frio) 

1 2 

3 

1 2 

4 3 Estacas Box (fabricadas a partir de 4 

Estacas CRZ) 

              ESTACAS DE CANTO 

OPÇÃO 1 

Corte e Solda na seção 

de  Estaca-prancha 

CRZ 

OPÇÃO 2 

Conector ESC CR soldado 

OPÇÃO 3 

Dobra de flange conformada a 

frio 

ESC é capaz de fornecer 3 opções para configurações de Estaca de Canto na Série ESC-CRZ. A Opção 1 é utilizada 

frequentemente quando o empreiteiro da instalação prefere criar as suas próprias estacas de canto no local, dependendo de 

como o layout é conduzido. No entanto, isto produz desperdícios na estaca cortada. A Opção 2 permite a soldadura na fábrica ou 

no local e dá mais flexibilidade ao empreiteiro da instalação na localização da estaca de canto. A opção 3 fornece uma opção 

onde não é necessária qualquer soldagem. A opção 3 oferece maior precisão em cantos que se desviam do típico canto de 90˚.  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 
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UMA ALTERNATIVA REUTILIZÁVEL E ECONÔMICA ÀS ESTACAS-PRANCHAS U LAMINADAS A QUENTE  

A série ESC-CRU é um perfil de estaca-prancha laminada a frio. As 

estacas-pranchas de aço perfil U são conhecidos  dos projetistas e 

construtores há muito tempo, devido a tradições e tecnologias de 

longa data, e são amplamente utilizadas em estruturas permanentes, 

e em estruturas temporárias como retenção de solo e ensecadeiras. 

Os perfis de ESC-CRU fornecem uma alternativa econômica às 

Estacas-Prancha U Laminadas a Quente pois são de tamanho 

semelhante e possuem propriedades estruturais similares, com um 

módulo de seção variando de 500cm3/m até 4.650cm3/m. Com mais 

de 50 opções de perfil, as estacas-prancha da série CRU permitem 

um ajuste maior no projeto para obter a solução mais econômica. 

           ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL U 

SÉRIE ESC-CRU  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235JR, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 35,0m 
Pode ser produzido qualquer comprimento 
específico de determinado projeto 

Opções de Entrega ✓ Individualmente ou aos pares 
✓ Os pares podem ser soltos, soldados ou  
    grampeados 
✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga  
    fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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Seção 

Largura  Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento de 
Inércia  

Área de 
revestimento 
(ambos os lados 

por estaca) 

(t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRU5-600 600 150 9,5 119,0 56,40 94,0 510 3.825 1,52 

ESC-CRU7-600 600 340 6,0 98,1 46,20 77,0 745 12.665 1,96 

ESC-CRU8-600 600 325 7,0 110,0 51,80 86,3 825 13.406 1,89 

ESC-CRU11-600 600 360 8,0 131,6 62,00 103,3 1.110 19.980 1,98 

ESC-CRU12-600 600 310 9,0 137,6 64,80 108,0 1.200 18.600 1,84 

ESC-CRU12-700 700 440 7,5 123,0 67,60 96,6 1.210 26.620 2,30 

ESC-CRU12-450 450 360 10,0 184,0 65,00 144,4 1.250 22.482 1,66 

ESC-CRU12-600 600 200 7,5 77,8 61,07 101,8 1.257 25.143 2,08 

ESC-CRU13-600 600 200 8,0 83,0 65,14 108,6 1.337 26.745 2,08 

ESC-CRU15-600 600 200 9,0 93,4 73,28 122,1 1.496 29.921 2,08 

ESC-CRU15-675 675 420 8,5 142,0 75,90 112,0 1.520 31.920 2,26 

ESC-CRU16-400 400 290 11,5 203,8 64,00 160,0 1.565 22.693 1,42 

ESC-CRU16-600 600 200 10,0 103,7 81,42 135,7 1.653 33.061 2,08 

ESC-CRU17-500 500 420 12,0 224,0 88,00 176,0 1.660 34.860 1,87 

ESC-CRU17-750 750 430 9,5 151,0 89,10 119,0 1.670 35.905 2,39 

ESC-CRU18-750 750 460 9,0 150,3 88,50 118,0 1.780 40.940 2,51 

ESC-CRU18-600 600 430 9,5 165,4 77,90 129,8 1.800 38.700 2,09 

ESC-CRU20-750 750 460 10,0 164,4 96,80 129,0 2.005 46.115 2,47 

ESC-CRU20-650 650 250 10,0 121,0 94,99 146,1 2.029 50.732 2,43 

ESC-CRU20-650 650 540 8,0 150,1 76,60 117,8 2.075 56.025 2,44 

ESC-CRU21-750 750 500 10,0 169,3 99,70 133,0 2.080 49.920 2,47 

ESC-CRU22-600 600 500 10,0 186,6 87,90 146,5 2.200 55.000 2,24 

ESC-CRU22-650 650 250 11,0 133,1 104,50 160,8 2.222 55.553 2,43 

ESC-CRU23-750 750 480 10,5 173,4 102,10 136,1 2.275 54.600 2,48 

ESC-CRU23-650 650 270 9,0 109,5 86,00 132,3 2.295 61.954 2,44 

ESC-CRU23-700 700 270 9,0 114,0 89,52 127,9 2.299 62.060 2,54 

ESC-CRU23-750 750 270 9,0 118,5 93,05 124,1 2.302 62.153 2,64 

ESC-CRU24-650 650 250 12,0 145,2 114,00 175,4 2.413 60.331 2,43 

ESC-CRU25-750 750 470 11,5 188,2 110,80 147,7 2.500 58.750 2,46 

CONECTOR  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

* excluindo a seção interna de conexão 
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Seção 

Largura   Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento de 
Inércia  

Área de 
revestimento
(ambos os lados 

por estaca) 

(t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRU25-650 650 270 10,0 121,7 95,54 147,0 2.539 68.549 2,44 

ESC-CRU25-700 700 270 10,0 126,7 99,47 142,1 2.543 68.669 2,54 

ESC-CRU25-750 750 270 10,0 131,7 103,39 137,9 2.547 68.773 2,64 

ESC-CRU26-650 650 540 10,0 186,2 95,00 146,1 2.560 69.120 2,42 

ESC-CRU26-750 750 451 12,0 192,0 113,20 151,0 2.580 58.179 2,41 

ESC-CRU26-650 650 270 10,5 127,8 100,32 154,3 2.667 72.017 2,44 

ESC-CRU27-750 750 280 10,0 141,8 111,34 148,5 2.699 75.567 2,84 

ESC-CRU26-700 700 280 10,0 136,8 107,42 153,5 2.699 75.562 2,74 

ESC-CRU26-650A 650 280 10,0 131,8 103,49 159,2 2.699 75.557 2,64 

ESC-CRU27-650 650 270 11,0 133,9 105,10 161,6 2.760 74.767 2,11 

ESC-CRU27-700 700 270 11,0 139,4 109,41 156,3 2.774 74.903 2,54 

ESC-CRU28-750 750 270 11,0 144,9 113,73 151,6 2.790 75.338 2,64 

ESC-CRU28-600 600 480 12,0 216,0 101,90 169,8 2.840 68.160 2,17 

ESC-CRU29-650 650 280 11,0 145,0 113,85 175,2 2.956 82.778 2,64 

ESC-CRU29-750 750 280 11,0 156,0 122,48 163,3 2.957 82.794 2,84 

ESC-CRU29-700 700 280 11,0 150,5 118,17 168,8 2.957 82.787 2,74 

ESC-CRU30-650 650 270 12,0 146,1 114,65 176,4 3.021 81.570 2,44 

ESC-CRU30-700 700 270 12,0 152,1 119,36 170,5 3.027 81.718 2,54 

ESC-CRU30-750 750 270 12,0 158,1 124,07 165,4 3.031 81.847 2,64 

ESC-CRU32-750 750 605 11,0 204,0 120,00 160,0 3.170 95.893 2,78 

ESC-CRU32-600 600 520 13,0 242,0 114,00 190,0 3.200 83.200 2,24 

ESC-CRU32-650 650 280 12,0 158,2 124,20 191,1 3.212 89.941 2,64 

ESC-CRU32-750 750 280 12,0 170,2 133,62 178,2 3.213 89.963 2,84 

ESC-CRU32-700 700 280 12,0 164,2 128,91 184,2 3.213 89.953 2,74 

ESC-CRU35-750 750 608 12,0 226,0 133,00 177,0 3.465 105.336 2,83 

ESC-CRU37-750 750 610 13,0 243,0 143,00 191,0 3.750 114.344 2,81 

ESC-CRU40-750 750 610 14,0 263,0 155,00 207,0 4.045 123.373 2,83 

ESC-CRU43-750 750 610 15,0 283,0 167,00 223,0 4.340 132.309 2,84 

ESC-CRU46-750 750 615 16,0 302,0 178,00 237,0 4.645 142.834 2,84 

Estacas-Prancha Laminadas a Frio da ESC 

* excluindo a seção interna de conexão 

CONECTOR  
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                   ESTACAS BOX 

OPÇÃO 1 

Corte e solda na seção de  

estaca-prancha CRU 

                  ESTACAS DE CANTO 

OPÇÃO 2 

Conectores Soldados ESC 

OPÇÃO 3 

Dobra conformada a frio de 

flange CRU em qualquer ângulo 

entre 20˚ a 120˚ 

A ESC é capaz de oferecer 3 opções 

para configurações de Estaca de Canto 

da Série ESC-CRU. A Opção 1 é utilizada 

frequentemente quando o empreiteiro 

prefere criar as suas próprias estacas 

no local, dependendo de como o layout 

é conduzido. No entanto, isso produz 

desperdício na estaca cortada. A Opção 

2 permite a soldagem na fábrica ou no 

local, e fornece ao empreiteiro mais 

flexibilidade na localização da estaca de 

canto. A Opção 3 fornece uma opção 

onde não é necessária qualquer solda e 

proporciona maior precisão no cantos 

desviados do canto típico de 90°. 

Estaca Box CRU Quádrupla Estaca Box CRU Tripla Estaca Box CRU Dupla 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

As Estacas-Prancha de Série ESC-CRU 

podem ser combinadas para criar 

configurações especiais. Estas secções 

combinadas apresentadas podem ampliar em 

mais de 5 vezes a resistência à flexão em 

uma única seção. Podem ser projetadas 

estacas box com Estacas U intermediárias 

padrão. A seção de box soldada também 

pode ser incorporada ao longo de 

determinada seção do comprimento em que 

os momentos de flexão sejam mais elevados. 

Por favor contate o nosso departamento de 

engenharia em info@escpile.com.br se você 

desejar receber mais informações acerca dos 

sistemas de estacas combinadas 

apresentados. 
                  CONFIGURAÇÕES DE PAREDES COMBINADAS  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 



26 

 

PERFIL AMPLO DE ESTACA-PRANCHA LAMINADA A FRIO DE LARGURA DE 900MM 

No portfólio de estacas-prancha laminadas a frio da ESC está a série 

ESC-CRM. O design apresenta uma Estaca-Prancha U Ampla de 

900mm. A flange e a faixa tem uma cavidade laminada que melhora a 

rigidez do perfil, melhorando a capacidade de manobra. Está 

disponível em vários graus de aço para satisfazer diversos padrões 

internacionais e códigos de projeto. Com menos 30% conectores do 

que as paredes de estacas U padrão, a parede de estacas-prancha 

instalada tem melhores características gerais contra a infiltração. 

   ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL U AMPLO 

SÉRIE ESC-CRM 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 24,0m 
Pode ser produzido qualquer comprimento 
específico de determinado projeto 

Opções de Entrega ✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga  
    fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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Seção 

Largura     Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento de 
Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os lados por 
estaca) 

(t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRM9-900 900 307,5 5,5 77,2 60,6 67,4 815 12.534 2,81 

ESC-CRM9-900A 900 308 6,0 84,3 66,1 73,5 888 13.674 2,81 

ESC-CRM9-900B 900 308,5 6,5 91,3 71,7 79,6 961 14.815 2,81 

ESC-CRM10-900 900 309 7,0 98,3 77,2 85,7 1.033 15.955 2,81 

ESC-CRM11-900 900 309,5 7,5 105,3 82,7 91,9 1.105 17.095 2,81 

ESC-CRM11-900A 900 310 8,0 112,3 88,2 98,0 1.177 18.236 2,81 

ESC-CRM11-900B 900 347,5 6,5 96,0 76,3 83,7 1.107 19.227 2,96 

ESC-CRM11-900C 900 348 7,0 103,4 81,1 90,2 1.190 20.707 2,96 

ESC-CRM12-900 900 310,5 8,5 119,4 93,7 104,1 1.248 19.377 2,81 

ESC-CRM12-900A 900 348,5 7,5 110,8 86,9 96,6 1.273 22.187 2,96 

ESC-CRM13-900 900 349 8,0 118,1 92,7 103,0 1.356 23.667 2,96 

ESC-CRM14-900 900 349,5 8,5 125,5 98,5 109,5 1.439 25.148 2,96 

ESC-CRM15-900 900 350 9,0 132,9 104,3 115,9 1.522 26.628 2,96 

ESC-CRM16-900 900 350,5 9,5 140,3 110,1 122,4 1.604 28.110 2,96 

              ESTACAS DE CANTO 

Lado Escavado 

Lado de Contenção 
Lado Escavado 

Lado de Contenção 

CONECTOR  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

* excluindo a seção interna de conexão 
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ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL AMPLO E ECONÔMICO COM METADE 

DOS CONECTORES DAS PAREDES DE ESTACAS-PRANCHA Z 

A Série ESC-CRW tem Estacas-Prancha U de perfil amplo que 

são as estacas-prancha individuais mais largas da indústria. 

Possui os mesmos conectores que a Série ESC-CRZ, mas é 

equivalente a um par de estacas-pranchas Z. Ela tem uma 

relação alta de resistência e peso e excelentes características 

contra infiltrações, pois é a que possui menos conectores por 

largura. Há um grande espectro na força e dimensionamento, 

permitindo ao projetista otimizar o seu projeto para a aplicação 

que deseja. A faixa de menor resistência é ideal para aplicações 

de corte de parede. 

        ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL U AMPLO 

SÉRIE ESC-CRW  

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Outros graus disponíveis conforme pedido 

Comprimento Máximo de 24,0m para ESC-CRW6 a ESC-CRW14 
Máximo de 5,0m para ESC-CRW14 a ESC-CRW34 
Pode ser produzido qualquer comprimento 
específico de determinado projeto 

Opções de Entrega ✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga  
    fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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Seção 

Largura     Altura Espessura Área de Seção 
Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão Elástica 

Momento de 
Inércia  

Área de revestimento 
(ambos os lados por estaca) (t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 
ESC-CRW3A 700 146 4,0 56,0 30,80 44,0 265 1.945 1,97 

ESC-CRW3B 700 147 5,0 70,3 38,60 55,2 328 2.417 1,98 

ESC-CRW4A 700 148 6,0 84,1 46,20 66,0 392 2.910 1,97 

ESC-CRW4B 700 149 7,0 96,8 53,20 76,0 447 3.385 1,95 

ESC-CRW5A 700 150 8,0 112,0 61,60 88,0 508 3.872 1,98 

ESC-CRW6 600 251.2 5.2 90.4 42.58 70.97 679 8,718 3.49 

ESC-CRW7 1.560 340 6,0 76,9 94,20 60,4 740 13.400 4,06 

ESC-CRW9 1.420 407 6,0 84,5 94,20 66,3 980 21.540 4,05 

ESC-CRW10 1.350 450 5,0 74,0 78,50 58,1 970 22.960 4,05 

ESC-CRW11 1.330 450 6,0 90,2 94,20 70,8 1.060 27.140 4,04 

ESC-CRW12A 1.270 450 6,0 94,5 94,20 74,2 1.250 30.000 4,05 

ESC-CRW12B 1.430 391 8,5 118,9 133,50 93,3 1.260 27.400 4,05 

ESC-CRW13 1.185 500 6,5 109,7 102,10 86,1 1.390 29.910 4,05 

ESC-CRW14A 1.195 481 7,0 117,2 109,90 92,0 1.460 40.410 4,05 

ESC-CRW14B 1.400 377 9,5 135,7 149,20 106,5 1.420 30.110 4,05 

ESC-CRW15 1.280 450 8,0 125,0 125,60 98,1 1.500 37.960 4,04 

ESC-CRW16A 1.130 500 7,0 123,9 109,90 97,2 1.580 45.910 4,05 

ESC-CRW17 1.320 450 9,0 136,3 141,30 107,0 1.720 41.610 4,05 

ESC-CRW18 1.245 491 8,0 125,5 122,62 98,5 1.760 54.674 3,92 

ESC-CRW19 1.245 491 8,5 133,8 130,76 105,0 1.880 58.325 3,94 

ESC-CRW20 1.245 492 9,0 142,2 138,95 111,6 2.000 61.996 3,95 

ESC-CRW21 1.245 492 9,5 150,6 147,19 118,2 2.120 65.687 3,97 

ESC-CRW22 1.245 493 10,0 159,1 155,49 124,9 2.250 69.397 3,98 

ESC-CRW24 1.250 493 10,5 167,0 163,84 131,1 2.360 73.125 4,00 

ESC-CRW25 1.250 494 11,0 175,5 172,25 137,8 2.490 76.871 4,01 

ESC-CRW26 1.250 494 11,5 184,2 180,72 144,6 2.610 80.632 4,03 

ESC-CRW27 1.250 495 12,0 192,9 189,24 151,4 2.720 84.409 4,04 

ESC-CRW28 1.255 495 12,5 200,8 197,81 157,6 2.820 88.200 4,06 

ESC-CRW29 1.255 496 13,0 209,5 206,44 164,5 2.940 92.005 4,07 

ESC-CRW30 1.255 496 13,5 218,4 215,13 171,4 3.050 95.822 4,09 

ESC-CRW31 1.255 497 14,0 227,2 223,87 178,4 3.160 99.652 4,10 

ESC-CRW32 1.260 497 14,5 235,2 232,66 184,7 3.260 103.494 4,12 

ESC-CRW34 1.260 498 15,0 244,2 241,51 191,7 3.370 107.346 4,13 

ESC-CRW35 1.260 498 15,5 253,2 250,42 198,7 3.480 111.208 4,15 

ESC-CRW36 1.260 499 16,0 262,2 259,38 205,9 3.590 115.079 4,16 

                  ESTACAS DE CANTO 
Pode ser colocado um conector soldado na 

flange de uma ESC-CRW para permitir 

configurações de canto. Atenção para que a 

flange seja  orientada para o lado escavado e o 

conector para o lado da contenção. 

ESC Estacas-Prancha Laminadas a Frio 

CONECTOR  

* excluindo a seção interna de conexão 
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               INTRODUÇÃO 

ESTACAS-PRANCHA CONFORMADAS A FRIO 

Os processos de conformação a frio dão-se quando a estaca-

prancha de aço é perfilada à temperatura ambiente. A espessura 

do perfil é constante ao longo da largura do perfil. A 

Conformação a Frio de Estacas-Prancha é terminada em 

comprimentos discretos em vez de um processo de laminação 

contínua. É possível efetuar uma ampla gama de larguras e 

profundidades. Este processo de produção oferece os seguintes 

benefícios: 

✓ Flexibilidade muito maior nas dimensões formadas. A 

Conformação a Frio envolve pressionar a placa de corte de aço 

em diversos locais, que podem ser personalizados variando a 

profundidade da pressão. Isto significa que podem ser 

produzidos numerosos perfis e tamanhos sem qualquer 

modificação do equipamento de fabricação. As larguras de perfil 

também pode ser muito mais amplas, obtendo estacas-pranchas 

individuais mais largas que 1,5m, muito mais amplas do que 

qualquer estaca-prancha produzida por processos de laminação. 

As Vantagens da ESC 

✓ Rede de Fornecimento Internacional 

✓ Ampla Gama de Produtos Estaca- 

    Prancha 

✓ Preços Competitivos 

✓ Design Sem Custos 

               Perfis de Estacas-Prancha 

SÉRIE EU 

              VARIAÇÃO DE MÓDULO DE SEÇÃO vs MASSA 

O que dizem nossos Eng. 
“ESC é uma pioneira internacional de 
Estacas-Prancha Conformadas a Frio, 
com patentes internacionais há mais de 
30 anos para estacas-prancha de perfil 
amplo, estacas de trincheira e diversos 
designs de conectores.  

ASSISTA À ANIMAÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE ESTACAS-PRANCHA 

CONFORMADAS A FRIO 

DIGITALIZANDO O CÓDIGO QR 

SÉRIE BP SÉRIE CFW SÉRIE T SÉRIE LSB 

Observe que as linhas mostradas acima são linhas de tendências. Os perfis 
individuais podem cair em pontos distantes destas linhas. Por favor, veja a 
respetiva página do catálogo para obter especificações exatas. 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

✓ Diversas configurações de conectores - ESC é experiente na 

concepção e fabricação de vários sistemas de conectores, como 

o EU e BP que utiliza respectivamente secções de Tubos e Box. 

Estes podem oferecer vantagens para conectores laminados no 

rejuntamento e também facilitar a instalação. 

✓ Menores custos de maquinaria - Devido à simplicidade da 

linha de produção de conformação a frio, isto traduz-se em 

menores custos de produção, especialmente quando se trata de 

volume baixo e trabalhos de perfil especiais. 

✓ Número ilimitado de configurações - inúmeras variáveis, como 

ângulo, largura de alma, largura da aba e tamanho do conector, 

permitem que possa ser concebido e produzido um número 

virtualmente ilimitado de configurações. 

✓ Produção de Estacas de Canto sem soldagem ou conformação 

extra. 

✓ Podem ser produzidas Estacas Especiais - estacas-pranchas 

cônicas, estacas-pranchas com espessura variável ao longo do 

comprimento e mais estacas. 

✓ É possível efetuar pequenas   

    encomendas 

✓ Fornecimento fácil de estacas  

    especiais, estacas de canto,  

    estacas cônicas e mais 
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               REFERÊNCIAS DE PROJETOS  

PROTEÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

RUBIS, NOS PAÍSES BAIXOS 

USINA ELÉTRICA KIMANIS, NA MALÁSIA 

EMBELEZAMENTO DO RIO MALACA, NA MALÁSIA 

ALTAMIRA, MÉXICO 

TRINCHEIRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM, NO CAMBOJA TRINCHEIRA AD, NOS EAU 

INSTALAÇÃO DE DESCARGA DE MATERIAIS 

BÁSICOS DAVIS, ANTÁRCTIDA  

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO JB, NA MALÁSIA 

  

 

 

  

Estacas Conformadas a Frio da ESC 
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UMA ESTACA DE PERFIL AMPLO COM UM CONECTOR BOX PARA  

REJUNTAMENTO FÁCIL  

As estacas-prancha da Série ESC-BP são concebidas com 

um conector aberto adequado para ser rebocado pós 

instalação. São ideais para obras de remoção de água, 

paredes de corte de água subterrânea, e situações de 

controle de poluição. Esta estaca de perfis amplos e leves, 

resulta em menos conectores por unidade de comprimento 

da parede, o que proporciona uma proposta atrativa 

comercial para paredes de retenção e outras aplicações. 

     ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL U AMPLO 

SÉRIE ESC-BP 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 14.0m 
Podem ser unidas para formar comprimentos maiores (é possível 
>30m ) 
Pode ser produzido qualquer comprimento específico de projeto 

Opções de 
Entrega 

✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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              ESTACAS DE CANTO 

Seção 

Largura     Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo 
de Flexão 
Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os lados 
por estaca) 

(t) Por 
Estaca 

Por 
Parede 

(w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-6BP-S 1.063 291 5,75 91,8 76,60 72,1 600 9.150 2,85 
ESC-7BP-S 1.036 321 5,75 94,2 76,60 73,9 700 11.340 2,85 
ESC-8BP-S 1.002 352 5,75 97,4 76,60 76,4 800 13.900 2,85 

ESC-9BP-S 951 372 5,75 102,6 76,60 80,6 900 16.610 2,85 
ESC-10BP-S 903 389 5,75 108,1 76,60 84,9 1.000 19.250 2,85 
ESC-11BP-S 852 404 5,75 114,5 76,60 89,9 1.100 22.130 2,85 
ESC-12BP-S 806 415 5,75 121,0 76,60 95,0 1.200 24.860 2,85 
ESC-13BP 1.234 443 7,75 117,4 107,69 87,3 1.330 28.220 3,47 

ESC-13BP-S 759 425 5,75 128,5 76,60 100,9 1.310 27.820 2,85 
ESC-14BP 1.205 456 7,75 120,2 107,69 89,4 1.400 30.690 3,47 
ESC-14BP-S 718 433 5,75 135,9 76,60 106,6 1.410 30.550 2,85 
ESC-15BP 1.168 470 7,75 124,0 107,69 97,3 1.500 33.950 3,47 

ESC-16BP-S 1.448 539 7,75 116,0 126,30 87,2 1.610 41.080 4,07 
ESC-16BP 1.130 484 7,75 128,2 107,69 95,3 1.600 37.410 3,47 
ESC-17BP 1.090 498 7,75 132,8 107,69 98,8 1.710 41.090 3,47 
ESC-18BP-S 1.376 569 7,75 122,1 126,30 91,8 1.790 48.590 4,07 
ESC-18BP 1.058 508 7,75 136,9 107,69 101,8 1.800 44.190 3,47 

ESC-19BP 1.025 517 7,75 141,3 107,69 105,1 1.890 47.450 3,47 
ESC-20BP-S 1.300 597 7,75 129,2 126,30 97,2 2.000 56.920 4,07 
ESC-20BP 1.470 523 9,75 138,9 160,20 109,0 1.990 49.180 4,11 
ESC-21BP 1.436 538 9,75 142,1 160,20 111,6 2.100 53.420 4,11 
ESC-21BP 957 534 7,75 151,3 107,69 118,8 2.100 54.480 3,47 
ESC-22BP-S 1.231 619 7,75 136,5 126,30 102,6 2.190 64.940 4,07 
ESC-22BP 1.401 552 9,75 145,7 160,20 114,4 2.210 57.870 4,11 
ESC-23BP 1.374 562 9,75 148,5 160,20 116,6 2.300 61.350 4,11 
ESC-23BP 896 547 7,75 161,7 107,69 112,5 2.300 61.260 3,47 

ESC-24BP-S 1.159 639 7,75 145,0 126,30 109,0 2.410 73.760 4,07 
ESC-24BP 1.347 571 9,75 151,5 160,20 118,9 2.390 64.940 4,11 
ESC-25BP 1.310 584 9,75 155,8 160,20 122,3 2.520 69.940 4,11 
ESC-26BP 1.281 593 9,75 159,3 160,20 125,0 2.610 73.840 4,11 
ESC-27BP 1.252 601 9,75 163,0 160,20 127,9 2.720 77.880 4,11 

ESC-28BP 1.223 609 9,75 166,9 160,20 131,0 2.820 82.070 4,11 
ESC-29BP 1.203 614 9,75 169,6 160,20 133,2 2.900 84.940 4,11 
ESC-30BP 1.173 622 9,75 174,0 160,20 136,6 3.010 89.390 4,11 
ESC-31BP 1.303 559 11,75 188,1 192,33 147,6 3.090 80.750 4,11 

ESC-32BP 1.276 566 11,75 192,1 192,33 150,8 3.200 84.800 4,11 
ESC-34BP 1.230 578 11,75 199,2 192,33 156,4 3.390 91.810 4,11 
ESC-36BP 1.183 588 11,75 207,0 192,33 162,5 3.590 99.150 4,11 
ESC-38BP 1.136 597 11,75 215,7 192,33 169,3 3.810 106.850 4,11 
ESC-40BP 1.097 604 11,75 223,3 192,33 175,3 3.990 113.290 4,11 

ESC-42BP 1.381 664 14,0 229,2 248,36 179,9 4.220 132.530 4,54 
ESC-44BP 1.348 672 14,0 234,7 248,36 184,2 4.380 139.490 4,54 
ESC-46BP 1.304 683 14,0 242,6 248,36 190,4 4.610 149.170 4,54 
ESC-48BP 1.271 691 14,0 248,9 248,36 195,4 4.780 156.730 4,54 
ESC-50BP 1.226 700 14,0 258,1 248,36 202,6 5.030 167.250 4,54 

Devido à flexibilidade do processo de 

conformação, as Estacas-Prancha da Série 

ESC-BP podem ser conformadas para quase 

qualquer configuração de canto, sem 

necessitar de haver algum desperdício ou 

solda. Atenção para que os conectores sejam 

orientados para o lado de contenção 

conforme mostrado nas seguintes imagens. 

CONECTOR  

              CLASSIFICAÇÃO 

Todas as estacas-prancha, excluindo a Série 

S são de classe 2 ou 3 para graus iguais ou 

inferiores a S355.  

As estacas-prancha da Série BP-S são de 

classe 3 para graus iguais ou  inferiores a 

S275 de acordo com a EN 1993-5:2007. 

Contate info@escpile.com.br se necessitar de 

mais informações 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Lado Escavado 

Lado de Contenção 

Lado Escavado 

Lado de Contenção 

* excluindo a seção interna de conexão 
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UMA ESTACA-PRANCHA DE PERFIL AMPLO COM UM CONECTOR QUE OFERECE 
UMA VEDAÇÃO CIRCULAR EFICAZ PARA UM CORTE DE FLUÍDO EXCEPCIONAL 

A série ESC-UE possui uma estaca de perfil amplo que utiliza 

um conector esférico robusto, sendo eficiente em termos de 

custos de peso e de instalação. Adequada para construções 

temporárias e permanentes. O perfil é especialmente eficaz 

em condições marinhas onde a força e eficiência de 

instalação são considerações essenciais. 

 

A ESC também tem estacas-pranchas UE feitas nos EUA em 

larguras standard para o mercado norte-americano. 

     ESTACAS-PRANCHA DE PERFIL U AMPLO 

SÉRIE ESC-EU 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 14,0m 
Podem ser unidas para formar comprimentos maiores (é possível 
>30m ) 
Pode ser produzido qualquer comprimento específico de projeto 

Opções de 
Entrega 

✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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              ESTACAS DE CANTO 

CONECTOR 

ESC Estacas Conformadas a Frio  

         ESTACAS DE CANTO 

Seção 

Largura Altura     Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de 

Inércia  

Área de 
revestimento 
(ambos os lados 

por estaca) 

(t) Por 
Estaca 

Por 
Parede 

(w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-EU3 800 171 5.75 73.0 45.90 57.3 330 3,040 1.98 

ESC-EU4 770 188 5.75 75.8 45.90 59.5 400 3,900 1.98 

ESC-EU5 740 209 5.75 79.0 45.90 62.0 500 5,060 1.98 

ESC-EU6 690 237 5.75 84.6 45.90 66.4 600 6,880 1.98 

ESC-EU7 730 210 7.75 107.5 61.60 84.4 690 6,870 2.01 

ESC-EU8 700 236 7.75 112.2 61.60 88.1 810 8,850 2.02 

ESC-EU9 770 261 7.75 114.9 69.50 90.2 910 11,220 2.22 

ESC-EU12 1,160 406 7.75 113.5 103.30 89.1 1,250 26,030 3.26 

ESC-EU13 1,140 409 7.75 115.4 103.30 90.6 1,300 27,160 3.26 

ESC-EU14 1,110 429 7.75 118.6 103.30 93.1 1,410 30,300 3.25 

ESC-EU15 1,060 439 7.75 124.2 103.30 97.5 1,520 33,630 3.25 

ESC-EU18 1,410 484 9.50 132.2 146.30 103.8 1,800 42,210 3.85 

ESC-EU19 1,390 495 9.50 134.1 146.30 105.3 1,870 44,500 3.85 

ESC-EU20 1,350 493 9.50 138.0 146.30 108.3 1,950 46,940 3.85 

ESC-EU21 1,320 511 9.50 141.3 146.30 110.9 2,080 51,060 3.85 

ESC-EU22 1,280 516 9.75 149.0 149.80 117.0 2,200 55,640 3.85 

ESC-EU23 1,270 516 9.75 150.3 149.80 118.0 2,270 56,340 3.85 

ESC-EU24 1,210 585 9.75 149.0 149.80 117.0 2,400 55,640 3.64 

ESC-EU25 1,180 569 9.75 140.1 149.80 110.0 2,500 56,340 3.50 

ESC-EU26 1,170 566 9.75 163.2 149.80 128.1 2,600 71,150 3.85 

ESC-EU27 1,160 574 9.75 171.5 156.00 134.6 2,680 77,250 3.89 

ESC-EU28 1,280 530 11.75 184.8 185.80 145.1 2,760 71,540 3.90 

ESC-EU32 1,380 615 11.75 188.5 204.20 148.0 3,200 96,160 4.29 

ESC-EU36 1,290 642 11.75 201.7 204.20 158.3 3,590 111,940 4.30 

ESC-EU38 1,250 661 11.75 188.5 204.20 163.41 3,800 96,160 3.89 

ESC-EU40 1,440 590 15.50 262.3 271.70 205.9 4,600 137,900 4.74 

ESC-EU46 1,320 622 15.50 262.3 271.70 205.9 4,600 137,900 4.34 

ESC-EU48 1,280 641 15.50 270.3 271.70 212.2 4,800 149,390 4.34 

ESC-EU50 1,240 648 15.50 279.1 271.70 219.1 5,000 158,080 3.50 

ESC-EU60 1,060 739 15.50 326.5 271.70 256.3 6,000 224,180 4.10 

ESC-EU65 1,500 739 18.00 312.1 367.50 245.0 6,500 235,350 3.43 

ESC-EU70 1,500 752 20.00 343.9 405.20 270.0 7,080 263,590 3.42 

ESC-EU80 1,500 764 22.00 385.5 444.70 302.6 8,010 302,130 3.50 

*excludes internal section of interlock 

O conector do tubo fendido pode ser 

utilizado em qualquer ângulo, sem 

necessitar de soldagem ou 

desperdício. Para os cantos internos 

pode ser fabricada peça especial a 

custo reduzido, devido à flexibilidade 

do processo de conformação a frio. 

Atenção para que os conectores 

sejam orientados para o lado de 

contenção conforme mostrado nas 

seguintes imagens. 

Lado Escavado 

Lado Escavado 

Lado de Contenção 

Lado de Contenção 

Seção 

Largura Altura     Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia  

Área de 
revestimento 

(ambos os lados 
por estaca) 

(t) Por 
Estaca 

Por 
Parede 

(w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-EU14-770 1,540 402 9.525 122.5 148.1 96.1 1,440 30,640 3.91 

ESC-EU19-700 1,400 477 9.525 135.1 148.1 106.0 1,930 46,480 3.92 

ESC-EU26-700 1,400 480 12.7 180.9 198.8 142.0 2,610 63,010 3.95 

ESC-EU38-700 1,400 613 12.7 208.6 229.2 163.8 3,900 119,700 4.55 

ESC-EU48-700 1,400 654 15.875 257.0 282.4 201.7 4,740 155,080 4.55 

ESC-EU50-580 1,160 712 12.7 251.8 229.2 197.7 5,080 181,880 4.55 



36 

 

UMA ESTACA-PRANCHA CONFORMADA A FRIO DE PERFIL AMPLO 

ECONÔMICA E SIMPLES SEM QUALQUER SOLDAGEM 

 A série ESC-CFW foi desenvolvida possibilitando a produção de 

estaca-prancha de perfil amplo econômicas e sem qualquer 

necessidade de soldagem de conectores. As estacas-prancha ESC

-CFW têm uma excelente condução devido ao design de conector. 

Podem ser projetadas com diversos tamanhos e forças, uma 

flexibilidade total no design de perfil que permite recursos como 

estacas de canto e estacas cônicas. 

      ESTACAS-PRANCHA DE 

   PERFIL U AMPLO 

SÉRIE ESC-CFW 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Estão disponíveis outros graus a pedido 

Comprimento Máximo de 14,0m 
Podem ser unidas para formar comprimentos maiores  
Pode ser produzido qualquer comprimento específico de 
projeto 

Opções de 
Entrega 

✓ Poços de Elevadores 
✓ Chapa de Apoio 
✓ Por Contêiner (11,8m ou menor) ou carga fracionada 
✓ Revestimentos de Proteção Anticorrosão 

OPÇÕES DE PEDIDO 
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                ESTACAS DE CANTO 

Seção 

Largura     Altura Espessura Área de Seção 
Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão Elástica 

Momento de 
Inércia  

Área de 
revestimento (ambos 

os lados por estaca) 
(t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-C-CFW7 995 297 5,75 86,6 67,71 68,0 710 10.700 2,71 

ESC-C-CFW8 960 323 5,75 90,1 67,71 70,7 800 13.160 2,81 

ESC-C-CFW9 900 343 5,75 95,7 67,71 75,1 910 15.910 3,00 

ESC-C-CFW10 855 356 5,75 100,6 67,71 79,0 1.000 18.100 3,16 

ESC-C-CFW11 805 365 5,75 107,1 67,71 84,1 1.090 20.280 3,35 

ESC-C-CFW12 745 377 5,75 115,8 67,71 90,9 1.220 23.350 3,62 

ESC-C-CFW13 1.162 401 7,75 120,1 109,51 94,2 1.308 26.340 2,80 

ESC-C-CFW14 1.127 416 7,75 123,8 109,51 97,2 1.408 29.290 2,89 

ESC-C-CFW15 1.101 430 7,75 126,7 109,51 99,5 1.486 31.940 2,97 

ESC-C-CFW16 1.059 444 7,75 131,7 109,51 103,4 1.600 35.520 3,10 

ESC-C-CFW17 1.020 454 7,75 136,4 109,51 107,0 1.697 38.660 3,22 

ESC-C-CFW18 985 464 7,75 141,6 109,51 111,2 1.802 41.990 3,35 

ESC-C-CFW19 947 474 7,75 147,3 109,51 115,6 1.910 45.460 3,50 

ESC-C-CFW20 916 480 7,75 152,3 109,51 119,5 2.016 48.450 3,63 

ESC-C-CFW21 884 487 7,75 157,8 109,51 123,9 2.114 51.510 3,77 

ESC-C-CFW22 860 488 7,75 162,4 109,51 127,5 2.187 53.380 3,89 

ESC-C-CFW23 946 450 9,75 185,5 137,77 145,6 2.295 52.100 3,51 

ESC-C-CFW24 920 464 9,75 190,8 137,77 149,7 2.405 56.260 3,61 

ESC-C-CFW25 894 467 9,75 196,3 137,77 154,1 2.493 58.970 3,73 

ESC-C-CFW26 864 473 9,75 203,1 137,77 159,5 2.611 62.620 3,87 

ESC-C-CFW27 855 471 9,75 205,3 137,77 161,1 2.686 63.370 3,91 

ESC-C-CFW28 830 481 9,75 211,4 137,77 166,0 2.785 67.470 4,04 

ESC-C-CFW29 1.120 519 11,75 209,8 184,48 164,7 2.911 75.570 3,27 

ESC-C-CFW30 1.100 528 11,75 213,6 184,48 167,7 2.995 79.400 3,34 

ESC-C-CFW32 1.058 535 11,75 222,1 184,48 174,4 3.192 85.490 3,48 

ESC-C-CFW34 1.016 546 11,75 231,3 184,48 181,6 3.393 92.800 3,64 

ESC-C-CFW36 974 556 11,75 241,3 184,48 189,4 3.604 100.440 3,81 

ESC-C-CFW38 935 563 11,75 250,8 184,48 196,9 3.794 107.180 3,97 

ESC-C-CFW40 900 569 11,75 261,1 184,48 205,0 3.995 114.220 4,14 

Devido à flexibilidade do processo de 

conformação, as Estacas-Prancha da Série 

ESC-CFW podem ser conformadas para  

qualquer configuração de canto, sem 

necessidade de desperdício ou solda. Atenção 

para que os conectores sejam orientados para 

o lado de contenção conforme mostrado nas 

seguintes imagens. 

CONECTOR 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Lado Escavado 

Lado de Contenção 
Lado Escavado 

Lado de Contenção 

* excluindo a seção interna de conexão 
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Os produtos da ESC trincheras e ESC-LSB 
incluem um sistema de retenção altamente 
eficiente para escavações pouco profundas. 
As placas de trincheira ESC podem ser 
usadas para conter encostas, garantindo a 
segurança do trabalhador e são ideais para 
reforçar os bancos de vias navegáveis e 
trincheiras de serviço. A força, a velocidade 
e a flexibilidade dessas placas de 
trincheiras leves os torna ideais para todos 
os tipos de empregos temporários e 
permanentes. As trincheiras também 
possuem boa durabilidade e facilidade de 
instalação e remoção que permitem uma 
construção sustentável. 

CHAPAS DE TRINCHEIRAS 

ENTIVAÇÃO ESC e SÉRIES ESC-LSB 

Seção 

Largura Altura Espessura Peso Módulo de Seção  

(w) (h) (t) Por Estaca Por Parede Seção  Parede 

mm mm mm kg/m kg/m² cm³ cm³/m 

ESC-T35-3.5 330 35 3,5 10,99 33,30 14,95 45,29 

ESC-T35-3.7 330 35 3,7 11,62 35,21 15,70 47,59 

ESC-T35-4.0 330 35 4,0 12,56 38,06 16,85 51,07 

ESC-T35-5.0 330 36 5,0 15,70 47,58 20,63 62,50 

ESC-T35-6.0 330 37 6,0 18,84 57,09 23,73 71,91 

ESC-T40-3.5 400 43 3,5 13,74 34,34 21,98 54,94 

ESC-T40-3.7 400 43 3,7 14,52 36,31 23,14 57,86 

ESC-T40-4.0 400 43 4,0 15,70 39,25 24,85 62,14 

ESC-T40-5.0 400 44 5,0 19,63 49,06 30,41 76,03 

ESC-T40-6.0 400 45 6,0 23,55 58,88 35,77 89,42 

ESC-T60-6.0 600 66 6,0 35,33 58,88 84,24 140,40 

ESC-T60-8.0 600 68 8,0 47,10 78,50 108,59 180,99 

ESC-T80-4.0 800 120 4,0 31,40 39,25 123,57 154,47 

ESC-T80-6.0 800 122 6,0 47,10 58,88 179,30 224,13 

ESC-T80-8.0 800 124 8,0 62,80 78,50 236,72 295,90 

ESC- T80 

ESC Estacas Conformadas a Frio 

Graus de Aço 
 

✓ Q235B, Q345B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50 
✓ Estão disponíveis outros graus a  
    Pedido 

Comprimento Máximo de 12,0m 
Pode ser produzido qualquer 
comprimento específico de projeto 

Opções de 
Entrega 

✓ Poços de Elevadores 
✓ Por Contêiner ou carga  
    Fracionada 

OPÇÕES DE PEDIDO 

            ESC T-SERIES 

ESC-T35, T40, T60 

ESC-T80 

Section 

Largura Altura Espessura Área de 

Seção 

Transversal 

Peso Módulo 
de Seção 
Elástica 

Momento 

de inércia 
(t) Por Estaca Por Parede (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

ESC-LSB-600-6-74 315 66 6 114.4 28.26 89.8 170 533 

ESC-LSB-600-6-62 340 64 6 106.1 28.26 83.3 150 508 

ESC-LSB-600-6-50 366 59 6 98.6 28.26 77.4 130 458 

ESC-LSB-750-6-74 407 104 6 110.4 35.33 86.7 310 1,252 

ESC-LSB-750-6-62 448 98 6 100.3 35.33 78.7 250 1,139 

ESC-LSB-750-6-50 488 89 6 92.1 35.33 72.3 200 978 

ESC-LSB-900-6-74 506 138 6 106.6 42.39 83.7 430 2,189 

ESC-LSB-900-6-62 560 130 6 96.4 42.39 75.7 360 1,991 

ESC-LSB-900-6-50 617 112 6 87.5 42.39 68.7 270 1,667 

              SÉRIES ESC-LSB  
ASSISTA À INSTALAÇÃO DE TRINCHEIRA ESC  

Digitalize o código QR abaixo: 

w 

t 

h 

t 

h 

w w 

w 

w 

t 
h 

w 
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39 ESC Estacas Conformadas a Frio  

          ESTACAS-PRANCHA LAMINADAS E CONFORMADAS A FRIO 

              GRAUS DE AÇO 

GRAUS DE AÇO E TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO 

Componente Tolerância 

Massa  ± 5% 

Comprimento  ± 50mm 

Altura (≤ 200mm)  ± 4,0mm 

Altura(> 200mm & ≤ 300mm)  ± 6,0mm 

Altura(> 300mm & ≤ 400mm)  ± 8,0mm 

Altura (> 400mm)  ± 10,0mm 

Comp. uma Só Estaca  ± 2% do comp. 

Comp. Duplo Z ou U amplo ± 3% do comp. 

Extremidades Fora de 
Esquadro 

2% do comp. 

Classificação 

Propriedades Mecânicas Composição Química % (max) 

Limite de 
Escoamento Mínimo 

Tensão de 
Ruptura 
Máxima 

Alongamento Resistência ao 
Impacto 
(Charpy) 

C Si Mn P S 
MPa % (min) MPa 

t≤16 16<t≤40  3≤t≤40             

BS EN 10025-2: 2004 

S275JR 275 265 410-560 23 27J a 20˚C 0,21  - 1,50 0,035 0,035 

S275J2 275 265 410-560 21 27J a -20˚C 0,18  - 1,50 0,025 0,025 

S355JR 355 345 470-630 22 27J a 20˚C 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 

BS EN 102481: 1998 
S390GP 390 390 ≥ 490 20 - 0,24 0,55 1,60 0,04 0,040 

S430GP 430 430 ≥510 19 - 0,24 0,55 1,60 0,04 0,040 

GB/T 700:2006 
Q235B 235 225 375-500 26 27J a 20˚C 0,20 0,35 1,40 0,045 0,045 

Q275B 275 265 410-540 22 27J a 20˚C 0,21 0,35 1,50 0,045 0,045 

GB/T1591:2008 

Q345B 345 335 470-630 20 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,035 0,035 

Q390B 390 370 490-650 20 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,030 0,030 

Q420B 420 400 540-680 19 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,030 0,030 

MDB350 350 350 470-630 21 40J a 20˚C 0,20 0,50 1,50 0,025 0,020 

ASTMA36-14 A36 250 250 400-550 23 - 0,26 0,40 - 0,040 0,050 

ASTM A572-2013a 

A572 Gr.42 290 290 ≥415 20 - 0,21 0,40 1,35 0,040 0,050 

A572 Gr.50 345 345 ≥450 18 - 0,23 0,40 1,30 0,040 0,050 
A572 Gr.60 413 413 ≥517 16 - 0,26 0,40 1,35 0,040 0,050 

ASTM A690-2013a A690 345 345 >485 21 - 0,22 0,40 0,60-0,90 0,08-,015 0,040 

JIS G3101-2010 

SS400 245 235 400-510 17 (5<t<16), 21 (t<5 or t>16) -  -  - - 0,050 0,050 

SS490 285 275 490-610 15 (5<t<16), 19 (t<5 or t>16) -  -  - - 0,050 0,050 

SS540 400 330 ≥540 13 (5<t<16), 16 (t<5 or t>16) - 0,30  - 1,60 0,040 0,040 

JIS A5523-2012  
SYW295 295 295 ≥490 17 43J a 0˚C 0,18 0,55 1,50 0,040 0,040 

SYW390 390 390 ≥ 540 15 43J a 0˚C 0,18 0,55 1,50 0,040 0,040 

S235JR 235 225 360-510 26 - 0,17 - 1,40 0,035 0,035 

MS 2025-1:2006  S275JR 275 265 410-560 23 - 0,21 - 1,50 0,035 0,035 

S355JO 355 345 470-630 22 - 0,20 0,55 1,60 0,030 0,030 

Espessura 
Nominal  

Tolerância 

5mm  ± 0,29mm 

6mm  ± 0,31mm 

8mm ± 0,35mm 

9mm ± 0,40mm 

10mm ± 0,40mm 

12mm ± 0,43mm 

13mm ± 0,46mm 

15mm ± 0,46mm 

Curvatura C  
±0,2% do comprimento 

Flexão B  
±0,2% do comprimento 

Torção T   
±0,2% do comprimento mas não mais que 100mm 

              TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO DE BS EN 10249 

 ESC aplica adesivos aos seus produtos fornecendo informações úteis, 

como destino, número de pedido, identificação de projeto, cliente e 

outras. Para permitir 

uma boa rastreabilidade, 

é incluído normalmente o 

número de série do 

material e a 

especificação da estaca. 

ADESIVOS DE ESTACA-PRANCHA 
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                 OPÇÕES 

ESC ACESSÓRIOS DE ESTACAS-PRANCHA 

CONECTORES DE CANTO 

CALÇAMENTO PARA ESTACAS-PRANCHA 

GANCHO DE ELEVAÇÃO DE CONTROLE REMOTO 

GUIAS DE ESTACAS-PRANCHA 

POÇOS DE ELEVADORES CHAPA DE ADERÊNCIA 

ESC fornece uma ampla gama de 

acessórios para Estacas-Prancha. Todos 

os componentes soldados são produzidos 

de acordo com a AWS D1.1 e outras 

normas a pedido do cliente. Destacamos 

alguns dos componentes típicos que 

podem complementar a gama de estacas-

pranchas da ESC. 

GRIP PLATE 

DESIGN E FABRICAÇÃO DE CAVALETES 
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   PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

MARTELO VIBRATÓRIO 

O martelo vibratório é utilizado para levantar estacas-pranchas e fazer 

vibrar as estacas-pranchas para penetrarem o solo. Podem ser 

utilizados martelos vibratórios muito mais leves para estacas-pranchas 

de vinil do que seriam utilizados para estacas-pranchas de aço. 

COMPACTADOR DE PLACAS 

Nas zonas onde o solo é moderadamente duro ou menos duro, pode ser 

utilizado um compactador de placas numa retroescavadeira para 

movimentar as Estacas-Pranchas de Vinil ESC suavemente e 

eficazmente. 

MOVIMENTAÇÃO POR COMPRESSÃO 

Quando os solos são muito macios, a movimentação por compressão 

funciona bem para a instalação de Estacas-pranchas de Vinil ESC. Usa-

se a pá duma retroescavadeira para exercer pressão para baixo nas 

estacas-prancha, pressionando-as suavemente no solo. Às vezes, 

utiliza-se um adaptador de aço para proteger a extremidade superior 

das estacas-prancha. 

The use of ESC Vinyl Sheet Piles in any application should be done  in 

compliance with the engineering plans, drawings and documentation. 

These should be developed land submitted for the particular project by a 

structural engineer or designer familiar with the materials and local site 

conditions. The application and installation of the product should follow 

precisely these design specifications. ESC Vinyl Sheet Pile is designed to 

be driven into the ground similar to steel sheet piles. Different methods 

and equipment are used for driving the product, the following are the  most 

common driving methods used. 

                  APLICAÇÕES  

     VANTAGENS 
As Estacas-Pranchas de Vinil ESC também conhecidas como Estacas-Pranchas 

de PVC são uma alternativa moderna para o seu projeto. Elas têm um custo 

menor do que as alternativas em aço, madeira ou concreto. As Estacas-Pranchas 

de Vinil ESC são um produto forte, leve e resistente aos UV e a impactos. O 

produto é inerte, não se enferruja, corrói ou quebra. A Estacas-Pranchas de Vinil 

ESC mantêm a sua integridade estrutural durante várias décadas. 

                   Controle de Água 

                  Estruturas Marítimas 

                   Sistemas de Contenção e de Corte 

                   Controle de Inundações  

As Estacas-Pranchas de Vinil PVC da 

ESC podem ser utilizadas em estruturas 

de proteção contra inundações, tais 

como Paredes Contra Inundações ou 

Diques, na Estabilização de Barragens e 

Proteção de Tubagem. 

As Estacas-Pranchas de Vinil PVC da 

ESC podem ser utilizadas em 

estruturas de controlo de água que 

funcionam através da alteração do 

fluxo de água num lago, canal de 

drenagem ou fluxo. 

As Estacas-Pranchas de Vinil PVC da 

ESC são uma excelente opção para 

paredões de longa duração devido à sua 

resistência à corrosão e acabamento 

estético superiores e ao perfil leve que 

permite um manuseamento e instalação 

fáceis. 

✓  Vida útil igual ou superior a 50 - Devido à sua resistência superior à corrosão, 

as Estacas-Pranchas de Vinil ESC podem ser instaladas com confiança, pois a 

sua integridade estrutural e aspeto mantém-se igual mesmo após 50 anos.  

✓  Custo-Eficiência - tanto ao efetuar a instalação quanto na redução de custos 

a longo prazo devido à resistência à corrosão superior e ao menor preço de 

material por unidade métrica  

✓  Resistência aos UV - O material de PVC foi criado com 

compostos especiais para resistir aos raios ultravioleta nocivos  

✓  Não possui revestimentos tóxicos - Não são necessários revestimentos, que 

podem ser prejudiciais para o meio ambiente  

✓ Não é Afetada por Perfuradores Marinhos - Com o passar do tempo há 

pequenos moluscos ou crustáceos do oceano que podem causar efeitos 

devastadores às estacas-pranchas de madeira tradicionais. As Estacas-

Pranchas de Vinil proporcionam, deste modo, uma alternativa atrativa que não é 

afetada por esses organismos marinhos.  

✓ Instalação Fácil - Comparada com as estacas-pranchas de aço, as estacas-

pranchas de vinil podem ser até 40 vezes mais leves por metro quadrado, 

facilitando o seu manuseamento. A sua condução também pode ser efetuada 

sob determinadas condições, pressionando-as para baixo com uma escavadeira 

ou um martelo de impacto.  

              INTRODUÇÃO 

ESC ESTACA-PRANCHAS DE VINIL 

As Estacas-Pranchas de Vinil da ESC 

são tipicamente a solução ideal para 

projetos de contenção de fluídos, pois 

são feitas de um material inerte que 

apresenta normalmente uma resistência 

química e resistência à corrosão da água 

superiores. Os conectores da estaca-

prancha podem ser co-extrudados com 

uma membrana isolante que melhora 

ainda mais a eficácia de corte. 

Alternativamente, pode ser aplicado um 

vedante hidrofílico que incha em contato 

com a água. 
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             ESPECIFICAÇÕES 

ESC ESTACA-PRANCHAS DE VINIL 

Densidade  1400-1480kg/m3 

Resistência Flexural 66MPa 

Durómetro de Shore 75 Shore AD 

Módulo de Elasticidade 2.62GPa 

Tensão de Rotura 41-44MPa 

Força de Impacto Izod 9kJ/m2 

Temperatura de 

Deformação Vicat 

>77˚C 

Outras opções Co-extrusão para 

proteção UV. 

Opções  Os orifícios de elevação 

e as estacas Z são 

entregues aos pares ou 

individualmente 

                  PERFIS DE SEÇÃO 

             PROPRIEDADES DA SEÇÃO 

Seção 

Largura Altura Espessura Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento de 

Inércia 

Momento de 

Flexão admissível 

Momento Máximo 

de Flexão (w) (h) (t) Por Estaca Por Parede 

mm mm mm kg/m kg/m² cm³ cm³/m kNm/m kNm/m 

ESC-VU25 500 160 6 7.2 14.4 502 4,013 10.3 20.6 

ESC-VU40 600 230 7.5 11.1 18.5 920 10,574 18.8 37.6 

ESC-VZ437-10.5 437 254 10.5 11.6 26.54 1,480 19,300 32.6 65.1 

ESC-VU610-9.0 610 230 9.0 13.2 21.64 1,086 12,478 23.9 47.8 

ESC-VU695-8 695 180 8.0 14.57 20.96 717 6,961 14.39 35.8 

ESC-VU705-7.5 705 180 7.5 12.40 17.64 682 6,420 13.65 34.1 

ESC-VU740-6 740 180 6.0 11.08 14.97 548 5,465 10.95 27.5 

ESC-VZ565-9.0 565 245 9.0 15.3 27.08 1,042 12,768 22.9 45.8 

ESC-VZ580-7.0 290 240 7.0 6.1 21.03 1,228 15,429 27.0 54.0 

ESC-VZ580-9.0 290 240 9.0 6.5 22.41 1,462 18,739 32.2 64.3 

ESC-VZ580-11.0 290 240 11.0 7.9 27.24 1,711 21,851 37.6 75.3 

✓  Tampa de Estaca-Prancha 

✓  Ancoragem à Terra 

✓  Barras Roscadas  

✓  Canais/Vigas de Cofragem  

                  ACESSÓRIOS 

ESC Estaca-Prachas De Vinil 

                PROPRIEDADES DO MATERIAL 

✓  Para-choques  

✓  Mandril de Instalação  

✓  Cabine de Condução  

✓  Guia de Condução  

ESC-VZ437-10.5  

ESC-VU25 & ESC-VU40 

ESC-VZ565 ESC-VZ580 

ESC-VU695-8 , ESC-VU705-7.5 & ESC VU740-6.0 
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ESC Steel Pipe Piles 

             FOTOS DO PROJETO E DO PRODUTO 
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Testes de Tração de Corpo 

de Prova 

ESTACAS TUBULARES DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, ECONÔMICAS E DE 
EXCELENTE QUALIDADE ENTREGUES CONFORME AS SUAS EXPECTATIVAS 

As estacas tubulares possuem uma infinidade de aplicações: como fundações, estradas e ferrovias, na construção de portos e 

muitas mais. A ESC, ao utilizar 3 tipos de processos de soldagem e conformação diferentes, oferece uma ampla gama de estacas 

tubulares com diferentes graus de aço, espessuras e tamanhos. Com a nossa experiência em logística, entregamos Tubagens 

com mais de 100mT por peça e 100m de comprimento diretamente nos locais do projeto em todo o mundo. 

           TUBOS LSAW, SSAW E ERW 

ESC ESTACAS TUBULARES DE AÇO 

             Controle de Qualidade Garantido 

Análise Química Testes de ultra-sons 
Testes de Impacto de 

Corpo de Prova 
Testes de Pressão 

TUBO LSAW TUBO SSAW TUBO ERW 

 

325-4267mm de Diâmetro 

6,35-100mm de Espessura 

Até 100m de Comprimento 

 

219-3.048mm de Diâmetro 

5.16-25.4mm de Espessura 

Até 100m de Comprimento 

 21,3-610mm de Diâmetro 

2,2-22mm de Espessura 

Até 18m de Comprimento 

              NORMA DE PRODUÇÃO 
 Norma Descrição 

API 5L Especificação de Tubos de Condução (line pipes) 

ASTM 252 Especificação Padrão para Estacas-Prancha de Aço soldada e sem emenda 

BS EN 10219 Seções Ocas Estruturais Conformadas a Frio de aços não ligados e de grãos  finos. 

ISO 3183 Tubos de Aço para Sistemas de Transporte por Dutos 

GB/T 9711 Tubos de Aço para Sistemas de Transporte por Dutos 

               GRAUS DE AÇO  Norma Descrição 

EN10219-1 S235JRH , S275JOH, S355JOH, S420MH, S460MH 

API5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 

Outras Disponíveis a pedido, para mais informações contate a ESC 

ESC Estacas Tubulares de Aço 
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  6,35 7,52 9,52 11,13 12,70 14,27 15,87 17,48 19,05 22,22 25,40 31,75 34,9 38,1 44,5 50,80 60 70 80 90 100 
406,4     93,2 108,5 123,3 138,0 152,8 167,7 182,0 210,5 238,7 293,4 319,7 346,1 397,2 445,5           
457,2     105,1 122,4 139,2 155,9 172,7 189,6 205,8 238,4 270,5 333,1 363,5 393,8 452,9 509,1           
508,0     117,0 136,4 155,1 173,8 192,6 211,5 229,7 266,2 302,3 372,9 407,2 441,5 508,7 572,8 662,9         
609,6 94,5 111,7 140,9 164,3 186,9 209,5 232,4 255,3 277,4 321,9 365,9 452,5 494,6 537,0 620,2 700,1 813,2 931,5       
762,0 118,3 139,9 176,7 206,1 234,7 263,1 292,0 320,9 349,0 405,4 461,4 571,8 625,8 680,2 787,4 891,0 1.039 1.195       
914,4 142,2 168,2 212,4 247,9 282,4 316,8 351,7 386,6 420,6 488,9 556,9 691,1 757,0 823,4 954,7 1.082 1.264 1.458 1.646     

1066,8 166,1 196,4 248,2 289,8 330,1 370,4 411,3 452,3 492,2 572,4 652,3 810,4 888,1 966,6 1.122 1.273 1.490 1.721 1.947 2.168 2.384 
1219,2     284,0 331,6 377,9 424,0 471,0 518,0 563,8 655,9 747,8 929,8 1.019 1.110 1.289 1.464 1.715 1.984 2.248 2.506 2.760 
1371,6     319,8 373,4 425,6 477,7 530,6 583,7 635,4 739,4 843,3 1.049 1.150 1.253 1.456 1.655 1.941 2.247 2.548 2.845 3.136 
1524,0         473,3 531,3 590,2 649,4 707,0 822,9 938,7 1.168 1.282 1.396 1.624 1.846 2.166 2.510 2.849 3.183 3.512 
1676,4         521,1 584,9 649,9 715,1 778,6 906,5 1,034 1.288 1.413 1.539 1.791 2.037 2.392 2.773 3.150 3.521 3.888 
1829,0         568,9 638,6 709,6 780,9 850,3 990,1 1.130 1.407 1.544 1.683 1.958 2.228 2.618 3.037 3.451 3.860 4.264 
1981,2         616,5 692,2 769,2 846,5 921,8 1.073 1.225 1.526 1.675 1.826 2.125 2.418 2.843 3.299 3.751 4.198 4.639 
2134,0         664,4 746,0 829,0 912,4 993,6 1.157 1.321 1.646 1.807 1.969 2.293 2.610 3.069 3.563 4.052 4.537 5.016 
2280,0           797,4 886,1 975,3 1.062 1.237 1.412 1.760 1.932 2.106 2.453 2.793 3.285 3.815 4.340 4.861 5.376 
2438,4           853,1 948,1 1.044 1.137 1.324 1.512 1.884 2.069 2.255 2.627 2.991 3.519 4.089 4.653 5.212 5.767 
2590,8           906,7 1.008 1.109 1.208 1.408 1.607 2.004 2.200 2.399 2.794 3.182 3.745 4.352 4.954 5.551 6.143 
2743,2           960,4 1.067 1.175 1.280 1.491 1.702 2.123 2.331 2.542 2.962 3.373 3.970 4.615 5.254 5.889 6.519 
2895,6             1.127 1.241 1.351 1.575 1.798 2.242 2.462 2.685 3.129 3.564 4.196 4.878 5.555 6.227 6.894 
3048,0             1.187 1.306 1.423 1.658 1.893 2.362 2.593 2.828 3.296 3.755 4.421 5.141 5.856 6.565 7.270 
3200,0               1.372 1.494 1.741 1.989 2.481 2.724 2.971 3.463 3.945 4.646 5.403 6.156 6.903 7.645 
3353,0               1.438 1.566 1.825 2.084 2.601 2.856 3.115 3.631 4.137 4.873 5.667 6.457 7.242 8.022 
3505,0                 1.638 1.908 2.180 2.720 2.987 3.258 3.798 4.327 5.098 5.930 6.757 7.580 8.397 
3657,6                 1.709 1.992 2.275 2.839 3.118 3.401 3.965 4.519 5.323 6.193 7.058 7.918 8.774 
3810,0                   2.076 2.371 2.958 3.249 3.544 4.132 4.710 5.549 6.456 7.359 8.257 9.149 
3962,0                   2.159 2.466 3.077 3.380 3.687 4.299 4.900 5.774 6.719 7.659 8.594 9.524 
4115,0                   2.243 2.562 3.197 3.512 3.831 4.467 5.092 6.000 6.983 7.961 8.934 9.902 
4267,0                   2.326 2.657 3.316 3.643 3.973 4.634 5.282 6.225 7.245 8.261 9.271 10.276 

  5,16 5,56 6,35 7,92 9,53 12,70 15,88 19,05 22,20 25,40 
355,6 44,56 48,01 54,69 67,93 81,28 107,38         
406,4   34,99 62,63 77,86 93,21 125,2         
457,2   61,95 70,6 87,78 105,13 139,2 172,76       
508,0   68,91 78,54 97,71 117,07 155,1 192,63       
609,6   82,84 94,45 117,57 140,04 196,92 232,4 277,4     
762,0   103,76 118,32 147,35 176,73 234,64 292,05 348,97 405,42 461,32 
914,4   124,66 142,17 177,13 212,51 282,37 351,71 420,57 488,94 556,77 

1.066,8   145,56 166,04 206,9 248,3 230,09 411,37 492,14 572,46 652,22 
1.219,2     189,9 236,68 284,11 377,81 471,01 563,74 655,98 747,29 
1.371,6         319,9 425,54 530,67 635,31 739,5 843,11 
1.524,0         355,68 473,26 590,33 706,9 823,02 938,56 
1.828,8           568,71 709,63 850,07 990,06 1129,45 
2.133,6           664,15 828,94 993,24 1157,11 1320,34 
2.438,4             948,24 1136,41 1324,15 1511,24 
2.743,2             1067,56 1279,58 1491,19 1702,13 
3.048,0             1186,86 1425,73 1658,23 1893,02 

                TAMANHOS DE TUBOS DISPONÍVEIS E MASSA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (kg/m) TUBO ESC LSAW 

         TAMANHOS DE TUBOS DISPONÍVEIS E MASSA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (kg/m) TUBO ESC SSAW 

            TAMANHOS DE TUBOS DISPONÍVEIS E MASSA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (kg/m) TUBO ESC ERW 

ESPESSURA DE TUBO SSAW (mm) 

ESPESSURA DE TUBO ERW (mm) 

ESPESSURA DE TUBO LSAW (mm) 
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ESC Estacas Tubulares de Aço  

  2.1 2.5 3.2 3.73 3.91 4.19 4.55 4.78 4.85 5.08 5.54 7.14 8.08 8.58 9.53 10.97 12.7 15.1 22 

21.3 0.99 1.16 1.43 1.62                       

26.7 1.27 1.49 1.85 2.11 2.20                             

33.4 1.62 1.91 2.38 2.73 2.84 3.02 3.24                   

42.2 2.08 2.45 3.08 3.54 3.69 3.93 4.22 4.41 4.47 4.65                   

48.3 2.39 2.82 3.56 4.10 4.28 4.56 4.91 5.13 5.20 5.41              

60.3 3.01 3.56 4.51 5.20 5.44 5.80 6.26 6.54 6.63 6.92 7.48 9.36               

73  4.35 5.51 6.37 6.66 7.11 7.68 8.04 8.15 8.51 9.22 11.60           

89.9   5.39 6.84 7.93 8.29 8.86 9.58 10.03 10.17 10.63 11.53 14.57               

101.6  6.11 7.77 9.00 9.42 10.07 10.89 11.41 11.57 12.09 13.12 16.63 18.64          

114.3   6.89 8.77 10.17 10.64 11.38 12.32 12.91 13.09 13.68 14.86 18.87 21.17 22.37           

141.3  8.56 10.90 12.65 13.25 14.17 15.34 16.09 16.32 17.07 18.55 23.62 26.55 28.08 30.97       

168.3   10.22 13.03 15.14 15.85 16.96 18.37 19.28 19.55 20.45 22.24 28.38 31.93 33.80 37.31 42.56       

219.1    17.04 19.81 20.75 22.21 24.07 25.26 25.63 26.81 29.18 37.32 42.05 44.55 49.25 56.31 64.64    

273             30.12 31.62 32.07 33.57 36.54 46.81 52.79 55.95 61.92 70.89 81.53 96.04   

323.9              39.94 43.50 55.78 62.93 66.72 73.88 84.66 97.47 114.99  

355.6           36.31 39.39 41.36 41.95 43.91 47.83 61.36 69.25 73.43 81.33 93.24 107.40 126.80 181.00 

406.4        41.56 45.09 47.34 48.03 50.28 54.77 70.30 79.37 84.18 93.27 106.98 123.31 145.72 208.56 

457           46.79 50.77 53.31 54.08 56.62 61.68 79.21 89.45 94.88 105.17 120.67 139.16 164.56 236.01 

500           58.38 59.22 62.00 67.56 86.78 98.02 103.98 115.27 132.30 152.62 180.57 259.34 

559               65.33 66.28 69.40 75.62 97.17 109.78 116.47 129.14 148.26 171.10 202.54 291.35 

610                82.58 106.15 119.94 127.26 141.12 162.06 187.08 221.53 319.02 
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ESC Estacas Tubulares de Aço 

Norma EN 10219-2 API 5L ISO 3183 AS 1163 ASTM A139 ASTM A252 

Diâmetro Exterior D ±1% ou ±10,0 t≤1422, ±0,5% ou 

≤4,0 

Para 168,3<D≤610, ± 0,75% 

Para 610<D≤1422, ± 0,5% mas 

≤4,0 

±1%, min ±0,5 max  ±10,0 N/A ±1% 

Espessura da Parede t ±10% ou ±2,0 <15,0,  ±10% 

≥15,0,  ±1,5 

Para 5,0<t≤15,0 ±10% 

Para >15,0 ±1,5 

±10%, ±2mm se D>406,4mm ±12,5% -12,50% 

Retilinearidade 0,2%L 0,2%L 0,2%L 0,2%L N/A 0,2%L 
Excentricidade ±2% D/t ≤ 75, D < 

1,422 

± 1,5%, ≤ 15,0 

Para D≤1422 & D/t≤75,  

± 1,5%D mas ≤15,0 

±2% para D/t ≤ 100 ±1% dentro de 

100mm das pontas 

±2% 

Massa ±6% +10%/-3,5% +10%/-3,5% 

Para Tubos Wt > 20t, +1,75%/-

1,75% 

-4% +10%, -5%(t≤4,78) 

ou -5,5% (t>4,78) 

+15%/-5% 

Comprimento L ±200mm ±200mm ±500mm -0,+5mm(L<6m), 

-0,+15mm(6,0m≤t≤10,0m),  -0,

(+5+1m/m)mm para >10m 

±12,7mm ±25mm 

Altura Máxima do 
Cordão de Solda 

t≤14,2, 3,5 

t>14,2, 4,8 

t≤13,0, 3,5 

t>13,0, 4,5 

Para t≤15,0, 1,5 

Para 15,0<t≤25,0, 10%t 

Para t>25,0, 2,5 

N/A N/A N/A 

            TOLERÂNCIAS DE PRODUTO Atenção: para diâmetros  superiores a 1.422mm, as tolerâncias terão que ser combinadas entre 

o cliente e a ESC pois este tamanho não se encontra presente nas normas atuais. 

             GRAUS DE AÇO 

Classificação 

Propriedades Mecânicas Composição Química % (max) 

Limite de 
Escoamento Mínimo 

Tensão de 
Ruptura 
Máxima 

Alongamento 

C Si Mn P S 

Resistência ao 
Impacto 

(Charpy)   

MPa MPa % (min) 

t≤16 16<t≤40  3≤t≤40           

BS EN 10025-2: 2004 S275JR 275 265 410-560 23 27J a 20˚C 0,21  - 1,50 0,035 0,035 

S275J2 275 265 410-560 21 27J a -20˚C 0,18  - 1,50 0,025 0,025 

S355JR 355 345 470-630 22 27J a 20˚C 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 

BS EN 102481: 1998 S390GP 390 390 ≥ 490 20 - 0,24 0,55 1,60 0,04 0,040 

S430GP 430 430 ≥510 19 - 0,24 0,55 1,60 0,04 0,040 

GB/T 700:2006 Q235B 235 225 375-500 26 27J a 20˚C 0,20 0,35 1,40 0,045 0,045 

Q275B 275 265 410-540 22 27J a 20˚C 0,21 0,35 1,50 0,045 0,045 

GB/T1591:2008 Q345B 345 335 470-630 20 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,035 0,035 

Q390B 390 370 490-650 20 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,030 0,030 

Q420B 420 400 540-680 19 34J a 20˚C 0,20 0,50 1,70 0,030 0,030 

MDB350 350 350 470-630 21 40J a 20˚C 0,20 0,50 1,50 0,025 0,020 

ASTMA36-14 A36 250 250 400-550 23 - 0,26 0,40 - 0,040 0,050 

ASTM A572-2013a A572Gr.42 290 290 ≥415 20 - 0,21 0,40 1,35 0,040 0,050 

A572Gr.50 345 345 ≥450 18 - 0,23 0,40 1,30 0,040 0,050 

A572Gr.60 413 413 ≥517 16 - 0,26 0,40 1,35 0,040 0,050 

ASTM A690-2013a A690 345 345 >485 21 - 0,22 0,40 0,60-0,90 0,08-,015 0,040 

JIS G3101-2010  SS400 245 235 400-510 17 (5<t<16), 21 (t<5 ou t>16) -  -  - - 0,050 0,050 

SS490 285 275 490-610 15 (5<t<16), 19 (t<5 ou t>16) -  -  - - 0,050 0,050 

SS540 400 330 ≥540 13 (5<t<16), 16 (t<5 ou t>16) - 0,30  - 1,60 0,040 0,040 
API 5L / ISO 3183 L245 / B 245 245 415 23 - 0,26 - 1,20 0,030 0,030 

L290 / X42 290 290 415 23 - 0,26 - 1,30 0,030 0,030 

L320 / X46 320 320 435 22 - 0,26 - 1,40 0,030 0,030 

L360 / X52 360 360 460 21 - 0,26 - 1,40 0,030 0,030 

L390 / X56 390 390 490 19 - 0,26 - 1,40 0,030 0,030 

L 415 / X60 415 415 520 18 - 0,26 - 1,40 0,030 0,030 

L 450 / X65 450 450 535 18 - 0,26 - 1,45 0,030 0,030 

L 485 / X70 485 485 570 17 - 0.26 - 1.65 0.030 0.030 
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ESC Steel Pipe Piles 

                EXEMPLOS DE PROJETOS 

TERMINAL DA COMPANHIA DE CRUZEIROS CARNIVAL, 

REPÚBLICA DOMINICANA 

PORTO DO TEXAS, EUA 

DOCA DE CRUZEIROS, REPÚBLICA DOMINICANA 

ESC Estacas Tubulares de Aço 

COLLINS WHARF, AUSTRALIA 

TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LOUISIANA, 

ESTADOS UNIDOS 

PORTO DE BROWNSVILLE, ESTADOS UNIDOS 

TERMINAL DA COMPANHIA DE CRUZEIROS CARNIVAL, 

REPÚBLICA DOMINICANA 
BUNGE PROJECT, LOUISIANA, ESTADOS UNIDOS 
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           SÉRIES TUBOS ESC-HRZ, CRZ, S, TUBO 

PAREDES COMBINADAS TUBULARES 

ASSISTA À INSTALAÇÃO DE ESCORAMENTO 

DESTE PROJETO DIGITALIZANDO O SEGUINTE 

CÓDIGO QR: 

               Perfis de Paredes Combinadas 

O que dizem nossos Eng. 

“Na ESC, temos conhecimento, software 
e experiência para projetar o Sistema de 
Paredes Tubulares mais econômico e 
robusto.“ 

SÉRIE (TRIPLO) TUBO-U  

SÉRIE TUBO-S 

SÉRIE TUBO-ESC-HRZ 

CONECTORES TUBO-TUBO SÉRIE TUBO-TUBO 

As Vantagens ESC 

✓ Flexibilidade de Design de Tubos LSAW, SSAW e ERW 

✓ Vasta Gama de Conectores e enchimento de Estacas-pranchas 

✓ Preços Competitivos 

✓ Projeto Sem Custos adicionais 

✓ Capacidade de fornecer pequenas e grandes quantidades   

✓ Gama completa de Componentes: Tirantes, Postes de Amarração, etc. 

1. O fundo da Estaca Tubular a ser unida é 

pré-equipado e soldado com o anel de 

união interna que é soldado dentro e fora 

dela. 

2. A Estaca Tubular de baixo é chanfrada antes 

do transporte. Depois, a Estaca Tubular superior 

é posicionada sobre ela. O Anel de União contém 

uma ligação que ajuda o posicionamento. 

3. As duas Estacas Tubulares são então 

soldadas. A preparação da solda completa está 

presente e o anel de união interna também atua 

como uma tira de apoio para permitir a 

penetração total da soldagem em apenas um 

lado. 

                ESC apresenta o Anel 

de União de Estacas Tubulares ESC-PSP, permitindo que as Estacas 

Tubulares sejam entregues e instaladas em comprimentos menores e 

unidas no local. Isso pode economizar custos de logística e custos de 

manutenção. 

              UNIÃO DE ESTACAS TUBULARES 

Um Sistema de Paredes Combinadas de Estacas Tubulares é composto por 

estacas tubulares de aço que suportam a maior parte da carga, e por Estacas

-Prancha de Enchimento que transmitem cargas de pressão às Estacas 

Tubulares. O tamanho das Estacas Tubulares pode variar utilizando Tubos 

LSAW, SSAW e ERW. 

As Estacas Tubulares têm duas funções do ponto de vista estrutural, a 

primeira é ser um elemento de contenção que resiste a pressões horizontais 

hidrostáticas e de terra. A segunda função é atuar como estaca de suporte, 

resistente a  cargas verticais. São geralmente utilizadas quando uma série 

padrão de estacas-prancha não tem força suficiente para resistir às cargas 

de projeto necessárias. A integração com Sistemas de Ancoragem e outras 

amarrações é simples e ESC fornece a configuração completa como parte do 

seu pacote de soluções integradas. Muitas vezes, as estacas-pranchas de 

preenchimento não são necessárias para ter o mesmo comprimento que as 

estacas principais H - tipicamente entre 60 a 100% do comprimento duma 

Estaca H. 

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 

SÉRIE TUBO-CRZ 

Frequentemente as estacas-prancha de enchimento não são obrigadas 

a ter o mesmo comprimento que as estacas-prancha H - tipicamente 

entre 60 a 100% do comprimento da Estaca H.  

SÉRIE (DUPLO) TUBO-U 



 

COLD ROLLED SHEET PILES 

49 

EXTENSÃO DO PORTO DE VICTORIA , AUSTRÁLIA 

TERMINAL PETROLÍFERO PH2 DE OT2 , EAU PORTO KAOSHIUNG, TAIWAN 

 

 

 

ILHA BARROW, NA AUSTRÁLIA 

 

ESC forneceu Soluções de Paredes Combinadas de Estacas 

Tubulares para projetos a nível mundial. Além da fabricação e 

entrega do material, a ESC forneceu projetos geotécnicos completos 

em conformidade com as especificações do cliente, e também em 

conformidade com as normas internacionais de projetos. Este 

catálogo contém somente algumas das configurações possíveis 

com os perfis de Estaca-Prancha de Enchimento e Estacas 

Tubulares. Por favor contate-nos em info@escpile.com.br para 

saber sobre projetos otimizados sem custos adicionais. Para os 

projetos listados aqui, ESC forneceu diversos componentes 

juntamente com os materiais de Estacas Tubulares e de Estacas-

Prancha. 

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 

CAIS WATCO, ESTADOS UNIDOS 

               EXEMPLOS DE PROJETO 

OT2 TERMINAIS DE ÓLEO PH1, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS  
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Seção Combinada 

(Estaca Tubular / Estaca-
Prancha) 

Propriedades da Estaca Tubular Propriedades da Parede Combinada 

Diâmetro 
Exterior 

Espessura 
da Estaca 

Peso da 
Estaca (c/
conector)  

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de 

Seção 

Massa por Unidade de 
Área 

Área de 
Seção 

Transversal 

Revestimento de 
Ambos os Lados 

da Parede Massa60%* Massa100%
* 

mm mm kg/m mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm2/m m2/m 

ESC-P762/HRZ14-1540 762 7.90 156.9 2,362 71,584 1,879 106.9 133.8 170.5 6.54 

ESC-P762/HRZ19-1400 762 9.53 186.8 2,222 96,690 2,538 127.4 156.2 199.0 6.56 

ESC-P914.4/HRZ26-1400 914.4 9.53 222.6 2,374 152,031 3,325 145.8 180.5 229.9 7.20 

ESC-P914.4/HRZ38-1400 914.4 12.70 292.4 2,374 210,041 4,594 187.1 229.7 292.6 7.46 

ESC-P1066.8/HRZ14-1540 1066.8 11.11 299.3 2,667 206,057 3,863 148.1 171.9 219.0 7.50 

ESC-P1066.8/HRZ19-1400 1066.8 12.70 340.1 2,527 253,153 4,746 172.7 198.1 252.3 7.52 

ESC-P1066.8/HRZ26-1400 1066.8 15.88 421.4 2,527 319,600 5,992 215.7 248.3 316.3 7.68 

ESC-P1066.8/HRZ38-1400 1066.8 19.05 502.2 2,527 393,284 7,373 258.8 298.9 380.8 7.94 

ESC-P1219.2/HRZ14-1540 1219.2 12.70 387.9 2,819 323,499 5,307 171.5 194.1 247.2 7.98 

ESC-P1219.2/HRZ19-1400 1219.2 15.88 481.1 2,679 426,199 6,991 215.5 239.4 305.0 8.00 

ESC-P1219.2/HRZ26-1400 1219.2 19.05 573.8 2,679 514,082 8,433 260.3 291.1 370.8 8.16 

ESC-P1219.2/HRZ38-1400 1219.2 22.23 666.1 2,679 608,504 9,982 305.3 343.0 437.0 8.42 

ESC-P1371.6/HRZ14-1540 1371.6 14.29 488.3 2,972 484,311 7,062 196.4 217.9 277.6 8.46 

ESC-P1371.6/HRZ19-1400 1371.6 15.88 540.8 2,832 568,259 8,286 225.0 247.6 315.4 8.48 

ESC-P1371.6/HRZ26-1400 1371.6 19.05 645.4 2,832 683,437 9,966 271.6 300.7 383.0 8.64 

ESC-P1371.6/HRZ38-1400 1371.6 22.23 749.6 2,832 804,479 11,731 318.3 354.1 451.0 8.90 

ESC-P1524/HRZ14-1540 1524 15.88 600.4 3,124 696,111 9,135 222.8 243.2 309.8 8.94 

ESC-P1524/HRZ19-1400 1524 19.05 717.0 2,984 873,240 11,460 272.5 294.0 374.6 8.96 

ESC-P1524/HRZ26-1400 1524 22.23 833.1 2,984 1,018,949 13,372 320.6 348.2 443.6 9.12 

ESC-P1524/HRZ38-1400 1524 25.40 948.7 2,984 1,169,897 15,353 368.8 402.7 513.0 9.38 

ESC-P1676.4/HRZ14-1540 1676.4 17.46 724.4 3,276 966,666 11,533 250.3 269.7 343.6 9.41 

ESC-P1676.4/HRZ19-1400 1676.4 19.05 788.6 3,136 1,103,664 13,167 282.1 302.6 385.5 9.43 

ESC-P1676.4/HRZ26-1400 1676.4 22.23 916.7 3,136 1,286,499 15,348 331.7 357.9 456.0 9.59 

ESC-P1676.4/HRZ38-1400 1676.4 25.40 1044.2 3,136 1,473,958 17,585 381.3 413.6 526.9 9.85 

ESC-P1828.8/HRZ14-1540 1828.8 19.05 860.2 3,429 1,303,860 14,259 278.7 297.3 378.7 9.89 

ESC-P1828.8/HRZ19-1400 1828.8 20.64 930.3 3,289 1,473,824 16,118 312.1 331.6 422.5 9.91 

ESC-P1828.8/HRZ26-1400 1828.8 22.23 1000.2 3,289 1,590,426 17,393 341.7 366.8 467.2 10.07 

ESC-P1828.8/HRZ38-1400 1828.8 25.40 1139.7 3,289 1,819,618 19,900 392.7 423.5 539.4 10.33 

ESC-P1981.2/HRZ26-1400 1981.2 22.23 1083.7 3,441 1,931,285 19,496 350.8 374.8 477.4 10.55 

ESC-P1981.2/HRZ38-1400 1981.2 25.40 1235.1 3,441 2,207,507 22,285 403.0 432.4 550.9 10.81 

ESC-P2133.6/HRZ26-1400 2133.6 22.23 1167.2 3,594 2,309,534 21,649 359.2 382.1 486.8 11.03 

ESC-P2133.6/HRZ38-1400 2133.6 25.40 1330.6 3,594 2,638,145 24,730 412.5 440.7 561.4 11.29 

                PROPRIEDADES DE PAREDE COMBINADA TUBO-HRZ 

            ESTACAS-PRANCHA DE ENCHIMENTO ESC-HRZ 

CONECTOR  

Seção 

Largura Altura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Modulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 
(ambos os lados 

por dupla estaca) 

Espessura 

(tf) (tw) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-HRZ14-1540 1540 345 9.5 9.5 101.8 159.2 2094.4 35,990 3.92 

ESC-HRZ19-1400 1400 421 9.5 9.5 101.8 160.4 2632 55,412 3.94 

ESC-HRZ26-1400 1400 460 12.2 12.2 131.2 206 3640 83,776 4.10 

ESC-HRZ38-1400 1400 500 16 12.2 161.2 253 5320 132,972 4.36 

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 

*Massa60% refere-se a uma parede combinada cujo comp. da estaca-prancha é de 60% do Comp da Estaca-Prancha tubular. Massa100% refere-se a um comp. igual ao 

de ambas as estacas.Por favor, consulte a nossa secção de “Equações úteis” para obter a fórmula para calcular outras combinações de comprimento. 

* excluindo a seção interna de conexão 

Largura do Sistema 

**A área de revestimento exclui a área interna de tubos e bloqueios. 
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Propriedades Estaca Tubular     Estaca-Prancha de Preenchimento Tipo IIIw-2 Estaca-Prancha de Preenchimento Tipo IVw-2 

Tubo OD Tubo t Tubo (c/
conector) 

Massa 

Largura de 
Sistema w 

Revestimento 
em Ambos os 

Lados 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa60%* Massa100%
* Revestimento 

em Ambos os 
Lados 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa60%* Massa100%
* 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

762,0 9,52 198,7 2.025 6,19 196.323 2.545 107,2 178,7 6,35 223.447 2.896 121,8 203,0 
762,0 12,70 256,7 2.025 6,19 246.883 3.200 124,4 207,4 6,35 274.007 3.551 139,0 231,7 
914,4 9,52 234,5 2.177 6,67 314.034 3.155 109,6 182,6 6,83 341.158 3.427 123,1 205,2 
914,4 11,13 269,5 2.177 6,67 359.172 3.608 119,2 198,7 6,83 386.296 3.880 132,8 221,3 
914,4 12,70 304,4 2.177 6,67 402.719 4.045 128,9 214,8 6,83 429.843 4.318 142,4 237,3 

1066,8 12,70 352,1 2.330 7,15 621.224 4.999 132,7 221,2 7,31 648.348 5.217 145,4 242,3 
1066,8 15,87 433,4 2.330 7,15 760.541 6.120 153,6 256,1 7,31 787.665 6.338 166,3 277,2 
1219,2 15,87 493,0 2.482 7,63 1.123.102 7.422 158,6 264,4 7,79 1.150.226 7.602 170,5 284,2 
1219,2 19,05 585,8 2.482 7,63 1.330.523 8.793 181,0 301,7 7,79 1.357.647 8.972 192,9 321,6 
1371,6 15,87 552,7 2.635 8,11 1.590.169 8.784 162,7 271,2 8,27 1.617.293 6.035 117,5 195,8 
1371,6 19,05 657,3 2.635 8,11 1.888.413 10.432 186,5 310,8 8,27 1.915.537 7.148 133,5 222,6 
1524,0 15,87 612,4 2.787 8,59 2.174.978 10.223 166,7 277,8 8,75 2.202.102 7.118 121,9 203,2 
1524,0 19,05 728,9 2.787 8,59 2.587.306 12.161 191,7 319,5 8,75 2.614.430 8.451 139,1 231,8 
1676,4 17,48 736,3 2.939 9,07 3.171.204 12.849 183,3 305,5 9,23 3.198.328 9.058 135,1 225,2 
1676,4 19,05 800,5 2.939 9,07 3.443.091 13.951 196,4 327,3 9,23 3.470.215 9.828 144,3 240,5 
1828,8 20,65 942,1 3.092 9,55 4.831.473 17.062 214,2 356,9 9,71 4.858.597 12.173 158,7 264,5 
1828,8 25,40 1151,5 3.092 9,55 5.888.358 20.794 254,7 424,5 9,71 5.915.482 14.821 187,5 312,5 
1981,2 22,22 1095,6 3.244 10,02 6.597.705 20.498 232,5 387,4 10,18 6.624.829 14.805 173,7 289,6 
1981,2 25,40 1247,0 3.244 10,02 7.500.469 23.303 260,4 434,0 10,18 7.527.593 16.822 193,8 323,1 
2133,6 22,22 1179,1 3.397 10,50 8.250.945 22.737 236,8 394,6 10,66 8.278.069 16.618 178,8 298,0 

Seção 

Largura Altura Espessura Peso Módulo de 
Resistênci
a Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 
(ambos os lados 

da estaca) 

(t) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm kg/m cm³ cm4 m²/m 

Tipo IIIw-2 1200 360 13,0 163,20 2.040 36.713 3,80 

Tipo IVw-2 1200 420 18,0 212,40 3.040 63.837 3,96 

Tipo IIIw-3 1800 360 13,0 244,80 2.470 53.922 5,70 

Tipo IVw-3 1800 420 18,0 318,60 3.680 93.766 5,94 

             PERFIL U LAMINADAS A QUENTE - ENCHIMENTO  

              PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS ESC TUBO-S CONECTOR  

Propriedades EstacaTubular     Estaca-Prancha de Preenchimento Tipo IVw-2 

Tubo OD Tubo t Tubo (c/
conector) 

Massa 

Largura 
de 

Sistema w 

Revestimento 
em Ambos os 

Lados 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa60%* Massa100%
* Revestimento 

em Ambos os 
Lados 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa60%* Massa100%
* 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

762,0 9,52 198,7 2.625 8,09 213.531 2.135 101,4 169,0 8,33 253.375 2.533 118,2 197,1 

762,0 12,70 256,7 2.625 8,09 264.091 2.641 114,6 191,0 8,33 303.935 3.039 131,5 219,2 

914,4 9,52 234,5 2.777 8,57 331.242 2.609 103,5 172,6 8,81 371.086 2.922 119,5 199,1 

914,4 11,13 269,5 2.777 8,57 376.380 2.964 111,1 185,2 8,81 416.224 3.278 127,0 211,7 

914,4 12,70 304,4 2.777 8,57 419.927 3.307 118,6 197,7 8,81 459.771 3.621 134,6 224,3 

1066,8 12,70 352,1 2.930 9,05 638.432 4.085 122,2 203,7 9,29 678.276 4.340 137,4 228,9 

1066,8 15,87 433,4 2.930 9,05 777.749 4.977 138,9 231,5 9,29 817.593 5.232 154,0 256,7 

1219,2 15,87 493,0 3.082 9,53 1.140.310 6.069 143,6 239,4 9,77 1.180.154 6.281 158,0 263,3 

1219,2 19,05 585,8 3.082 9,53 1.347.731 7.173 161,7 269,5 9,77 1.387.575 7.385 176,1 293,4 

1371,6 15,87 552,7 3.235 10,01 1.607.377 4.058 82,8 138,1 10,25 1.647.221 3.142 68,4 114,0 

1371,6 19,05 657,3 3.235 10,01 1.905.621 4.811 93,7 156,2 10,25 1.945.465 3.711 76,6 127,7 

1524,0 15,87 612,4 3.387 10,49 2.192.186 4.853 86,8 144,6 10,73 2.232.030 3.757 71,7 119,4 

1524,0 19,05 728,9 3.387 10,49 2.604.514 5.766 98,6 164,3 10,73 2.644.358 4.451 80,6 134,4 

1676,4 17,48 736,3 3.539 10,97 3.188.412 6.256 96,8 161,4 11,21 3.228.256 4.846 79,6 132,7 

1676,4 19,05 800,5 3.539 10,97 3.460.299 6.789 103,1 171,9 11,21 3.500.143 5.254 84,5 140,8 

1828,8 20,65 942,1 3.692 11,45 4.848.681 8.508 114,3 190,4 11,69 4.888.525 6.600 93,4 155,6 

1828,8 25,40 1151,5 3.692 11,45 5.905.566 10.362 134,4 224,0 11,69 5.945.410 8.026 108,9 181,5 

1981,2 22,22 1095,6 3.844 11,92 6.614.913 10.458 126,0 209,9 12,16 6.654.757 8.140 102,8 171,4 

1981,2 25,40 1247,0 3.844 11,92 7.517.677 11.885 140,2 233,6 12,16 7.557.521 9.244 113,8 189,7 

2133,6 22,22 1179,1 3.997 12,40 8.268.153 11.855 130,7 217,8 12,64 8.307.997 9.265 106,9 178,2 

TIPO…..-3 TIPO…..-2 

               TUBO DUPLO U  

              TUBO TRIPLO U  

*Massa 60% refere-se a uma parede combinada com um comp. de estaca-prancha de 60% do Comp. da Estaca-Prancha Tubular. Massa 100% refere-se a 
comprimentos iguais em ambas as Estacas-Prancha. Por favor, consulte a nossa secção de “Equações úteis” para obter a fórmula para calcular outras combinações e 
comprimento. 

**A área de revestimento exclui a área interna de tubos e bloqueios. 
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ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 

              PERFIL ESC-CRZ  ENCHIMENTO  

Seção Combinada 

(Estaca Tubular/Estaca-Prancha) 

Propriedades da Estaca Tubular Propriedades da Parede Combinada 

Diâmetro 
Exterior 

Espessura 
da Estaca 

Peso da 
Estaca (c/
conector)  

Largura do 
Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa por Unidade de 
Área 

Área de Seção 
Transversal 

Revestimento de 
Ambos os Lados 

da Parede Massa60%* Massa100%
* 

mm mm kg/m mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm2/m m2/m 

ESC609.6/ESC-CRZ14-1540 609,6 6,35 109,47 2243 41.198 1.352 94,96 130,18 163,91 2,64 

ESC609.6/ESC-CRZ19-1400 609,6 9,52 155,89 2103 64.677 2.122 121,44 157,72 198,86 2,64 

ESC609.6/ESC-CRZ26-1400 609,6 12,70 204,95 2108 90.096 2.956 159,70 207,04 261,81 2,66 

ESC762/ESC-CRZ14-1540 762,0 7,92 162,29 2395 71.407 1.874 110,97 143,95 181,57 3,11 

ESC762/ESC-CRZ19-1400 762,0 9,52 191,67 2255 95.122 2.497 129,10 162,93 205,63 3,11 

ESC762/ESC-CRZ26-1400 762,0 12,70 252,68 2260 129.932 3.410 170,05 214,20 271,06 3,13 

ESC914.4/ESC-CRZ14-1540 914,4 9,52 227,45 2547 123.525 2.702 129,91 160,92 203,29 3,59 

ESC914.4/ESC-CRZ19-1400 914,4 11,13 262,93 2407 156.745 3.428 150,53 182,22 230,32 3,59 

ESC914.4/ESC-CRZ26-1400 914,4 12,70 300,41 2412 186.322 4.075 179,10 220,45 279,14 3,61 

ESC1066.8/ESC-CRZ14-1540 1066,8 11,13 304,76 2700 204.426 3.833 151,22 180,47 228,30 4,07 

ESC1066.8/ESC-CRZ19-1400 1066,8 12,70 345,15 2560 249.785 4.683 173,68 203,49 257,52 4,07 

ESC1066.8/ESC-CRZ26-1400 1066,8 15,87 429,31 2565 314.763 5.901 218,71 257,61 326,58 4,09 

ESC1219.2/ESC-CRZ19-1400 1219,2 12,70 392,88 2712 343.325 5.632 181,52 209,65 265,47 4,55 

ESC1219.2/ESC-CRZ26-1400 1219,2 15,87 488,96 2717 430.541 7.063 228,40 265,11 336,22 4,57 

ESC1219.2/ESC-CRZ38-1400 1219,2 19,05 581,83 2717 531.842 8.724 271,60 314,34 398,93 4,57 

ESC1219.2/ESC-CRZ48-1400 1219,2 19,05 596,33 2754 542.262 8.895 286,96 341,80 432,36 4,87 

ESC1371.6/ESC-CRZ19-1400 1371,6 14,30 493,66 2865 509.504 7.429 207,05 233,68 296,17 5,03 

ESC1371.6/ESC-CRZ26-1400 1371,6 15,87 548,60 2870 570.439 8.318 237,05 271,82 344,84 5,05 

ESC1371.6/ESC-CRZ38-1400 1371,6 19,05 653,43 2870 698.010 10.178 282,13 322,59 409,53 5,05 

ESC1371.6/ESC-CRZ48-1400 1371,6 19,05 667,93 2907 705.769 10.291 296,55 348,51 441,07 5,35 

ESC1524/ESC-CRZ19-1400 1524,0 15,87 605,25 3017 726.932 9.540 233,57 258,86 328,32 5,51 

ESC1524/ESC-CRZ26-1400 1524,0 19,05 725,03 3022 871.631 11.439 283,48 316,49 401,82 5,53 

ESC1524/ESC-CRZ38-1400 1524,0 20,65 783,60 3022 962.069 12.626 310,97 349,40 443,75 5,53 

ESC1524/ESC-CRZ48-1400 1524,0 20,65 798,10 3059 966.247 12.680 324,33 373,70 473,30 5,83 

ESC1676.4/ESC-CRZ19-1400 1676,4 17,48 730,13 3169 1.006.304 12.006 261,75 285,82 362,73 5,99 

ESC1676.4/ESC-CRZ26-1400 1676,4 19,05 796,63 3174 1.099.374 13.116 292,42 323,85 411,26 6,01 

ESC1676.4/ESC-CRZ38-1400 1676,4 20,65 861,21 3174 1.207.525 14.406 320,49 357,07 453,59 6,01 

ESC1676.4/ESC-CRZ48-1400 1676,4 20,65 875,71 3211 1.208.676 14.420 333,10 380,13 481,63 6,31 

ESC1828.8/ESC-CRZ19-1400 1828,8 19,05 865,22 3322 1.351.626 14.782 290,41 313,37 397,90 6,47 

ESC1828.8/ESC-CRZ26-1400 1828,8 20,65 938,82 3327 1.466.345 16.036 321,77 351,75 446,87 6,49 

ESC1828.8/ESC-CRZ38-1400 1828,8 25,40 1147,65 3327 1.804.423 19.733 391,91 426,82 542,49 6,49 

ESC1828.8/ESC-CRZ48-1400 1828,8 25,40 1162,15 3364 1.798.957 19.674 403,17 448,06 568,28 6,79 

ESC1981.2/ESC-CRZ26-1400 1981,2 22,22 1091,48 3479 1.909.769 19.279 351,55 380,23 483,19 6,96 

ESC1981.2/ESC-CRZ38-1400 1981,2 25,40 1243,12 3479 2.188.741 22.095 402,19 435,56 553,68 6,96 

ESC1981.2/ESC-CRZ48-1400 1981,2 25,40 1257,62 3516 2.179.468 22.001 412,84 455,79 578,24 7,26 

ESC2133.6/ESC-CRZ26-1400 2133,6 22,22 1174,99 3632 2.284.863 21.418 359,79 387,26 492,21 7,44 

ESC2133.6/ESC-CRZ38-1400 2133,6 22,22 1174,99 3632 2.303.542 21.593 366,55 398,52 506,55 7,44 

ESC2133.6/ESC-CRZ48-1400 2133,6 22,22 1189,49 3669 2.293.496 21.499 377,12 418,29 530,56 7,74 

Seção 

Largura Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Modulo 
de Flexão 
Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 
(ambos os lados 
por dupla estaca) 

(t) Por Par (w) (h) 

mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-CRZ14-1540 1540 345 10,0 213,4 167,48 2.129 37.642 4,30 

ESC-CRZ19-1400 1400 421 9,5 206,7 160,74 2.605 55.187 4,36 

ESC-CRZ26-1400 1400 460 12,2 273,4 213,40 3.636 83.773 4,50 

ESC-CRZ38-1400 1400 560 13,0 323,9 254,28 5.411 151.607 5,36 

ESC-CRZ48-1400 1400 590 15,0 398,1 312,54 6.767 199.984 5,36 

            PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS TUBO-CRZ ESC 

CONECTOR 

w 

*Massa60% refere-se a uma parede combinada cujo comp. da estaca-prancha é de 60% do Comp da Estaca-Prancha tubular. Massa100% refere-se a um comp. igual ao 

de ambas as estacas.Por favor, consulte a nossa secção de “Equações úteis” para obter a fórmula para calcular outras combinações de comprimento. 

**A área de revestimento exclui a área interna de tubos e bloqueios. 
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Propriedades da Estaca 
Tubular 

    Estaca de Preenchimento Tipo ESC-
S8 

Estaca de Preenchimento Tipo ESC-
S10 

Estaca de Preenchimento Tipo ESC-
S12 

Tubo OD Tubo t Tubo (c/
conector) 

Massa 

Largura 
de 

Sistema  

Revestimento 
em Ambos os 

Lados 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100%
 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100%
 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100%
 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

914 10,0 222,9 2.410 2,92 136.860 2.995 129 153 140.685 3.075 136 165 144.800 3.165 146 182 

914 12,0 266,9 2.410 2,92 159.950 3.500 147 171 163.775 3.580 154 183 167.765 3.670 164 200 

914 14,0 310,7 2.410 2,92 182.730 3.995 165 189 186.555 4.080 172 201 190.425 4.165 182 219 

914 16,0 354,3 2.410 2,92 205.205 4.490 183 207 209.025 4.570 190 219 212.780 4.655 200 236 

1016 12,0 297,1 2.520 2,92 205.565 4.045 153 176 209.235 4.115 160 187 212.835 4.190 169 204 

1016 14,0 346,0 2.520 2,92 235.850 4.640 172 196 239.520 4.715 179 207 242.970 4.780 189 224 

1016 16,0 394,6 2.520 2,92 265.770 5.230 192 215 269.440 5.300 199 226 272.735 5.365 208 243 

1016 18,0 443,0 2.520 2,92 295.330 5.810 211 234 298.995 5.885 218 245 302.145 5.945 227 262 

1219 14,0 416,0 2.720 2,94 368.605 6.045 185 206 372.000 6.100 191 217 374.575 6.145 200 233 

1219 16,0 474,7 2.720 2,94 417.155 6.840 207 228 420.550 6.900 213 239 422.900 6.935 222 254 

1219 18,0 533,1 2.720 2,94 465.215 7.630 228 250 468.610 7.685 234 260 470.740 7.720 243 275 

1219 20,0 591,4 2.720 2,94 512.790 8.410 250 271 516.185 8.465 256 281 518.090 8.500 265 297 

1422 16,0 554,8 2.920 2,96 611.460 8.600 220 240 614.620 8.640 226 250 615.970 8.660 234 264 

1422 18,0 623,2 2.920 2,96 683.330 9.610 243 263 686.485 9.655 249 273 687.525 9.670 257 287 

1422 20,0 691,5 2.920 2,96 754.575 10.610 267 287 757.735 10.655 273 296 758.465 10.670 281 311 

1422 22,0 759,6 2.920 2,96 825.210 11.605 290 310 828.370 11.650 296 320 828.790 11.655 304 334 

1524 16,0 595,0 3.020 2,97 725.855 9.525 226 245 728.910 9.565 231 254 729.735 9.575 239 268 

1524 18,0 668,5 3.020 2,97 811.760 10.650 250 270 814.815 10.690 256 279 815.280 10.695 264 293 

1524 20,0 741,8 3.020 2,97 896.980 11.770 274 294 900.030 11.810 280 303 900.140 11.810 288 317 

1524 22,0 814,9 3.020 2,97 981.510 12.880 298 318 984.560 12.920 304 327 984.315 12.915 312 341 

1626 18,0 713,8 3.130 2,96 953.070 11.720 256 275 956.025 11.755 262 284 955.905 11.760 269 297 

1626 20,0 792,1 3.130 2,96 1.053.675 12.965 281 300 1.056.625 12.995 287 309 1.056.100 12.990 294 322 

1626 22,0 870,3 3.130 2,96 1.153.520 14.185 306 325 1.156.470 14.225 312 334 1.155.540 14.210 319 347 

1626 24,0 948,2 3.130 2,96 1.252.610 15.405 331 350 1.255.560 15.440 337 359 1.254.230 15.425 244 372 

1829 18,0 803,9 3.330 2,98 1.273.280 13.920 268 285 1.276.050 13.950 273 294 1.274.725 13.935 280 306 

1829 20,0 892,3 3.330 2,98 1.408.805 15.405 294 312 1.411.580 15.435 299 320 1.409.735 15.415 307 333 

1829 22,0 980,4 3.330 2,98 1.543.425 16.875 321 338 1.546.200 16.905 326 347 1.543.845 16.880 333 359 

1829 24,0 1068,3 3.330 2,98 1.677.145 18.335 347 365 1.679.920 18.370 352 373 1.677.055 18.335 359 385 

2032 20,0 992,4 3.530 2,99 1.822.570 17.935 306 322 1.825.185 17.960 310 330 1.821.965 17.930 317 342 

2032 22,0 1090,5 3.530 2,99 1.997.795 19.660 334 350 2.000.410 19.685 338 358 1.996.560 19.650 345 370 

2032 24,0 1188,5 3.530 2,99 2.171.965 21.375 361 378 2.174.575 21.400 366 386 2.170.105 21.355 372 397 

2032 26,0 1286,2 3.530 2,99 2.345.085 23.080 389 405 2.347.700 23.105 394 413 2.342.605 23.055 400 425 

2540 22,0 1366,1 4.040 3,01 3.424.015 26.960 360 374 3.426.300 26.975 364 381 3.418.465 26.915 370 391 

2540 24,0 1489,2 4.040 3,01 3.725.570 29.335 390 405 3.727.855 29.350 394 412 3.719.075 29.280 400 422 

2540 26,0 1612,0 4.040 3,01 4.025.675 31.695 421 435 4.027.960 31.715 425 442 4.018.240 31.640 430 452 

2540 28,0 1734,6 4.040 3,01 4.324.335 34.050 451 466 4.326.620 34.065 455 473 4.315.965 33.980 461 482 

2997 22,0 1614,1 4.500 3,02 5.067.380 33.815 378 391 5.069.435 33.830 382 398 5.057.765 33.750 387 407 

2997 24,0 1759,6 4.500 3,02 5.516.175 36.810 411 424 5.518.225 36.825 415 430 5.505.295 36.735 419 439 

2997 26,0 1905,0 4.500 3,02 5.963.145 39.790 443 456 5.965.195 39.805 447 462 5.951.005 39.710 452 471 

2997 28,0 2050,2 4.500 3,02 6.408.295 42.765 475 488 6.410.350 42.775 479 195 6.394.905 42.675 484 503 

Seção 

Largura Altura Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo 
de Flexão 
Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 

(ambos os lados por 
estaca) 

(t) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-S8 1440 414 7.75 151.8 119.2 1,900 965 3.79 

ESC-S10 1440 416 9.75 187.8 147.4 2,360 1,187 3.79 

ESC-S12 1440 423 11.75 227.6 178.7 2,950 1,466 3.82 

             PERFIL ESC-S ENCHIMENTO 

              PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS TUBO-S ESC CONECTOR  

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 

*Massa60% refere-se a uma parede combinada cujo comp. da estaca-prancha é de 60% do Comp da Estaca-Prancha tubular. Massa100% refere-se a um comp. igual ao 

de ambas as estacas.Por favor, consulte a nossa secção de “Equações úteis” para obter a fórmula para calcular outras combinações de comprimento. 

**A área de revestimento exclui a área interna de tubos e bloqueios. 

t 
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              PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS TUBO-TUBO 

 Sistema Tubo-Tubo 

Diâmetro 
Exterior 

Espessura 
de Parede 

Largura de 
Parede 

combinada* 

Peso da 
Estaca 

Peso 
Combinado 

Módulo de Seção 
Combinada 

Inércia de 
Sistema 

Combinada 

mm mm mm kg/m kg/m cm3/m cm4/m 

ESC-PB609.6 x 9.5 609.6 9.5 693.6 140.6 160.4 3,810 116,270 

ESC-PB609.6 x 12.7 609.6 12.7 693.6 186.9 206.7 5,020 152,990 

ESC-PB609.6 x 15.9 609.6 15.9 693.6 232.8 252.6 6,190 188,520 

ESC-PB762 x 9.5 762 9.5 846 176.3 196.1 4,930 187,930 

ESC-PB762 x 12.7 762 12.7 846 234.7 254.5 6,510 248,080 

ESC-PB762 x 15.9 762 15.9 846 292.6 312.4 8,050 306,670 

ESC-PB914.4 x 12.7 914.4 12.7 998.4 282.4 302.2 8,010 366,300 

ESC-PB914.4 x 15.9 914.4 15.9 998.4 352.3 372.1 9,930 453,780 

ESC-PB914.4 x 19.1 914.4 19.1 998.4 421.7 441.5 11,800 539,380 

ESC-PB1066.8 x 12.7 1066.8 12.7 1150.8 330.1 349.9 9,520 507,660 

ESC-PB1066.8 x 15.9 1066.8 15.9 1150.8 412.1 431.9 11,810 629,860 

ESC-PB1066.8 x 19.1 1066.8 19.1 1150.8 493.5 513.3 14,060 749,810 

ESC-PB1219.2 x 12.7 1219.2 12.7 1303.2 377.9 397.7 11,030 672,180 

ESC-PB1219.2 x 15.9 1219.2 15.5 1303.2 460.1 479.9 13,360 814,720 

ESC-PB1219.2 x 19.1 1219.2 19.1 1303.2 565.3 585.1 16,320 995,050 

ESC-PB1371.6 x 15.90 1371.6 15.93 1455.6 532.6 552.4 15,620 1,070,920 

ESC-PB1371.6 x 19.1 1371.6 19.1 1455.6 637.1 656.9 18,590 1,275,120 

ESC-PB1371.6 x 22.2 1371.6 22.2 1455.6 738.8 758.6 21,460 1,472,010 

ESC-PB1524 x 15.90 1524 15.9 1608 591.4 611.2 17,480 1,332,020 

ESC-PB1524 x 19.1 1524 19.1 1608 708.9 728.7 20,870 1,590,010 

ESC-PB1524 x 22.2 1524 22.2 1608 822.2 842 24,100 1,836,780 

ESC-PB1676.4 x 19.1 1676.4 19.1 1760.4 780.6 800.4 23,140 1,939,740 

ESC-PB1676.4 x 22.2 1676.4 22.2 1760.4 905.7 925.5 26,750 2,242,040 

ESC-PB1676.4 x 25.4 1676.4 25.4 1760.4 1034.2 1054 30,430 2,550,510 

ESC-PB1828.8 x 19.1 1828.8 19.1 1912.8 852.4 872.2 25,420 2,324,300 

ESC-PB1828.8 x 22.2 1828.8 22.2 1912.8 989.1 1008.9 29,390 2,687,790 

ESC-PB1828.8 x 25.4 1828.8 25.4 1912.8 1129.7 1149.5 33,450 3,059,050 

ESC-PB1961.2 x 22.2 1961.2 22.2 2045.2 1061.6 1081.4 31,690 3,107,900 

ESC-PB1961.2 x 25.4 1961.2 25.4 2045.2 1212.6 1232.4 36,080 3,538,460 

ESC-PB2133.6 x 22.2 2133.6 22.2 2217.6 1156 1175.8 34,690 3,700,750 

ESC-PB2133.6 x 25.4 2133.6 25.4 2217.6 1320.6 1340.4 39,510 4,215,110 

OPÇÕES DE CONECTORES 

ESC-PHK ESC-PCR ESC-PB ESC-PPP ESC-PPT ESC-PT 

* A largura do sistema é indicativa da série ESC-PB, que possui uma largura unitária de 
84mm e uma massa de 19,8kg/m, , Outras Opções de conectores terão diferentes 
larguras. Para mais detalhes contate-nos em info@escpile.com.br 

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 
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              OPÇÕES 

ESC ACESSÓRIOS DE ESTACAS TUBULARES 

CHAVE DE CISALHAMENTO INTERNA 

CONEXÃO DE FLANGE PÁRA-CHOQUE 

CHAVE DE CISALHAMENTO EXTERNA 

AREMATE DE ESTACA TUBULAR 

CONECTOR SOLDADO DE TIRANTES ABAS DE ELEVAÇÃO 

A ESC pode fornecer uma ampla gama de acessórios e 

marcações soldadas para Tubagens. As Chaves de 

Cisalhamento podem ser soldadas internamente e 

externamente para fornecer uma incrustação mais rígida. 

Todos os componentes são soldados pela norma AWS 

D1.1 e outras normas a pedido do cliente. Em destaque 

estão alguns dos componentes típicos que são fabricados 

ou aplicados nas Estacas Tubulares ESC. Pode ser 

aplicada a conformidade com normas internacionais ou 

requisitos específicos de determinado projeto. 

MARCAÇÕES 

ESC Paredes Combinadas Tubulares de Aço 
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           SÉRIES H-HRZ, H-CRZ, H-S  

ESC PAREDE COMBINADA H 

Muitas vezes, as estacas-pranchas de preenchimento não são necessárias 

para ter o mesmo comprimento que as estacas principais H - tipicamente 

entre 60 a 100% do comprimento duma Estaca H.  

As Vantagens da ESC 

✓ Flexibilidade de Design de vigas fabricadas e Laminadas a Quente 

✓ Vasta Gama de Conectores E Estacas-Prancha de Enchimento 

✓ Preços Competitivos 

✓ Projeto  sem custos adicionais 

✓ Capacidade de fornecer pequenas e grandes quantidades   

✓ Gama Completa de Componentes: Tirantes, Vigas e mais 

O que dizem nossos Eng. 

“As Estacas H podem ser cravadas nas 
condições mais difíceis devido ao alto raio 
de rotação da seção que proporciona uma 
maior rigidez. Podem ser utilizadas numa 
vasta gama de aplicações. “ 

               Perfis de Paredes Combinadas 

SÉRIE H-HRZ SÉRIE H-CRZ SÉRIE H-S 

ASSISTA AO NOSSO VÍDEO DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PROJETO DE 2016 

DIGITALIZANDO O CÓDIGO QR ABAIXO: 

ESC tem o orgulho de apresentar o sistema de união ESC-HSP das 

estacas H, que permite que as Estacas H sejam entregues e instaladas 

em comprimentos menores e unidas conforme são cravadas no local. 

Isso pode economizar custos de logística e custos de manutenção. 

              UNIÃO ESTACA H 

1. As extremidades das Estaca H 

são encaixadas na flange antes 

da  instalação. 

2. O sistema de União ESC-HSP é 

montado sobre a extremidade inferior 

da Estaca H e é totalmente soldada. 

3. A Estaca H de cima é levantada e 

posicionada sobre a outra cravada 

através da ranhura da flange. 

4. Quando totalmente alinhadas, a 

Estaca H de baixo é totalmente soldada 

ao sistema de União ESC-HSP. 

Um Sistema de Paredes Combinadas de Estacas H é composto por Estacas 

H que suportam a maior parte da carga e por Estacas-Prancha de 

Enchimento que transmitem cargas de pressão às Estacas H. O tamanho 

das Estacas H pode variar de vigas tradicionais Laminadas a Quente à vigas 

I fabricadas pela ESC. 

As Estacas H têm duas funções do ponto de vista estrutural, a primeira é ser 

um elemento de contenção que resiste a pressões horizontais hidrostáticas 

e de terra. A segunda é atuar como uma estaca de suporte, que resiste a 

cargas verticais. As Paredes Combinadas de Estacas H são geralmente 

utilizadas quando uma série padrão não resiste às cargas necessárias do 

projeto. A integração com Sistemas de Ancoragem e outras amarrações é 

simples e a ESC fornece a  configuração completa como parte do seu pacote 

soluções integradas em. Em estaqueamento. Os Graus de Aço podem ser 

encontrados na seção de Graus de Aço de Estacas-Prancha Laminadas a 

Frio do catálogo.  

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço 
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          EXEMPLOS DE PROJETO 

ANCORADOURO QUEBRA-MAR EM FUJAIRAH,  EAU 

PAREDE COMBINADA JOHOR BAHRU, MALÁSIA 

ANCORADOURO QUEBRA-MAR EM WATCO, EUA 

ANCORADOURO QUEBRA-MAR EM FUJAIRAH, EAU 

DESVIO DE CANAL EM OHAU, NOVA ZELÂNDIA  

PROTEÇÃO DIVISA DE LOTE EM LARKIN, MALÁSIA PORTO EM AL JAZEERAH, EAU  

 
 

 

 

 

  

 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço 

              TOLERÂNCIAS DE ENTREGA 

Componente H50/20A a H70/30C 
Todas as outras 

Estacas H da ESC 

Norma EN 10248 EN 10249 

Massa  ± 5%  ± 5% 

Comprimento  ± 200mm  ± 50mm 

Altura  ± 7,0mm  ± 10,0mm 

Espessura (≤12,5mm) +2,0/-1,0mm ± 0,46mm 

Espessura (>12,5mm) +2,5/-1,5mm ± 0,46mm 

Largura  ± 2% da largura  ± 2% da largura 

Extremidades Fora de 

Esquadria 
2% da largura 2% da largura 

Flexão 0,2% do comp. 0,2% do comp. 

Curvatura 0,2% do comp. 0,2% do comp. 

Torção 0,2% do comp. mas 

não mais que 100mm 

0,2% do comp. mas 

não mais que 100mm 
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             ESC-H COM CONECTORES Z LAMINADAS A QUENTE 

            ESTACA INDIVIDUAL H …-1H 

        ESTACA DUPLA H …-2H 

Seção de Estaca 
Principal 

h W1 W2 S t1 t2 Área de 
Seção 

Transversal 

Massa Módulo 
de Seção 

Momento 
de Inércia 

Revestimento 
(frontal) 

Revestimento 
(traseiro) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m 

ESC-880A-1H 820 460 475 16 20 22 344,2 273,97 9.732 411.083 0,66 3,19 

ESC-880B-1H 835 460 470 18 22 22 370,2 294,38 10.162 447.090 0,66 3,21 

ESC-880C-1H 862 460 462 20 20 22 380,9 302,75 10.594 472.543 0,66 3,25 

ESC-1080A-1H 1.086 460 473 22 20 20 439,9 349,13 14.111 800.695 0,66 3,72 

ESC-1080B-1H 1.085 460 465 22 22 24 464,6 368,48 15.570 867.862 0,66 3,69 

ESC-1080C-1H 1.089 460 465 22 26 26 491,9 389,88 16.643 944.994 0,66 3,69 

ESC-1080D-1H 1.093 460 467 24 28 28 531,7 421,13 17.992 1.021.037 0,66 3,70 

ESC-1180A-1H 1.108 460 475 26 28 28 558,5 442,23 18.878 1.080.029 0,66 3,74 

ESC-1180B-1H 1.108 460 477 26 30 30 576,8 456,56 19.812 1.130.671 0,66 3,74 

ESC-1180C-1H 1.116 460 464 28 32 32 613,5 485,34 20.881 1.205.270 0,66 3,73 

ESC-1180D-1H 1.117 460 472 28 34 34 633,8 501,32 21.999 1.264.288 0,66 3,74 

Seção de Estaca 
Principal 

h W1 W2 S t1 t2 Área de 
Seção 

Transversal 

Massa Módulo 
de 

Seção 

Momento 
de Inércia 

Revestimento 
(frontal) 

Revestimento 
(traseiro) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m 

ESC-880A-2H 820 932 955 16 22 22 686,7 542,82 19.517 820.152 1,13 3,70 

ESC-880B-2H 843 932 974 18 22 22 730,2 576,96 20.899 896.669 1,13 3,76 

ESC-880C-2H 866 932 997 18 22 22 743,5 587,44 21.972 961.844 1,13 3,83 

ESC-1080A-2H 1.071 932 951 22 20 24 889,7 702,22 29.313 1.598.285 1,13 4,19 

ESC-1080B-2H 1.081 932 951 22 24 24 929,7 733,56 31.375 1.728.384 1,13 4,20 

ESC-1080C-2H 1.075 932 935 22 28 28 994,3 784,33 34.266 1.881.603 1,13 4,17 

ESC-1080D-2H 1.068 932 932 22 32 32 1.061.5 837,02 37.267 2.031.920 1,13 4,16 

ESC-1180A-2H 1.098 932 979 24 30 30 1.094,8 863,16 38.805 2.147.172 1,13 4,26 

ESC-1180B-2H 1.110 932 980 26 30 30 1.142,8 900,89 40.082 2.240.771 1,13 4,28 

ESC-1180C-2H 1.100 932 998 26 34 34 1.216,1 958,38 43.727 2.406.141 1,13 4,28 

ESC-1180D-2H 1.111 932 1.007 28 34 34 1.266,6 998,02 45.069 2.508.248 1,13 4,31 

              ESTACA DE ENCHIMENTO ESC-HRZ 

Seção 

Largura Altura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 
(ambos os lados 

por dupla 
estaca) 

Espessura 

(tf) (tw) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-HRZ14-1540 1540 345 9.5 9.5 101.8 159.2 2094.4 35,990 3.92 

ESC-HRZ19-1400 1400 421 9.5 9.5 101.8 160.4 2632 55,412 3.94 

ESC-HRZ26-1400 1400 460 12.2 12.2 131.2 206 3640 83,776 4.10 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço 

* excluindo a seção interna de conexão 

* excluindo a seção interna de conexão 



 

COLD ROLLED SHEET PILES 
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                  PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS ESC H-S 

                  SÉRIE …-1H    SÉRIE …-2H 

Seção de 
Estaca H 

Estaca-Prancha de Preenchimento ESC-
HRZ14-1540 

Estaca-Prancha de Preenchimento ESC-
HRZ19-1400 

  Estaca-Prancha de Preenchimento ESC-
HRZ26-1400 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia 
do 

Sistema 

Módulo 
de 

Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia 
do 

Sistema 

Módulo 
de 

Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
de 

Sistema 

Inércia 
de 

Sistema 

Módulo 
de 

Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

ESC-880A-1H 2,066 216,395 5,123 178.8 209.7 1,926 242,209 5,734 192.2 225.5 1,926 256,936 6,083 206.4 249.2 

ESC-880B-1H 2,066 233,824 5,315 188.7 219.5 1,926 260,904 5,930 202.8 236.1 1,926 275,631 6,265 217.0 259.8 

ESC-880C-1H 2,066 246,144 5,518 192.8 223.6 1,926 274,120 6,146 207.2 240.5 1,926 288,847 6,476 221.4 264.1 

ESC-1080A-1H 2,066 404,978 7,137 215.2 246.0 1,926 444,500 7,834 231.2 264.6 1,926 459,227 8,093 245.4 288.2 

ESC-1080B-1H 2,066 437,489 7,849 224.6 255.4 1,926 479,374 8,600 241.3 274.6 1,926 494,101 8,864 255.5 298.3 

ESC-1080C-1H 2,066 474,823 8,362 234.9 265.8 1,926 519,422 9,148 252.4 285.7 1,926 534,148 9,407 266.6 309.4 

ESC-1080D-1H 2,066 511,630 9,016 250.1 280.9 1,926 558,904 9,849 268.6 301.9 1,926 573,631 10,108 282.8 325.6 

ESC-1180A-1H 2,066 540,183 9,442 260.3 291.1 1,926 589,533 10,305 279.6 312.9 1,926 604,260 10,562 293.8 336.6 

ESC-1180B-1H 2,066 564,695 9,895 267.2 298.0 1,926 615,827 10,791 287.0 320.3 1,926 630,554 11,049 301.2 344.0 

ESC-1180C-1H 2,066 600,803 10,409 281.2 312.0 1,926 654,560 11,340 302.0 335.3 1,926 669,287 11,595 316.2 359.0 

ESC-1180D-1H 2,066 629,370 10,951 288.9 319.7 1,926 685,202 11,923 310.3 343.6 1,926 699,929 12,179 324.5 367.2 

ESC-880A-2H 2,538 337,329 8,027 251.5 276.6 2,398 365,123 8,689 266.5 293.3 2,398 376,951 8,970 277.9 312.3 

ESC-880B-2H 2,538 367,478 8,565 265.0 290.1 2,398 397,031 9,254 280.7 307.5 2,398 408,859 9,529 292.1 326.5 

ESC-880C-2H 2,538 393,158 8,981 269.1 294.2 2,398 424,210 9,690 285.1 311.9 2,398 436,038 9,961 296.5 330.9 

ESC-1080A-2H 2,538 643,922 11,810 314.3 339.4 2,398 689,615 12,648 333.0 359.7 2,398 701,443 12,865 344.4 378.7 

ESC-1080B-2H 2,538 695,183 12,620 326.7 351.8 2,398 743,868 13,503 346.0 372.8 2,398 755,696 13,718 357.4 391.8 

ESC-1080C-2H 2,538 755,553 13,759 346.7 371.8 2,398 807,763 14,710 367.2 394.0 2,398 819,591 14,926 378.6 413.0 

ESC-1080D-2H 2,538 814,779 14,944 367.4 392.5 2,398 870,447 15,965 389.2 415.9 2,398 882,275 16,182 400.6 435.0 

ESC-1180A-2H 2,538 860,190 15,546 377.7 402.8 2,398 918,509 16,600 400.1 426.8 2,398 930,337 16,814 411.5 445.9 

ESC-1180B-2H 2,538 897,069 16,046 392.6 417.7 2,398 957,541 17,128 415.8 442.6 2,398 969,369 17,340 427.2 461.6 

ESC-1180C-2H 2,538 962,226 17,487 415.2 440.3 2,398 1,026,503 18,655 439.8 466.5 2,398 1,038,331 18,870 451.2 485.6 

ESC-1180D-2H 2,538 1,002,458 18,012 430.9 456.0 2,398 1,069,083 19,210 456.3 483.1 2,398 1,080,911 19,422 467.7 502.1 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço  

w w 
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                ESC-CRZ DE ENCHIMENTO  

              ESC-H COM CONECTORES Z LAMINADAS A QUENTE 

         ESTACA INDIVIDUAL H …-1H 

    ESTACA DUPLA H …-2H 

Seção 

Largura 
 

Altura 
 

Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 

(ambos os lados por 
dupla estaca) 

(t) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-CRZ14-1540 1540 345 10 213,4 167,50 2.129 36.722 4,27 

ESC-CRZ19-1400 1400 421 9,5 206,7 162,24 2.605 54.774 4,35 

ESC-CRZ26-1400 1400 460 12,2 273,4 214,64 3.636 83.626 4,48 

Seção de 
Estaca 

Principal 

h W1 W2 S t1 t2 Área de 
Seção 

Transversal 

Massa Módulo 
de 

Seção 

Módulo 
de 

Seção 

Momento 
de Inércia 

Revestimento 
(frontal) 

Revestimento 
(traseiro) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm3 cm4 m2/m m2/m 

880A-1C 818 414 458 16 20 20 347,2 273 9.273 10.635 410.899 0,56 3,36 

880B-1C 823 414 469 16 22 22 367,2 288 10.174 11.338 447.481 0,56 3,39 

880C-1C 845 414 472 18 22 22 387,4 304 10.790 11.893 484.558 0,56 3,44 

1080A-1C 1.070 414 450 22 20 20 447,7 351 13.994 15.703 800.267 0,56 3,84 

1080B-1C 1.075 414 470 22 22 24 478,6 376 16.087 16.874 894.796 0,56 3,88 

1080C-1C 1.078 414 464 22 26 26 502,3 394 16.973 18.278 958.819 0,56 3,87 

1080D-1C 1.102 414 476 22 28 28 527,7 414 18.644 19.660 1.065.528 0,56 3,94 

1180A-1C 1.118 414 465 22 30 30 544,8 428 19.587 20.752 1.138.135 0,56 3,94 

1180B-1C 1.117 414 435 24 32 32 572,7 450 19.938 21.616 1.170.438 0,56 3,87 

1180C-1C 1.128 414 487 24 34 34 609,1 478 22.662 23.026 1.301.446 0,56 4,00 

1180D-1C 1.127 414 466 26 36 36 639,4 502 23.221 23.944 1.342.122 0,56 3,94 

Seção de 
Estaca 

Principal 

 

h W1 W2 S t1 t2 Área de 
Seção 

Transversal 

Massa Módulo 
de 

Seção 

Módulo 
de 

Seção 

Momento 
de Inércia 

Revestimento 
(frontal) 

Revestimento 
(traseiro) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm3 cm4 m2/m m2/m 

880A-2C 821 885 947 16 20 22 683,0 536 19.940 19.397 820.055 1,03 4,03 

880B-2C 834 885 947 18 22 22 735,8 578 20.962 21.166 890.450 1,03 4,03 

880C-2C 841 885 949 18 22 24 757,0 594 22.204 21.616 939.013 1,03 4,03 

1080A-2C 1.027 885 914 20 26 26 906,1 711 30.481 31.136 1.599.570 1,03 3,98 

1080B-2C 1.073 885 932 22 24 24 935,4 734 31.605 32.039 1.725.462 1,03 4,01 

1080C-2C 1.073 885 900 22 28 28 995,6 782 34.278 35.067 1.879.878 1,03 3,97 

1080D-2C 1.087 885 970 24 28 28 1.062,6 834 37.316 36.672 2.031.733 1,03 4,04 

1180A-2C 1.095 885 954 24 30 30 1.096,8 861 39.053 38.555 2.146.737 1,03 4,02 

1180B-2C 1.095 885 954 24 32 32 1.131.7 888 40.827 40.154 2.239.982 1,03 4,01 

1180C-2C 1.105 885 979 24 34 34 1.179,9 926 43.264 42.388 2.406.463 1,03 4,03 
1180D-2C 1.100 885 975 26 36 36 1.252,5 983 45.237 44.318 2.507.796 1,03 4,03 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço 

* excluindo a seção interna de conexão 

* excluindo a seção interna de conexão 
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                    PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS ESC H-CRZ 

                   SÉRIE ESC…-1C 

Seção de Estaca 
H 

Estaca-Prancha de Preenchimento                   
ESC-CRZ14-1540 

Estaca-Prancha de Preenchimento                     
ESC-CRZ19-1400 

  Estaca-Prancha de Preenchimento                  
ESC-CRZ26-1400 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

ESC-880A-1C 2.067 216.556 5.605 205,5 212,9 1.927 241.657 6.254 217,7 225,6 1.927 256.830 6.642 245,0 252,8 

ESC-880B-1C 2.067 234.254 5.935 213,1 220,5 1.927 260.640 6.604 225,9 233,8 1.927 275.613 6.983 253,2 261,1 

ESC-880C-1C 2.067 252.192 6.190 220,8 228,2 1.927 279.882 6.870 234,1 242,0 1.927 294.855 7.237 261,3 269,2 

ESC-1080A-1C 2.067 404.930 7.946 243,7 251,1 1.927 443.716 8.707 258,7 266,6 1.927 458.689 9.001 285,9 293,8 

ESC-1080B-1C 2.067 450.662 8.499 255,4 262,8 1.927 492.771 9.293 271,3 279,2 1.927 407.744 9.575 298,5 306,4 

ESC-1080C-1C 2.067 481.636 9.181 264,5 271,8 1.927 525.995 10.027 280,9 288,8 1.927 540.968 10.312 308,1 316,0 

ESC-1080D-1C 2.067 533.261 9.839 274,1 281,4 1.927 581.371 10.727 291,3 299,1 1.927 596.344 11.003 318,4 326,3 

ESC-1180A-1C 2.067 568.388 10.364 280,7 287,9 1.927 619.050 11.287 298,4 306,1 1.927 634.023 11.560 325,6 333,3 

ESC-1180B-1C 2.067 584.016 10.786 291,4 298,5 1.927 635.813 11.743 309,8 317,5 1.927 650.786 12.019 337,0 344,7 

ESC-1180C-1C 2.067 647.396 11.454 304,9 312,3 1.927 703.799 12.452 324,4 332,3 1.927 718.771 12.717 351,6 359,5 

ESC-1180D-1C 2.067 667.075 11.901 316,5 323,9 1.927 724.907 12.933 336,8 344,7 1.927 739.880 13.200 364,0 371,9 

ESC-880A-2C 2.538 337.580 7.985 271,2 277,2 2.398 364.816 8.904 284,9 291,2 2.398 376.848 8.914 306,7 313,1 

ESC-880B-2C 2.538 365.316 8.684 287,6 293,6 2.398 394.172 9.369 302,2 308,5 2.398 406.204 9.655 324,0 330,4 

ESC-880C-2C 2.538 384.451 9.195 294,1 300,1 2.398 414.423 9.912 309,1 315,5 2.398 426.455 10.200 331,0 337,3 

ESC-1080A-2C 2.538 644.717 12.550 340,3 346,2 2.398 689.885 13.429 357,9 364,3 2.398 701.917 13.663 379,8 386,1 

ESC-1080B-2C 2.538 694.320 12.892 349,3 355,3 2.398 742.384 13.785 367,5 373,9 2.398 754.416 14.008 389,4 395,7 

ESC-1080C-2C 2.538 755.161 14.087 368,0 373,9 2.398 806.777 15.050 387,2 393,6 2.398 818.809 15.274 409,1 415,4 

ESC-1080D-2C 2.538 814.994 14.710 388,7 394,7 2.398 870.103 15.705 409,2 415,5 2.398 882.135 15.922 431,0 437,4 

ESC-1180A-2C 2.538 860.307 15.451 399,3 405,2 2.398 918.061 16.488 420,4 426,7 2.398 930.093 16.704 442,2 448,6 

ESC-1180B-2C 2.398 897.046 16.080 434,0 416,0 2.398 956.946 17.154 431,8 438,1 2.398 968.978 17.370 453,6 460,0 

ESC-1180C-2C 2.398 962.642 16.956 449,7 430,9 2.398 1.026.371 18.079 447,5 453,9 2.398 1.038.402 18.291 469,4 475,7 

ESC-1180D-2C 2.538 1.002.568 17.717 447,4 453,4 2.398 1.068.628 18.885 471,3 477,7 2.398 1.080.660 19.097 493,2 499,5 

         SÉRIE ESC…-2C 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço  

w w 
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Seção 

Largura 
 

Altura 
 

Espessura Área de 
Seção 

Transversal 

Peso Módulo de 
Flexão 

Elástica 

Momento 
de Inércia 

Área de 
Revestimento 

(ambos os lados por 
estaca) 

(t) Por 
Estaca 

(w) (h) 

mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-S8 1440 414 7,75 151,8 119,2 1.900 965 3,79 

ESC-S10 1440 416 9,75 187,8 147,4 2.360 1.187 3,79 

ESC-S12 1440 423 11,75 227,6 178,7 2.950 1.466 3,82 

               ESC-S DE ENCHIMENTO  

              ESC-H COM CONECTORES ESTACA-BARRA 

Seção de 
Estaca H 

B C C' t t' Área de 
Seção  

Massa Módulo 
de Seção 

Momento 
de Inércia 

Revest. 
(frontal) 

B C C' t t' Área de 
Seção  

Massa Módulo 
de 

Seção 

Momento 
de Inércia 

Revest. 
(frontal) 

Revest. 
(traseiro) 

Revest. 
(traseiro) 

mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m m2/m 

H50/20A 496 199 199 14 9 135.5 106 1,840 56,840 0.42 496 398 398 14 9 236.8 186 3,265 100,855 0.72 1.76 1.98 

H50/20B 500 200 200 16 10 148.5 117 2,070 63,380 0.42 500 400 400 16 10 262.8 206 3,700 113,240 0.72 1.77 1.99 

H50/20C 506 201 201 19 11 165.5 130 2,400 72,730 0.42 506 402 402 19 11 296.8 233 4,320 131,100 0.73 1.77 2.00 

H60/30A 582 300 300 17 12 208.7 164 3,725 125,660 0.52 582 600 600 17 12 383.2 301 6,830 230,410 0.80 2.23 2.55 

H60/30B 588 300 300 20 12 226.7 178 4,205 141,665 0.52 588 600 600 20 12 419.2 329 7,770 231,685 0.81 2.23 2.56 

H60/30C 594 302 302 23 14 256.6 202 4,825 161,615 0.52 594 604 604 23 14 479.0 376 8,970 300,660 0.81 2.24 2.57 

H70/30A 692 300 300 20 13 245.7 193 5,240 205,800 0.52 692 600 600 20 13 457.2 359 9,700 380,710 0.91 2.44 2.76 

H70/30B 700 300 300 24 13 269.7 212 6,000 235,750 0.52 700 600 600 24 13 505.2 397 11,190 439,550 0.92 2.45 2.77 

H70/30C 704 300 390 26 13 298.4 234 7,560 275,300 0.52 704 600 780 26 13 562.6 442 13,310 484,895 0.92 2.63 2.96 

H85/40A 872 427 557 16 14 309.3 243 9,225 419,350 0.65 872 854 1,114 16 14 584.4 459 16,530 751,455 1.09 3.44 3.90 

H85/40B 876 427 557 18 14 329.0 258 10,120 457,640 0.65 876 854 1,114 18 14 623.8 490 18,220 823,910 1.10 3.45 3.90 

H85/40C 880 427 557 20 14 348.6 274 11,020 496,160 0.65 880 854 1,114 20 14 663.0 521 19,925 896,975 1.10 3.45 3.91 

H90/40A 899 400 490 22 18 383.9 301 11,485 535,230 0.62 899 800 980 22 18 733.6 576 21,150 985,585 1.12 3.32 3.75 

H90/40B 903 400 490 24 18 401.7 315 12,290 571,930 0.62 903 800 980 24 18 769.2 604 22,705 1,056,440 1.12 3.32 3.76 

H90/40C 907 400 490 26 18 419.5 329 13,100 608,900 0.62 907 800 980 26 18 804.8 632 24,260 1,127,910 1.13 3.33 3.76 

H100/40A 1,119 400 460 22 16 395.4 310 14,180 834,685 0.62 1,119 800 920 22 16 756.6 594 26,475 1,558,620 1.34 3.70 4.13 

H100/40B 1,123 400 460 24 16 412.6 324 15,130 889,585 0.62 1,123 800 920 24 16 791.0 621 28,340 1,666,290 1.34 3.71 4.14 

H100/40C 1,127 400 460 26 16 429.8 338 16,085 944,815 0.62 1,127 800 920 26 16 825.4 648 30,215 1,774,700 1.35 3.71 4.14 

H110/40A 1,152 400 460 26 20 477.8 375 17,345 1,037,040 0.62 1,152 800 920 26 20 921.4 723 32,675 1,953,735 1.37 3.75 4.19 

H110/40B 1,160 400 460 30 20 512.2 402 19,290 1,153,400 0.62 1,160 800 920 30 20 990.2 777 36,500 2,182,540 1.38 3.76 4.20 

H110/40C 1,168 400 460 34 20 546.6 429 21,245 1,271,215 0.62 1,168 800 920 34 20 1,059.0 831 40,350 2,414,465 1.39 3.77 4.21 

H110/50A 1,160 500 560 30 22 594.2 467 22,965 1,367,390 0.72 1,160 1,000 1,120 30 22 1,154.2 906 43,840 2,610,465 1.38 4.06 4.60 

H110/50B 1,168 500 560 34 22 636.6 500 25,360 1,512,235 0.72 1,168 1,000 1,120 34 22 1,239.0 973 48,575 2,896,560 1.39 4.06 4.61 

H110/50C 1,176 500 560 38 22 679.0 533 27,760 1,658,960 0.72 1,176 1,000 1,120 38 22 1,323.8 1,039 53,325 3,186,550 1.40 4.07 4.62 

SÉRIE DE ESTACA INDIVIDUAL H …-1 SÉRIE DE ESTACA DUPLA H …-2 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço 

* excluindo a seção interna de conexão 

* excluindo a seção interna de conexão 

t 
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Seção de 
Estaca H 

ESC-S8 Estaca-prancha de enchimento ESC-S10 Estaca-prancha de enchimento ESC-S12 Estaca-prancha de enchimento 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Inércia do 
Sistema 

Módulo de 
Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
do 

Sistema 

Inércia do 
Sistema 

Módulo 
de Seção 

Massa 

60% 
Massa 

100% 

Largura 
do 

Sistema 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm 

H50/20A-1 1.700 57.090 1.850 98 133 62.525 2.025 108 149 1.710 71.890 2.180 123 175 1.700 

H50/20B-1 1.700 60.905 1.990 104 139 66.335 2.170 114 155 1.710 75.905 2.330 129 180 1.700 

H50/20C-1 1.700 66.360 2.190 112 146 71.785 2.365 122 163 1.710 81.590 2.535 137 188 1.700 

H60/30A-1 1.800 92.115 2.730 125 157 97.240 2.885 134 173 1.810 108.060 3.040 148 197 1.800 
H60/30B-1 1.800 101.005 3.000 133 165 106.130 3.150 142 181 1.810 117.130 3.305 156 204 1.800 

H60/30C-1 1.800 111.960 3.340 145 178 117.085 3.495 155 194 1.810 128.315 3.655 169 217 1.800 

H70/30A-1 1.800 136.630 3.480 141 173 141.755 3.610 150 189 1.810 154.850 3.755 164 213 1.800 

H70/30B-1 1.800 153.265 3.900 151 184 158.390 4.030 161 200 1.810 171.730 4.180 175 223 1.800 

H70/30C-1 1.800 175.235 4.810 164 196 180.365 4.950 173 212 1.810 195.400 5.110 187 235 1.800 
H85/40A-1 1.930 238.430 5.245 157 188 243.220 5.350 166 202 1.940 262.120 5.500 179 224 1.930 

H85/40B-1 1.930 258.300 5.715 166 196 263.085 5.820 174 212 1.940 282.295 5.965 187 232 1.930 

H85/40C-1 1.930 278.280 6.180 174 204 283.070 6.290 182 219 1.940 302.550 6.430 195 240 1.930 

H90/40A-1 1.900 302.795 6.500 191 221 307.650 6.600 199 236 1.910 327.475 6.760 212 258 1.900 
H90/40B-1 1.900 322.110 6.920 198 229 326.965 7.025 207 244 1.910 346.965 7.180 220 265 1.900 

H90/40C-1 1.900 341.565 7.350 205 236 346.420 7.450 214 251 1.910 366.580 7.600 227 273 1.900 

H100/40A-1 1.900 460.380 7.820 195 226 494.125 8.405 211 248 1.910 521.215 8.555 224 270 1.900 

H100/40B-1 1.900 489.270 8.320 202 233 523.190 8.910 218 255 1.910 550.455 9.050 231 277 1.900 
H100/40C-1 1.900 518.335 8.825 210 240 552.430 9.410 226 262 1.910 579.855 9.550 238 284 1.900 

H110/40A-1 1.900 566.870 9.480 229 260 571.725 9.560 238 275 1.910 600.135 9.725 251 297 1.900 

H110/40B-1 1.900 628.100 10.505 244 274 632.955 10.585 252 289 1.910 661.610 10.740 265 311 1.900 

H110/40C-1 1.900 690.095 11.535 258 289 694.955 11.615 267 303 1.910 723.800 11.755 279 325 1.900 
H110/50A-1 2.000 703.680 11.820 264 293 708.290 11.895 272 307 2.010 735.395 12.030 284 327 2.000 

H110/50B-1 2.000 776.090 13.015 280 309 780.705 13.090 289 324 2.010 807.880 13.215 300 344 2.000 

H110/50C-1 2.000 849.440 14.215 297 326 854.055 14.290 305 340 2.010 881.265 14.405 317 360 2.000 
H50/20A-2 1.900 74.297 2.653 130 161 79.155 2.800 139 176 1.910 88.440 2.975 152 198 1.900 
H50/20B-2 1.900 80.732 2.888 140 171 85.590 3.040 149 186 1.910 95.000 3.224 163 208 1.900 

H50/20C-2 1.900 90.032 3.228 154 185 94.890 3.375 163 200 1.910 104.440 3.560 176 222 1.900 

H60/30A-2 2.100 128.830 4.097 172 200 133.225 4.215 180 213 2.110 143.280 4.375 192 233 2.100 

H60/30B-2 2.100 143.720 4.557 186 214 148.115 4.670 194 227 2.110 158.250 4.830 205 247 2.100 
H60/30C-2 2.100 161.960 5.122 208 236 166.355 5.240 216 249 2.110 176.570 5.400 227 269 2.100 

H70/30A-2 2.100 200.395 5.422 200 228 204.790 5.515 208 241 2.110 216.900 5.665 219 261 2.100 

H70/30B-2 2.100 228.405 6.152 218 246 232.800 6.245 226 259 2.110 244.985 6.385 237 279 2.100 

H70/30C-2 2.100 250.000 6.987 231 259 254.395 7.090 239 272 2.110 267.360 7.240 250 291 2.100 
H85/40A-2 2.400 330.079 7.342 212 236 333.925 7.400 219 248 2.410 349.130 7.530 229 265 2.400 

H85/40B-2 2.400 360.294 8.012 224 248 364.140 8.070 231 260 2.410 379.390 8.195 241 278 2.400 

H85/40C-2 2.400 390.759 8.682 237 261 394.605 8.745 244 273 2.410 409.885 8.865 253 290 2.400 

H90/40A-2 2.340 437.546 9.456 265 290 441.490 9.510 272 302 2.350 457.235 9.640 282 319 2.340 

H90/40B-2 2.340 467.776 10.086 276 301 471.720 10.145 283 313 2.350 487.455 10.270 293 331 2.340 
H90/40C-2 2.340 498.261 10.726 288 313 502.205 10.780 295 325 2.350 517.935 10.900 305 342 2.340 

H100/40A-2 2.340 727.911 12.021 284 309 731.855 12.560 291 321 2.350 799.541 13.445 312 349 2.340 

H100/40B-2 2.340 774.161 12.786 295 319 778.105 13.330 302 331 2.350 846.050 14.210 322 360 2.340 

H100/40C-2 2.340 727.911 12.021 284 309 731.855 12.560 291 321 2.350 799.540 13.440 312 349 2.340 
H110/40A-2 2.340 850.526 14.341 327 352 854.470 14.375 334 364 2.350 876.665 14.495 344 381 2.340 

H110/40B-2 2.340 948.126 15.916 349 373 952.070 15.950 356 385 2.350 974.105 16.060 365 402 2.340 

H110/40C-2 2.340 1.047.061 17.496 371 395 1.051.005 17.530 378 407 2.350 1.072.890 17.630 387 424 2.340 

H110/50A-2 2.540 1.097.821 18.459 384 407 1.101.455 18.485 391 418 2.550 1.121.445 18.570 399 434 2.540 
H110/50B-2 2.540 1.154.231 19.359 396 420 1.157.865 19.385 403 431 2.550 1.177.765 19.465 412 446 2.540 

H110/50C-2 2.540 1.268.211 21.164 421 445 1.271.845 21.190 428 456 2.550 1.291.590 21.260 437 471 2.540 

                   PROPRIEDADES DE PAREDES COMBINADAS ESC H-S 

              SÉRIE H…-1    SÉRIE H…-2 

ESC Paredes Combinadas de Estacas H de Aço  

w w 
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CAIS DE REBOCADORES SBB, EAU 
           SISTEMAS DE ANCORAGEM 

ESC SISTEMA DE TIRANTES 

ESC oferece uma variedade de opções de design, fabricação e 

fornecimento completo de Sistemas de Tirantes com prazos de 

entrega competitivos. Neste catálogo estão os tamanhos 

padrões para componentes típicos. Além disto, temos a 

flexibilidade de uma vasta gama de graus de aço. Também 

podemos disponibilizar requisitos específicos de projeto como 

combinações de proteção contra corrosão, resistências altas, 

comprimentos extremos e grandes soluções esperadas. 

              OPÇÕES E COMPONENTES DO SISTEMA  

Configurações de Sistemas de Tirantes 

✓ Parede Estaca-Prancha ligada a Parede de Ancoragem de estaca-prancha 

✓ Parede Estaca-Prancha ligada a Parede de Ancoragem de Blocos de Concreto 

✓ Parede Combinada Estacas H ligada a Parede de Ancoragem de Estaca-Prancha 

✓ Parede Combinada Estacas Tubulares ligada a Parede de Ancoragem de 

Estacas 

    -Prancha 

✓ Outras Configurações Especiais - Parede Combinada de Tubos ligada a Parede  

    Combinada de Estacas H  

O que dizem nossos Eng. 

“Ao contrário de outras companhias, ESC 
pode projetar e entregar um Sistema de 
Parede de Contenção completo fornecendo-
lhe uma solução sem a preocupação de 
questões de interface entre as estacas-
prancha e os componentes de tirantes .“ 

ESC Sistemas de Tirantes 

 

Conjunto de dobradiça 

Suporte de apoio 

Tensor Articulado  

Viga de junta 

Porca e Chapa de rolamento 

 Conector de Parede de Módulo Alto 

 

Tirante com visor 

Barra Tirante 

Tensor / Engate 

 

Viga 
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Código Rosca Barra ø Massa 

Grau 460 Grau 500 Grau 550 Grau 650 Grau 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 

mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

CT01 M48x5 48 14,2 656 869 713 926 784 1.069 926 1.212 998 1.254 

CT02 M56X5.5 56 19,3 905 1.201 984 1.279 1.083 1.476 1.279 1.673 1.378 1.732 
CT03 M68X6 68 28,5 1.367 1.813 1.486 1.932 1.635 2.229 1.932 2.527 2.081 2.616 
CT04 M72X6 72 32,0 1.551 2.057 1.686 2.192 1.854 2.529 2.192 2.866 2.360 2.967 
CT05 M76X6 76 35,6 1.746 2.315 1.898 2.467 2.088 2.847 2.467 3.226 2.657 3.340 
CT06 M85X6 85 44,5 2.227 2.954 2.421 3.147 2.663 3.632 3.147 4.116 3.390 4.261 
CT07 M90X6 90 49,9 2.520 3.342 2.739 3.561 3.013 4.109 3.561 4.657 3.835 4.821 
CT08 M95X6 95 55,6 2.831 3.754 3.077 4.000 3.385 4.616 4.000 5.231 4.308 5.416 
CT09 M100X6 100 61,7 3.160 4.190 3.435 4.465 3.778 5.152 4.465 5.839 4.808 6.045 
CT10 M105X6 105 68,0 3.507 4.650 3.812 4.955 4.193 5.717 4.955 6.480 5.336 6.708 
CT11 M110X6 110 74,6 3.872 5.134 4.208 5.471 4.629 6.312 5.471 7.154 5.892 7.407 
CT12 M115X6 115 81,5 4.255 5.642 4.625 6.012 5.087 6.937 6.012 7.862 6.475 8.139 
CT13 M125X10 125 96,3 4.712 6.248 5.121 6.658 5.634 7.682 6.658 8.706 7.170 9.014 
CT14 M130X10 130 104,2 5.133 6.807 5.580 7.254 6.138 8.370 7.254 9.486 7.812 9.820 
CT15 M135X10 135 112,4 5.573 7.390 6.058 7.875 6.663 9.086 7.875 10.298 8.481 10.661 
CT16 M140X10 140 120,8 6.031 7.997 6.555 8.522 7.211 9.833 8.522 11.144 9.177 11.537 
CT17 M150X12 150 138,7 6.785 8.997 7.375 9.587 8.112 11.062 9.587 12.537 10.325 12.980 
CT18 M155X12 155 148,1 7.289 9.666 7.923 10.300 8.715 11.884 10.300 13.469 11.092 13.944 
CT19 M160X12 160 157,8 7.811 10.358 8.490 11.038 9.339 12.736 11.038 14.434 1.187 14.943 
CT20 M165X12 165 167,9 8.351 11.075 9.078 11.801 9.985 13.617 11.801 15.432 12.709 15.977 

                 DIMENSÕES BARRA DE TIRANTE -  ROSCA CORTADA 

                DIMENSÕES BARRA DE TIRANTE-  ROSCA LAMINADA 

Código Rosca Barra ø Massa 

Grau 460 Grau 500 Grau 550 Grau 650 Grau 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 

mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

RT01 M48x5 45 12,48 656 869 713 926 784 1.069 926 1.212 998 1.254 

RT02 M56x5 53 17,32 905 1.201 984 1.279 1.083 1.476 1.279 1.673 1.378 1.732 
RT03 M68x6 63 24,5 1.367 1.813 1.486 1.932 1.635 2.229 1.932 2.527 2.081 2.616 
RT04 M72x6 68 28,5 1.551 2.057 1.686 2.192 1.854 2.529 2.192 2.866 2.360 2.967 
RT05 M76x6 70 30,2 1.746 2.315 1.898 2.467 2.088 2.847 2.467 3.226 2.657 3.340 
RT06 M85x6 80 39,5 2.227 2.954 2.421 3.147 2.663 3.632 3.147 4.116 3.390 4.261 
RT07 M90x6 85 44,5 2.520 3.342 2.739 3.561 3.013 4.109 3.561 4.657 3.835 4.821 
RT08 M95x6 90 49,9 2.831 3.754 3.077 4.000 3.385 4.616 4.000 5.231 4.308 5.416 
RT09 M100x6 95 55,6 3.160 4.190 3.435 4.465 3.778 5.152 4.465 5.839 4.808 6.045 
RT10 M105x6 100 61,7 3.507 4.650 3.812 4.955 4.193 5.717 4.955 6.480 5.336 6.708 
RT11 M110x6 105 68,0 3.872 5.134 4.208 5.471 4.629 6.312 5.471 7.154 5.892 7.407 
RT12 M115x6 110 74,6 4.255 5.642 4.625 6.012 5.087 6.937 6.012 7.862 6.475 8.139 
RT13 M125x10 120 88,8 4.712 6.248 5.121 6.658 5.634 7.682 6.658 8.706 7.170 9.014 
RT14 M135x10 130 104,2 5.573 7.390 6.058 7.875 6.663 9.086 7.875 10.298 8.481 10.661 
RT15 M140x10 135 112,4 6.031 7.997 6.555 8.522 7.211 9.833 8.522 11.144 9.177 11.537 
RT16 M150x12 145 129,6 6.785 8.997 7.375 9.587 8.112 11.062 9.587 12.537 10.325 12.980 

                DIMENSÕES BARRA DE TIRANTE-  ROSCA CÔNICA 

Código Rosca Barra ø Massa 

Grau 460 Grau 500 Grau 550 Grau 650 Grau 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 

mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

UT01 M48X5 40 9,9 578 767 628 817 691 942 817 1.068 880 1.106 

UT02 M56X5.5 45 12,5 732 970 795 1.034 875 1.193 1.034 1.352 1.113 1.400 
UT03 M60X5.5 50 15,4 903 1.198 982 1.276 1.080 1.473 1.276 1.669 1.374 1.728 
UT04 M68X6 55 18,7 1.093 1.449 1.188 1.544 1.307 1.782 1.544 2.019 1.663 2.091 
UT05 M72X6 60 22,2 1.301 1.725 1.414 1.838 1.555 2.121 1.838 2.403 1.979 2.488 
UT06 M76X6 65 26,1 1.526 2.024 1.659 2.157 1.825 2.489 2.157 2.821 2.323 2.920 
UT07 M85X6 70 30,2 1.770 2.348 1.924 2.501 2.117 2.886 2.501 3.271 2.694 3.387 
UT08 M90X6 75 34,7 2.032 2.695 2.209 2.872 2.430 3.313 2.872 3.755 3.093 3.888 
UT09 M95X6 80 39,5 2.312 3.066 2.513 3.267 2.765 3.770 3.267 4.273 3.519 4.423 
UT10 M100X6 85 44,5 2.610 3.461 2.837 3.688 3.121 4.256 3.688 4.823 3.972 4.994 
UT11 M105X6 90 49,9 2.926 3.881 3.181 4.135 3.499 4.771 4.135 5.407 4.453 5.598 
UT12 M110X6 95 55,6 3.261 4.324 3.544 4.607 3.899 5.316 4.607 6.025 4.962 6.238 
UT13 M115X6 100 61,7 3.613 4.791 3.927 5.105 4.320 5.890 5.105 6.676 5.498 6.912 
UT14 M125X10 105 68,0 3.983 5.282 4.330 5.628 4.762 6.494 5.628 7.360 6.061 7.620 
UT15 M130X10 110 74,6 4.372 5.797 4.752 6.177 5.227 7.127 6.177 8.078 6.652 8.363 
UT16 M135X10 115 81,5 4.778 6.336 5.193 6.751 5.713 7.790 6.751 8.829 7.271 9.140 
UT17 M140X10 120 88,8 5.202 6.899 5.655 7.351 6.220 8.482 7.351 9.613 7.917 9.953 
UT18 M150X12 125 96,3 5.645 7.486 6.136 7.977 6.750 9.204 7.977 10.431 8.590 10.799 
UT19 M155X12 130 104,2 6.106 8.097 6.637 8.628 7.300 9.955 8.628 11.282 9.291 11.680 
UT20 M160X12 135 112,4 6.584 8.731 7.157 9.304 7.873 10.735 9.304 12.167 10.020 12.596 
UT21 M165X12 140 120,8 7.081 9.390 7.697 10.006 8.467 11.545 10.006 13.085 10.776 13.547 

ESC Sistemas de Tirantes  
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Seção 

Valores para uma Seção de Canal Individual 

h b tw t 
Área 

Secional 

Massa por 
Unidade 

de Comp. 

Momento 
de Inércia 

Modulo 
de Seção 

Área de 
Revestimento 

mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 m2/m 

WC01 180 70 9,0 10,5 29,29 22,99 1.370 152 0,60 

WC02 200 73 7,0 11,0 28,83 22,63 1.780 178 0,65 

WC03 200 75 9,0 11,0 32,83 25,77 1.914 191 0,66 

WC04 220 77 7,0 11,5 31,84 24,99 2.394 218 0,71 

WC05 220 79 9,0 11,5 36,24 28,45 2.571 234 0,71 

WC06 250 78 7,0 12,0 34,91 27,40 3.359 269 0,77 

WC07 250 80 9,0 12,0 39,91 31,33 3.620 290 0,78 

WC08 280 82 7,5 12,5 40,02 31,42 4.753 340 0,85 

WC09 280 84 9,5 12,5 45,62 35,81 5.118 366 0,85 

WC10 320 88 8,0 14,0 48,50 38,07 7.511 469 0,95 

WC11 320 90 10,0 14,0 54,90 43,10 8.057 504 0,95 

WC12 360 96 9,0 16,0 60,89 47,80 11.874 660 1,05 

WC13 360 98 11,0 16,0 68,09 53,45 12.652 703 1,06 

WC14 400 100 10,5 18,0 75,04 58,91 17.577 879 1,14 

WC15 400 102 12,5 18,0 83,04 65,19 18.644 932 1,15 

                CONJUNTO DE VIGAS  

 

 

Tirantes com visor Tensor Engate Tensor Articulado Conjunto dobradiça 
  Rosca 

Código C T* E ØD Código a1 D Código a  D Código a b c d g k h Código c h L1 L2 g 

M48X5 ETR01 55 36 76 39 TB01 110 90 CP01 290 90 HT01 90 395 35 240 55 100 220 HJ01 35 90 130 230 165 

M56X5.5 ETR02 61 41 83 44 TB02 130 100 CP02 310 100 HT02 100 430 45 255 60 100 240 HJ02 45 100 145 260 190 

M60X5.5 ETR03 68 43 97 50 TB03 140 110 CP03 320 110 HT03 110 445 50 260 75 110 250 HJ03 45 110 160 280 190 

M68X6 ETR04 75 46 105 55 TB04 160 120 CP04 340 120 HT04 125 485 50 270 80 120 270 HJ04 50 125 170 310 205 

M72X6 ETR05 81 51 113 60 TB05 170 130 CP05 350 130 HT05 135 500 50 280 80 120 270 HJ05 50 135 185 330 210 

M76X6 ETR06 88 56 120 65 TB06 170 135 CP06 350 135 HT06 145 510 50 280 80 120 270 HJ06 50 145 200 335 215 

M85X6 ETR07 95 61 133 70 TB07 200 150 CP07 380 150 HT07 170 555 50 295 95 170 320 HJ07 50 170 210 380 220 

M90X6 ETR08 101 66 141 75 TB08 200 160 CP08 380 160 HT08 185 565 50 295 95 170 320 HJ08 50 185 225 410 225 

M95X6 ETR09 108 71 148 80 TB09 220 165 CP09 400 165 HT09 200 595 50 305 95 180 330 HJ09 50 200 240 430 230 

M100X6 ETR10 115 71 161 85 TB10 230 175 CP10 410 175 HT10 215 615 50 310 105 190 340 HJ10 50 215 260 460 230 

M105X6 ETR11 121 76 170 89 TB11 250 185 CP11 430 185 HT11 235 645 50 325 115 205 355 HJ11 50 235 275 500 235 

M110X6 ETR12 128 81 178 94 TB12 250 190 CP12 430 190 HT12 250 655 50 320 115 205 355 HJ12 50 250 290 540 240 

M115X6 ETR13 135 86 186 100 TB13 270 200 CP13 450 200 HT13 270 685 50 335 125 220 370 HJ13 50 270 300 560 245 

M125X10 ETR14 143 92 193 105 TB14 290 210 CP14 470 210 HT14 295 725 50 345 135 230 380 HJ14 50 295 320 570 250 

M130X10 ETR15 149 97 200 110 TB15 290 220 CP15 470 220 HT15 315 735 50 340 150 260 410 HJ15 50 315 330 630 255 

M135X10 ETR16 156 97 209 115 TB16 300 225 CP16 480 225 HT16 335 755 50 345 160 280 430 HJ16 50 335 345 650 255 

M140X10 ETR17 162 102 225 120 TB17 320 235 CP17 500 235 HT17 355 785 50 360 160 280 430 HJ17 50 355 355 680 260 

M150X12 ETR18 170 107 232 125 TB18 360 250 CP18 540 250 HT18 395 845 50 390 170 290 440 HJ18 50 395 370 740 265 

M155X12 ETR19 176 112 246 130 TB19 380 255 CP19 560 255 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

M160X12 ETR20 182 117 253 135 TB20 380 265 CP20 560 265 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

M165X12 ETR21 189 122 260 140 TB21 400 275 CP21 580 275 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tirante com visor Tensor / Engate 

Tensor Articulado Conjunto de dobradiça 

Os Tirantes com visor são barras 

especiais com roscas cônicas em uma 

extremidade, e na outra é prensada e 

perfurada na forma de visor plano que 

pode se conectar a uma manga de 

acoplamento ou placa de união para 

paredes de módulo elevadas. 

Os tensores e engates são as conexões mais 

comuns para estender o comprimento do 

conjunto de tirantes. O comprimento de ajuste 

padrão é de 90mm, mas estão disponíveis 

comprimentos maiores a pedido. O 

comprimento mínimo de engajamento para a 

força total conjunta é um diâmetro exterior. 

Graus de Aço               OPÇÕES DE CONEXÃO 

O conjunto de dobradiça é fornecido para 

tirantes com comprimentos totais 

extremos ou possíveis assentamentos. O     

design padrão inclui dois 

tirantes com visor ligados por 

placas e parafusos de união. 

Os Tensores Articulados são 

utilizados para obter 

fixação, pois os dois 

pontos de conexão 

são articulados. 

 O grau de aço padrão para opções de Conexão de Sistema de Tirantes é S355. As dimensões dos 

componentes são concebidas para o Grau 550 da rosca cortada. A ESC pode fornecer opções de 

design para outros graus (grau 460, 500, 650 e 700) e outras formas de roscas. 

C E 

øD 

T* - espessura 

da placa do olhal 

a 

a1 
øD 

øD 

Rosca LH 

Rosca RH 
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a 
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g 

g L1 

L2 

c 

h 

ESC Sistemas de Tirantes 

O Conjunto de Vigas transmite as 

forças da estaca-prancha à 

ancoragem e ao mesmo tempo alinha 

e enrijece a parede. A ESC oferece as 

seções de vigas laminadas a quente 

padrão apresentadas, mas também 

pode fornecer opções completas, tais 

como placas de união e furos para 

parafusos. Alternativamente a ESC 

pode fornecer vigas conformadas a 

frio, ou duplas vigas de abas largas 

ou o que o cliente desejar. 

PRÉ-FABRICADO DE AMOSTRA 
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CAIS DE REBOCADORES SBB, EAU TERMINAL PETROLÍFERO OT2, EAU 

CAIS QUEBRA-MAR EM WATCO, EUA BASE DE ABASTECIMENTO EM JUBAIL, ARÁBIA SAUDITA  

ADESIVO GALVANIZAÇÃO REVESTIMENTO EM EPÓXI 

A Proteção à Corrosão de Sistemas de Tirantes pode ser feita com os seguintes métodos ou 

através de combinação dos mesmos. Outras opções menos comuns incluem o 

encapsulamento e revestimento em Teflon. 

              OPÇÕES DE PROTEÇÃO À CORROSÃO 

              EXEMPLOS DE PROJETO 

              CONECTORES DE PAREDE DE MÓDULO ALTO 

ESC projeta e fabrica uma grande diversidade de 

conectores de Tirante tanto para Tubos Principais como 

Estacas H que são fáceis de manusear e instalar. Os 

parâmetros necessários são: tipo de conector preferido, 

dimensão de Estaca Principal e da Barra de Tirante, e força. 

Abaixo designs padrões, mas ESC oferece opções, 

dependendo dos requisitos de aplicação e de projeto. 

ESC Sistemas de Tirantes 

              OUTROS ACESSÓRIOS 

VIGA ESPAÇADORA DE TIRANTES 

✓ Suporte de apoio 

✓ Viga Espaçadora de Tirantes 

✓ Arruelas 

✓ Espaçadores (para Estacas- 

     prancha Z ) 

✓ Porcas Cativas 

✓ Porcas Giratória 

✓ Ângulo de  

     Assentamento 

✓ Placas de rolamento 

Além dos acessórios especificados nas seções 

anteriores a ESC fornece os seguintes acessórios: 



 

68 Sistemas Para-Choques Marítimo 

             IINTRODUÇÃO 

SISTEMAS PARA-CHOQUES MARÍTIMO 

Os Defensas de Borracha Marítimos são fundamentais para a 

absorção de energia dum navio ao atracar na estrutura de 

ancoragem. Um único petroleiro pode ter mais de 100,000 toneladas, 

portanto é primordial a absorção de energia segura no pior cenário. O 

principal trabalho de defesas marítimas é proteger a estrutura de 

atracação sem danificar o casco do navio para todos os tipos 

potenciais de tamanhos e cenários de aproximação de 

embarcações. A ESC tem uma gama completa de opções de defensas 

para complementar os seus produtos de estacas-pranchas de aço 

marítimos. 

A ESC oferece Sistemas de Defensas Marítimos de Borracha completos 

✓ Gama completa de tipos, tamanhos e graus de borracha de  

    defensas 

✓ Fabricantes certificados por PIANC 2002, ISO 9001, ISO 14001 

✓ Engenheiros de design experientes para cálculos de energia de  

    ancoragem e seleção de defensas e design pormenorizado de  

    defensas e painéis frontais para PIANC 2002, BS 6349: 4 e EAU  

    2004 

✓ Perceção íntima da integração na estrutura de atracação 

✓ Fabricantes de painéis frontais altamente qualificados e  

    experientes 

✓ Mistura de alta  

    qualidade de borrachas  

    naturais e sintéticas 

de  

    fornecedores de  

    grande reputação e pré 

    -qualificados com um  

    rigoroso controlo de  

    qualidade 

✓ Rede global de  

    fornecimento na Ásia e 

na Europa 

✓ Conjunto completo de equipamentos de teste internos até 2.000  

    toneladas métricas de compressão  

O que dizem nossos Eng. 
"Os engenheiros de design da ESC em todo o 

mundo estão bem equipados para fornecer 

um produto e uma solução de defesa 

defensivos de ponta a ponta" 

Componentes Tipos de Defensas disponíveis 

✓ Defensas Cônicas e Celulares até 20t de peso unitário 

✓ Defensas de Arco (opção para amortecedores de PE frontais) até 4  

    metros de comprimento 

✓ Defensas Elementares 

✓ Outras defensas extrudidas/moldadas - em cilindro, rolo 

✓ Defensas Pneumáticas e de Espuma 

✓ Fabrico de Painéis Frontais Completos - baixa fricção de  

    Amortecedores UMHW PE, Caixilharias de Aço Fechadas 

✓ Parafusos e Suportes de Ancoragem 

✓ Correntes de Tensão, Peso e Cisalhamento 

✓ Ânodos de Proteção Catódica  
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             COMPONENTES DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO 

CABEÇOS DE AMARRAÇÃO 

A ESC disponibiliza uma gama completa de Cabeços de 

Amarração 
 

✓ Os Cabeços de Amarração de Ferro e Aço Fundido em diversas  

    configurações 

✓ Capacidade até 200 toneladas 

✓ Completo com conjuntos de ancoragem e junção de epóxi e   

    placas terminais 

✓ Opções de Revestimento de Proteção Contra a Corrosão - 

    primário, revestimento epóxi, galvanizado, duplex (galvanizado  

    e pintado) 

✓ Totalmente os cabeços de amarração são personalizáveis, e  

    variam significativamente entre os portos e os países  

                        EXEMPLOS DE PROJETO 

PONTÕES DE PORTO DE REBOCADORES, 

AUSTRÁLIA 

PORTO LAFITO, HAITI CAIS WATCO 3 & 4, ESTADOS UNIDOS 

Classificação (toneladas métricas) 
Section  

10 15 20 25 30 35 50 75 80 100 150 200 250 300 

T Head ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

T-Horn   ✓   ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Kidney   ✓   ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   

Cleat   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         

Double Bitt    ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

Single Bitt  ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

Pillar ✓ ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

A Proteção Catódica envolve a conexão elétrica de um elemento 

sacrificial que é preferencialmente corroído em vez das estacas-

pranchas ou estruturas de aço. Os elementos sacrificiais são 

tipicamente constituídos por uma liga de alumínio, magnésio e 

zinco, dependendo das condições da água. É tipicamente 

constituído por uma liga de alumínio, magnésio e zinco dependendo 

das condições aquosas. Pode ser utilizado como uma forma 

suplementar de proteção contra a corrosão em cima do sistema de 

revestimento de corrosão. A ESC pode facultar a sua experiência no 

projeto, especificação e integração dum Sistema de Proteção 

Catódica para estacas-pranchas submersas.   

           MÉTODOS DE PROTEÇÃO DE CORROSÃO 

PROTEÇÃO CATÓDICA 

A ESC oferece uma solução de design integral (end-to-end) para a sua 

estrutura marítima 

✓ O design preliminar/conceito e preços para sistemas de proteção  

    catódica para orçamento de projetos ou concursos 

✓ Cálculos para DNV RP-B401, BS EN 13149, NACE e standards  

    NORSOK e práticas de design 

✓ Software de Design de Engenharia e Engenheiros Qualificados da ESC 

✓ Capacidade e experiência de instalação, comissionamento e  

    manutenção (Médio Oriente)  
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  SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO  

REVESTIMENTOS 

OIL TANK PROTECTION BARRIER WITH FIREPROOF COATING, NETHERLANDS 

Proteção Catódica envolve conectar eletricamente um elemento 

sacrificial que corrói preferencialmente sobre a estrutura de estaca-

prancha de aço. Constituído normalmente por uma liga de alumínio, 

magnésio e zinco dependendo das condições da água. Pode ser 

utilizado como uma forma complementar de proteção anticorrosão além 

do sistema de revestimento anticorrosão. A ESC oferece sua experiência 

na concepção, especificação e integração de um Sistema de Proteção 

catódica para as estaca-pranchas submersas. 

Galvanização por Imersão a Quente pode ser apropriada ou necessária 

para determinadas aplicações. O processo envolve o revestimento do 

produto de aço com uma camada de zinco. Isto é conseguido por imersão 

do produto de aço em um banho de zinco fundido, produzindo uma 

superfície com brilho estético. ESC tem a experiência e parceiros 

estratégicos para aplicar eficientemente tais sistemas às suas estacas-

prancha, sistemas de tirantes e estruturas de aço. O ESC também pode 

oferecer sistemas de revestimento duplo, onde a estrutura de aço é 

galvanizada e revestida. 

OBSERVE O PROCESSO DE APLICAÇÃO 

DE PULVERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO 

DA PIPE DE ESC PIPE 

  Sistemas de Proteção Contra a Corrosão  

                      REVESTIMENTO EPÓXI FLOCOS DE VIDRO 

                     GALVANIZAÇÃO DE IMERSÃO A QUENTE E SISTEMAS DUPLOS 

                      REVESTIMENTO EPÓXI DE PICHE DE CARVÃO 

A ESC fornece Sistemas de Anticorrosão de alta qualidade que 

impedem a corrosão e prolongam a vida útil das estruturas de aço: 

seja de estacas-prancha, paredes combinadas, sistemas de tirantes 

ou fabricação de estruturas de aço. Utilizando 4 métodos principais 

de proteção anticorrosão, a ESC pode fornecer o projeto, aplicação e 

preservação do sistema de proteção contra a corrosão. 

As Vantagens da ESC 

✓ Inspetores de Revestimento de Proteção da ESC Certificados 

✓ Aplicação e Inspeção de Revestimentos de Última Geração 

✓ Embalagem Protetora incluída no preço  

O Revestimento de Epóxi de Piche de Carvão (CTE) é a proteção 

anticorrosão mais comum utilizada para estacas-prancha de aço e 

comum em estruturas de aço, devido ao seu baixo custo e alta 

resistência à exposição de água do mar, petróleo e produtos químicos. 

A ESC possui soluções competitivas para requisitos de projetos. Os 

CTE oferecem excelente resistência à água e petróleo, resistência à 

corrosão e uma boa resistência à água contaminada por químicos. 

Eles podem ser aplicados e curados a temperaturas baixas (é possível 

temperaturas abaixo do ponto de congelação). Os CTE também 

oferecem uma boa resistência à abrasão. A ESC utiliza revestimentos 

internacionalmente reconhecidos certificados para diversas normas. A 

ESC pode recomendar o sistema de revestimento mais adequado e 

econômico e também garantir que o revestimento é adequadamente 

protegido durante o manuseio e transporte. 
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           ESPECIFICAÇÃO 

ESC CONECTORES SOLDADOS 

Encaixe com ESC-6E ESC-9E ESC-6J ESC-9J ESC-9HJ ESC-10HJ 

ESC-HRZ14-770 to 

ESC_HRZ38-700 ✓ ✓     

Type IIIw & Type IVw   ✓ ✓   

NS-SP-10H & NS-SP-25H     ✓ ✓ 

              Compatibilidade de encaixe 

ESC-10HJ 

ESC-9J 

            LAMINADOS A QUENTE 

             CONFORMADOS A FRIO 

Encaixe com ESC-CR6 ESC-CR9 ESC-CR12 ESC-CR16 

ESC-CRZ11 a ESC-CRZ13 ✓    

ESC-CRZ14 a ESC-CRZ35  ✓   

ESC-CRZ26 a ESC-CRZ36   ✓  

ESC-CRZ36 a ESC-CRZ50    ✓ 

ESC-CRU8 a ESC-CRZ12 ✓    

ESC-CRU13 a ESC-CRU32  ✓   

ESC-CRU25 a ESC-CRU29  ✓ ✓  

ESC-CRU35 a ESC-CRU46    ✓ 

              Compatibilidade de Encaixe 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

ESC-6E ESC-6J ESC-9E ESC-9J ESC-9HJ ESC-10HJ 

ESC Conectores Soldados 

Os Conectores Laminados a Quente da ESC podem ser utilizados em diversas configurações. Repare que 

também podem ser utilizados para conectar estacas-prancha que não são da ESC. Para obter mais 

informações por favor contate info@escpile.com.br  

ESC-CR9 Tipo 1 ESC-CR9 Tipo 2 & 3 

ESC-K9 ESC-K14 

50 

60 

50 

ESC-T13 
ESC-O18 60 

15 

90 to 120˚ 
60 

60 

90 to 135˚ 

CONECTOR CONFORMADO A 

FRIO ESTACA H 

VERIFICAÇÃO DE CONECTOR  CONECTOR ESC-CR9 EM TUBO 

CONECTOR ESC-9E EM TUBO SOLDA ESC-9J EM TUBO SSAW  INSPEÇÃO DE PENETRAÇÂO DE SOLDA 
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           INTRODUÇÃO 

ESC ESTRUTURAS DE AÇO 

VIGA DE TRANSPORTE PLATAFORMA PETROLÍFERA, NO REINO UNIDO 

Nos últimos 5 anos ESC expandiu a fabricação e fornecimento de 

estruturas metálicas para diversos setores. A ESC está empenhada em 

fornecer oportunamente estruturas e componentes fabricados de aço 

conforme as especificações do cliente, normas e requisitos de entrega. 

Os serviços complementares ESC para fabricação de estruturas de aço: 

✓ Serviços de Elaboração de projeto detalhado - projetos de loja,  

    detalhes de conexão, desenhos de instalação 

✓ Cálculos Estruturais 

✓ Análise de Elementos Finitos 

✓ Aquisição de Matéria-prima 

✓ Inspeção e Testes (Terceiro contratado independente ou ESC) 

✓ Logística 

✓ Completa Documentação da Qualidade e MDR com total  

    rastreabilidade 

✓ Gestão / Coordenação de Projetos com o cliente e outros empreiteiros 

Portfólio de Estruturas em Aço 

✓ Estruturas Portuárias - Pontões, plataformas, estruturas de 

para 

    -choque 

✓ Estruturas Offshore - Pontões, Fundações de Turbinas Eólicas 

✓ Componentes da Ponte de Aço - vigamento, arco, colunas,  

    cofragem 

✓ Estruturas de Manuseamento de Pesados 

✓ Recipientes sob Pressão e Módulos de Processo 

✓ Torres de Aço e Estruturas de Suporte 

✓ Caixotões de Aço 

✓ Silos e Tanques de Armazenamento de Aço 

✓ Fabricos Especiais 

✓ Estruturas Pré-fabricadas de edifícios em Aço 

✓ Componentes Diversos: escadas de acesso,  rolamentos  

    elastoméricos, guarda-corpos, andaimes 

ESC Estruturas de Aço 

                  Certificações de Pessoal ESC 

              Certificações da Empresa 

O pessoal altamente qualificado e 

multidisciplinar da ESC está apto para 

lidar com projetos de vários âmbitos, 

complexidades e requisitos. O contínuo 

investimento da ESC na certificação de 

empresas e pessoal traduz-se em 

produtos de elevada qualidade que 

satisfazem os mais rigorosos padrões 

internacionais. 

A ESC e suas fábricas pré-qualificadas 

têm um conjunto diversificado de 

certificações internacionais que lhe 

permitem realizar projetos complexos em 

todo o mundo em conformidade com as 

normas específicas desse país e/ou 

região. As certificações cobrem fabricos 

especiais, soldagem, testes, sistemas de 

gestão de qualidade e sistemas de 

proteção contra a corrosão. 
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GALVANIZAÇÃO DE IMERSÃO A QUENTE E 

EMBALAGENS DE PROTEÇÃO 

INSTALAÇÃO DO SITE SUPERVISÃO DE CARREGAMENTO 

ESTRUTURA DE PONTE 

KUMUSI BRIDGE, PAPUA NOVA GUINÉ 

A ESC tem um histórico crescente de fornecer o fabrico de 

estruturas de pontes de elevada qualidade em conformidade 

com vários padrões de projetos e internacionais. Devido a um 

grande alcance do cliente, a ESC pode oferecer uma ampla 

gama de graus de aço, por exemplo o Aço de Proteção 

Climática ASTM A709-50W, e também de acordo com os 

requisitos legais regionais, como a marcação CE. Podem ser 

fornecidos outros componentes importantes, tais como 

cofragem, conjuntos de rolamentos elastoméricos, parafusos, 

corrimões e embornais. Um conjunto completo de 

ferramentas de CAD, maquinaria de ponta, operadores e 

soldadores qualificados, equipa de qualidade certificada, 

pessoal de logística experiente, equipa de gestão de projetos e 

equipamentos de medição dimensionada calibrados garantem 

uma boa qualidade de produto final entregue no horário e no 

orçamento. 

Capacidades Estruturais de Ponte 

✓ Estruturas de armação pesada 

✓ Várias vigas de placas 

✓ Vigamento de caixa trapezoidais 

✓ Pontes Móveis - por exemplo , Basculantes, Giratórias 

✓ Caixa ou Arco em Tubo 

✓ Pontes Temporárias ou Modulares 

✓ Pontes Especiais  

MEDIÇÃO DE DIMENSÕES AVANÇADA 

FABRICO 

MONTAGEM TESTE 

SOFTWARE DE CAD 3D PARA MODELOS 

DECLIENTES 

INSPEÇÃO DO CLIENTE 

               PREFERÊNCIAS DE PROJETO  

PONTE PEDONAL AL ITTIHAD. EAU 4 PONTES NA PROVÍNCIA DE ORO, PNG VIGAMENTO E COFRAGENS, AUSTRÁLIA 

             ESTRUTURAS DE AÇO  

ESC Estruturas de Aço 
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ESTRUTURAS PORTUÁRIAS E OFFSHORE 

VIGAS DE PONTÃO DO PORTO MARE, REINO UNIDO  

              PREFERÊNCIAS DE PROJETO 

BANDEIRO DO PORTO BHP TUG , AUSTRÁLIA BANDEIRO DO PORTO BHP TUG , AUSTRÁLIA ESTACAS-PRANCHA DO PONTÃO DO 

PORTO MARE, FALKLANDS 

             ESTRUTURAS DE AÇO 

ESTACAS-PRANCHA DO MOLHE HINKLEY 

POINT C, REINO UNIDO 

CILINDROS DE ACTUAÇÃO DO PORTO, 

AUSTRÁLIA 

PONTÃO DO PORTO DE REBOCADORES BHP, 

AUSTRÁLIA 

A ESC pode fornecer conjuntos e montagens completos para a 

construção e atualização de instalações portuárias juntamente 

com a sua extensa gama de produtos de estacas-pranchas. A 

ESC trabalhou com clientes respeitáveis em todo o mundo em 

projetos de prestígio e desafiantes.  

Capacidades 

✓ Estruturas de tubos com componentes fabricados - anéis   

    de cisalhamento, tubos de junção, olhais de elevação,   

    flange de montagem, reforços 

✓ Suportes e Estruturas de Montagem Para-choques 

✓ Vigamento de Espalhamento e manuseio de equipamentos  

✓ Componentes Fundidos - cabeços de amarração, ânodos 

✓ Plataformas - passadiço, passagem completa com escadas,  

    grades, corrimões 

✓ Estruturas mecânicas 

✓ Componentes diversos - escadas de acesso, sinalética,  

    protetores de limites, correntes  

EMBALAGEM DE PROTECÇÃO E SUPER-

VISÃO DE CARREGAMENTO 

REVESTIMENTO 

FABRICO  

INTERAÇÃO DO CLIENTE 

DESENHOS DE FABRICO  

INSPEÇÃO DIMENSIONAL 
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CONSTRUÇÃO DE AÇO PRÉ-FABRICADA 

SP BREWERY UPGRADES, PAPUA NOVA GUINÉ              ESTRUTURAS DE AÇO 

Os pré-fabricados de aço proporcionam inúmeras vantagens 

tanto em relação aos materiais de construção convencionais 

quanto à construção no local. A montagem do edifício pode 

demorar uma fração do tempo - ser tão baixa como um 

terço. O ESC oferece uma solução de confiança para tais 

estruturas pré-fabricadas. 

Competências 

✓ Edifícios comerciais e industriais - fábricas, unidades de  

    transformação, escritórios, armazéns 

✓ Edifícios agrícolas - celeiros, centrais leiteiras, instalações  

    de armazenamento de equipamentos, escritórios e mais. 

✓ Hangares de aeronaves para aviões, jatos e helicópteros 

✓ Concessionárias de automóveis, barcos e outros de  

     veículos  

Os sistemas de construção podem proporcionar inúmeras 

vantagens práticas, como design livre de colunas para um 

espaço de trabalho maximizado, excelente integridade 

estrutural contra as forças da natureza, como o vento e a neve. 

EMBALAGEM DE PROTECÇÃO E SUPER-

VISÃO DE CARREGAMENTO 

REVESTIMENTO 

FABRICO  

INTERAÇÃO DO CLIENTE 

3D CAD MODELO CAD 3D 

EMBALAGEM DE PROTECÇÃO  

TORRES & ESTRUTURAS DE SUPORTE FABRICO RESISTENTE GRANDES CAIXOTÕES DE AÇO 

RECIPIENTES SOB PRESSÃO SILOS E TANQUES DE ARMAZENAMENTO MODELO DE PROCESSO/ SUPORTE DE CONTEN-

TORES REFRIGERADOS 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 

             ESTRUTURAS DE AÇO 
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           ESC SISTEMAS DE ESCORAMENTO 

ESC TRINCHEIRA 

OBRAS DE ESCORAMENTO EM ABU DHABI, EAU 

O que dizem os nossos Eng. 

“As caixas de entivação ESC são concebidas 
para serem manuseadas e instaladas por uma 
escavadeira. Não é necessário possuir nenhum 
equipamento ou experiência especiais, por isso 
são rápidas e fáceis de instalar, e ideais para 
trabalhos com tubos e cabos na maior parte 
das condições do solo.” 

Características das Trincheiras ESC 

✓ Abrangente Gama de Tamanhos 

✓ Sistema de Elevação de Quatro Pontos 

✓ Capa Cônica com Travessa Superior Reforçada 

✓ Conectores de parede com anéis reforçados 

✓ Alta Resistência a Cargas de Instalação de Escavadeira ou outro  

    equipamento 

✓ Fácil montagem e desmontagem, inúmeras reutilizações 

✓ Simples componentes facilmente substituíveis ou reparáveis 

ESC desenvolveu a Série de Trincheiras utilizando um sistema de 

suporte de escavação dos dois lados. É utilizada como uma 

estrutura de contenção de terra temporária, que permite o acesso 

seguro a uma escavação efetuada verticalmente. É assegurada a 

estabilidade dentro da vala e proporciona uma escavação mínima 

para as obras a serem realizadas. Isto ajuda a evitar quaisquer 

danos a utilitários e estruturas vizinhas. 

              TAMANHO PADRÃO 

              DESENHOS DE SEÇÃO 

ESC Trincheiras 

Type   Model  

Box 

Length 

L  

Box 

Height 

H 

Panel 

Thickness 

T 

Clear 

Height 

CH 

Clear 

Length 

CL 

Safe 

Working 

Load 

Panel 

Weight 

(m) (m) (mm) (m) (m) (kPa) kg 

Top Box TT40/10/16 4.0 1.6 100 - 3.6 40 702 

Base Box TB40/10/24 4.0 2.4 100 1.47 3.6 40 1007 

* Base e caixa superior de 3.0m e 3.5m de comprimento disponíveis. Caixas personalizadas 

disponíveis a pedido. 

              Imagens do Produto 
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A ESC completou os cálculos estruturais verificados por terceiros e 

concluiu profissionalmente a Análise de Elementos Finitos do 

sistema de design de Caixas para Valas/Entivação ESC exclusivo, 

com especial atenção nas conexões de disseminação para os 

painéis. Foi simulada uma ampla vasta variedade de condições de 

carregamento para verificar a robustez do sistema. 

As normas internacionais aplicadas no design estrutural incluíram: 

EN 1990: Eurocódigo 0, EN 1991: Eurocódigo 1, EN 1992: Eurocódigo 

2 EN 1997: Eurocódigo 7, EN 13331-1 e EN 13331-2.  

Também foram efetuados testes de campo em escala real por uma 

companhia independente licenciada, para verificar os cálculos de 

projeto com foco nas áreas mais criticamente carregadas e 

potenciais pontos fracos. Foi construída uma plataforma teste 

especialmente concebida para simular as cargas do solo com uma 

série de medidores de tensão situados em toda a estrutura do 

painel da entivação para medir a deformação da estrutura sob 

várias combinações de carga. 

ESC Trincheiras 

            VERIFICAÇÃO DE DESIGN 
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  CAIXA DE EXTENSÃO SUPERIOR DA ESC 
Para proporcionar um acesso seguro a escavações acima de 2m, a ESC 

desenvolveu uma gama de caixas de extensão superiores, compatível com a gama 

padrão da Caixa de Vala/Entivação, com fácil montagem e desmontagem. 

           FOTOS DE PROJETO E PRODUTO 

ESC Trincheiras 
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JBCC, MALÁSIA M.WORLDWIDE SUBSOLO, MALÁSIA TRINCHEIRA EM JUMEIRAH, EAU 

EDIFÍCIO AETNA, MALÁSIA EDIFÍCIO OCBC, MALÁSIA CAMPOS DE GÁS SHAH, EAU 

               INTRODUÇÃO 

ESC SISTEMA DE ESCORAMENTO 

CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOHOR,  MALÁSIA 

Capacidades de Sistemas de Escoramento 

✓ Escoras padronizadas 

✓ Escoras Modulares Reutilizáveis 

✓ Escoras ativadas hidraulicamente  

O que dizem nossos Eng. 

“A ESC projetou, fabricou, forneceu e instalou 
com sucesso o seu primeiro sistema de 
escoramento pré-fabricado em 1993 próximo a 
um marco de Singapura com profundidade de 
escavação de 10m.“ 

              FOTOS DE PROJETO 

A ESC sempre se envolveu em projetos de difíceis locais desde seu 

início há mais de 20 anos. Parte da solução integrada ESC incluí o 

projeto completo do sistema de escoramento. Usando os peritos 

internos da sua rede global de engenheiros, a ESC está bem 

equipada para projetar e fabricar conjuntos de sistema de 

escoramento completos. As competências da ESC incluem: 

✓  Serviços de Desenho -desenho de lojas, layout 

✓ Cálculos Estruturais - elaborados por Engenheiros Profissionais  

    certificados 

✓ Análise de Elementos Finitos 

✓ Aquisição de Matéria-prima 

✓ Produção de acordo com normas internacionais e requisitos  

    específicos de determinado projeto 

✓ Inspeção e Teste (efetuado por Terceiro subcontratado ou pela  

    ESC) 

ESC Sistemas de Escoramento 

✓ Escoras seções tubo ou vigas 

✓ Projetos Inovadores para um  

    Projeto Específico 

✓ Logística 

✓ Documentação de Qualidade Completa e MDR com rastreabilidade total 

✓ Gerenciamento e Coordenação de Projetos com o cliente e empreiteiros 
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           MÉTODOS E DESIGN 

IMPERMEABILIDADE 

CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ADELAIDE NA ENSECADEIRA IMPERMEÁVEL, AUSTRÁLIA 

PAREDE DE CORTE SG MUDA, MALÁSIA ENSECADEIRA SABAK BERNAM, MALÁSIA ENSECADEIRA DE RODOVIA, AUSTRÁLIA 

        PROJETO E NORMAS DE PRODUÇÃO 
Assunto Norma Título 

Projeto BS 5950 Uso estrutural de elementos de aço nas construções. 
Projeto BS EN 1003-5 Projeto de estruturas de aço - Parte 5: Estacas-prancha 
Fabricação API 5L PSL1 Especificações para Tubos de Transporte 
Fabricação API 5L PSL 2 Especificações para Tubos de Transporte 
Fabricação API 2B Especificações para fabricação de Tubos de Aço Estruturais 
Fabricação ASTM A252 Especificações Padrão para Estacas Tubulares com e sem Soldagem 
Fabricação ASTM A671 Especificações Padrão para Tubos de Aço Soldados Eletrico-fusão a Temperaturas Baixas e Atmosféricas 
Fabricação ASTM A691 Especificações Padrão para Tubos de Ligas de Aço e Carbono, Soldagem Elétrica para Serviços de Alta Pressão a Temp. Altas 
Fabricação EN 10219 Seções Ocas Estruturais Soldadas Conformadas a Frio de Aços Não Ligados e de Grão Fino. 
Fabricação EN 10210 Seção Oca Estrutural Terminada a Quente de Aços Não Ligados e de Grão Fino. 
Fabricação EN 10208 Tubos de Aço para Condução de Fluídos Combustíveis. 
Fabricação BS EN 10248 Estacas-Prancha Laminadas a Quente de Aços Não Ligado. 
Fabricação BS EN 10249 Estacas-Prancha Conformadas a Frio de Aços Não Ligado 
Fabricação AS 1163 Seções Ocas Estruturais de Aço. 
Fabricação AS 1579 Tubos de Aço Soldados com Arco e Encaixes para Água e Águas Residuais. 
Fabricação ASTM A139 Especificações Padrão para elétrico-fusão (arco) - tubulação de aço soldada. 
Fabricação ASTM A53 Especificações Padrão para Tubos, de Aço, Preto e Galvanizado a Quente, com Revestimento de Zinco, com e sem Soldagem 
Fabricação AWWA-C200 Tubos Aquáticos de Aço-6 polegadas (150mm) e mais Largos. 
Fabricação CSA Z245 Norma Canadiana- Tubo de Aço 
Fabricação GB/T 3091 Tubo de Aço Soldado de Transporte de Fluídos a Baixa Pressão 
Fabricação SY/T 5040 Estaca Tubular Soldada 
Fabricação GB/T 9711 Indústria Petrolífera e de Gás: Tubo de Aço para gasoduto e oleoduto. 
Soldagem AWS D1.1 Código de Soldagem Estrutural - Aço 
Soldagem AS 1554.1 Soldagem de Aço Estrutural - Soldagem de Estruturas de Aço 
Soldagem AS 1554.2 Soldagem de Aço Estrutural - Soldagem de Vigas 
Soldagem BS EN 1011 Soldagem - Recomendações para Soldagem de Materiais Metálicos 
Soldagem CSA W59 Construção de Aço Soldado (Soldadura por Arco Elétrico) 
Soldagem GB50661-2011 Soldagem de Aço Estrural 
Soldagem JGJ 81 Especificações Técnicas para Soldagem de Estrutural de Aço. 
Revestimentos ISO 8501 Preparação de substratos de aço antes da aplicação de tintas e produtos relacionados 
Revestimentos ISO 8503 Preparação de substratos de aço antes da aplicação de tintas e produtos relacionados 
Revestimentos ISO 12944 Tintas e Esmaltes - Proteção contra a corrosão de estruturas de aço através de sistemas de pinturas de proteção 

Impermeabilidade / Normas de Projeto e Produção 

Impermeabilidade em estaca-prancha pode ser desafiante, dependendo das 

condições do local, dificuldade de aplicação de selante, temperaturas de 

conexão altas durante instalação e outros fatores. A ESC solucionou destas 

questões através do seu design, a sua ampla experiência e disponibilidade de 

entregar soluções personalizadas que cumprem as normas e os requisitos de 

projeto. 

                 Desenho das Estacas-Pranchas 

Quer através da Laminação a Quente, que resulta em encaixe apertado com 

um número maior de pontos de contato, quer através da Conformação a Frio, 

em que o conector é otimizado geometricamente, a ESC garante escoamento 

mínimo, enquanto proporciona espaço suficiente para uma fácil condução. 

ESC oferece as estacas-prancha mais largas do mundo, com até 70% menos 

conectores e menos vazamentos comparadas com uma parede padrão do 

tipo U. As Ancoragens também podem ser outro fluxo de vazamento, sendo 

mitigado ao projetar que a ancoragem atue no lado de contenção da parede 

principal. 

       ESC-DPS-500 Interlock Sealant 

O selante DPS-500 da ESC é um poliuretano hidrófilo que é uma aplicação eficaz 

para conetores de estacas-pranchas. Tem um coeficiente de expansão elevado 

com mais de 400% de aumento de volume.   

É um sistema de um componente que facilita o manuseamento e a aplicação. É 

leve, com boa adesão superficial 

que permite uma fácil aplicação, 

mesmo em espaços confinados. 

Pode ser aplicado em praticamente 

todas as condições 

meteorológicas. Foi amplamente 

utilizado em ambientes de água 

doce e água do mar e incha para 

cerca de 200% de volume em 24 

horas ou menos e mais de 300% de 

volume dentro de 48-72 horas de 

imersão. 
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           ESPECIFICAÇÃO 

ESC ESTACAS HP 

As Estacas HP ESC são estacas de 

suporte padrão em forma de H de 

espessura de alma e aba iguais. 

Podem ser utilizadas em ampla 

variedade de aplicações: do muro 

de Berlim com paredes de 

retardamento de madeira, 

estruturas de fundação e Estacas 

em H de aço golpeado.  

As Vantagens da ESC 

✓ Capacidade de Fornecimento Internacional 

✓ Preços Competitivos para pequenas e grandes quantidades  

✓ Fornecimentos de Conjuntos de União e Pontos de Capa que 

permitem serem conduzidos comprimentos extremos 

✓ Experiência em projeto e instalação de componentes 

✓ Ampla Gama de Graus de Aço disponíveis: S235, S275, S355, S420,  

    S460, A572 Gr 42, 50, 60 e outros graus equivalentes. 

✓ Variedade de Comprimentos disponíveis: padrão 6m e 12m, e estão  

    disponíveis outros para grandes encomendas. 

Seção 

Massa por 
Unidade de 

Comp. 

Altura       Largura    Espessura Área de 
Seção 

Área de 
Revestimento 

x-x y-y 

(tf) (tw) I S r I S r (h) (w) 

kg/m mm mm mm mm cm² m²/m cm4 cm³ cm cm4 cm³ cm 

HP 200 x 54 54 204 207 11,3 11,3 68 1,19 4.950 487 8,5 1.680 162 4,6 

HP 250 x 63 63 246 256 10,7 10,5 80 1,47 8.740 711 10,5 2.980 233 6,1 

HP 250 x 85 85 254 260 14,4 14,4 108 1,50 12.200 969 10,6 4.200 323 6,2 

HP 310 x 79 79 299 306 11,0 11,0 100 1,77 16.400 1.090 12,8 5.290 346 7,3 

HP 310 x 94 94 303 308 13,1 13,1 119 1,79 19.600 1.290 12,9 6.370 415 7,3 

HP 310 x 110 110 308 310 15,5 15,4 141 1,80 23.700 1.530 13,0 7.740 498 7,4 

HP 310 x 125 125 312 312 17,4 17,4 159 1,82 27.100 1.730 13,1 8.870 567 7,5 

HP 360 x 109 109 346 370 12,8 12,8 138 2,12 30.300 1.770 14,8 10.900 587 8,9 

HP 360 x 132 132 351 373 15,6 15,6 168 2,14 37.600 2.150 14,9 13.600 726 9,0 

HP 360 x 152 152 356 376 17,9 17,9 194 2,15 43.700 2.480 15,0 15.800 842 9,0 

HP 360 x 174 174 361 378 20,4 20,4 222 2,17 50.800 2.830 15,1 18.400 975 9,1 

HP 410 x 131 131 389 398 13,7 13,7 167 2,29 46.295 2.378 16,7 14.425 725 9,3 

HP 410 x 151 151 394 400 15,9 15,9 192 2,30 53.978 2.742 16,8 16.971 848 9,4 

HP 410 x 181 181 400 403 19,1 19,1 230 2,32 65.675 3.283 16,9 20.859 1.035 9,5 

HP 410 x 211 211 406 406 22,2 22,2 269 2,34 77.859 3.832 17,0 24.923 1.227 9,6 

HP 410 x 242 242 413 410 25,4 25,4 308 2,36 90.542 4.387 17,2 29.167 1.424 9,7 

HP 410 x 272 272 419 413 28,6 28,6 347 2,38 103.738 4.951 17,3 33.595 1.628 9,8 

ESTACAS DE ANCORAGEM OT2, EAU 

PAREDE DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, EAU 

ESTACAS DE ANCORAGEM OT2, EAU  PAREDE DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, EAU 

ESC Estacas HP 



 

82 

           INTRODUCTION 

ESC STRUTTING SYSTEM 

           INFORMAÇÕES DE CONTATO 

LISTA DE CONTATOS INTERNACIONAIS 

              Austrália, Nova Zelândia, Papua  

              Nova Guiné e Ilhas do Pacífico 

ESC Asia Limited 
M 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 
    18-24 Shan Mei Street, 
    Fo Tan, Sha Tin 
    New Territories, Hong Kong 
E  brucecolson@escpile,com 
T +852 3956 1868 
F +852 3706 5744 

                 África 

ESC Al Sharafi Steel LLC 
E escuae@escpileuae.com  
E s.liebenberg@escpileuae.com 
T +971 2 550 6188  
W www.escpiling.com 

                 Malásia, Sudeste Asiático e  

                  Sul da Ásia 

ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
M F-1-2 Second Floor, Block F Suite 5 
     Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
     Pusat Bandar Puchong 
      Malásia 
E chanhonkit@escpile.com 
T (Malásia) +601 2 428 5759 
T (Indonésia) +62 811 980 376 

                 Oriente Médio e África 

ESC Middle East 
M Caixa Postal 131355, Cidade da Área  
     Industrial de Abu Dabi, Mussafah 
     Abu Dabi, EAU 
E escuae@escpileuae.com 
E kevinashdown@escpileuae.com 
T +971 2550 6188 
F +971 2550 6112 
W www.escpileuae.com 

                 Países Baixos 

Europile B.V. 
M Dam Bustersstraat 7 NL 
    4651 Sj Steenbergen 
    Países Baixos 
E info@europile.nl 
E esceuro@escpile.com 
T +31 167 534 747 
F +31 167 534 850 
W www.europile.com 

                 Nigéria  

ESC Nigeria Ltd 
M No.72, Apt 5, Lome Crescent, 
    Wuse Zone 7, Abuja, 
    Nigéria 
E escnigeria@escpile.com 
E bulkplus@gmail.com 
T +234 7050 8888 22 
F +234 8067 3905 66 

                  Reino Unido e Irlanda 

ESC Steel LLC 
M 19701 Bethel Church Rd, 
    Suite 103 #211, Cornelius, 
    North Carolina 28031,USA 
E bruce@escsteel.com 
T +1 (704) 654 0321  
W www.escsteel.com 

CONFERÊNCIA ANUAL DA ESC EM 2016, EAU 

ESC Lista de Contatos Internacionais 

                 Estados Unidos e Canadá 

ESC Steel LLC 
M Market Street 9595 Six Pines Dr. Suite  
    8210, The Woodlands, TX 77380     
    Estados Unidos da América 
E info@escsteel.com  
E kevin@escsteel.com  
T (United States) +1 (281) 205 7261  
T (Canada) +1 (604) 235  1911  
F (United States) +1 (281) 205 7263  
F (Canada) +1 (415) 500 9825  
W www.escsteel.com 

ESC Asia Limited 
M Rm 02, 5/F, No. 16, Gopher Qibao T2  
     Building, Lane 399, Xinlong Rd., Minhang  
     District, Shanghai, China 
E escchina@escpile.com 
T +86 21 3126 3501 
F +86 21 3126 3502 

                 China 

                 México, América Central e do Sul 

Acerlum ESC SAPI de CV 
M Loma de la Cañada No. 4, Loma,  
    Querétaro, México CP76060 
E info@acerlum-esc.com 
T +52 (442) 4711 500 
W www.acerlum-esc.com 

                 Filipinas 

ESC Steel Philippines, Inc. 
M 6/F Cyber One Building, 11 Eastwood Avenue, 
    Eastwood City Cyberpark,Bagumbayan, 
    Quezon City,Philippines 
E philippines@escpile.com 
T +63 2 8464 9383  
M +63 917 202 7798  
W www.escsteelphil@escpile.com 

              Rússia 

ESC-Beregstal Jsc 
M 20 Ulitsa Lotsmanskaya 
    St Petersburg 190121 
    Federação Russa 
E escrussia@escpile.com 
E vovauliev@gmail.com 
T +7812 495 0806 
F +7812 325 9357 

                 Ucrânia 

Mageba Ukraine LLC 
M Gagarina Str.55, off 466 
    Cherkasy, 18000 
    Ucrânia 
E escukraine@escpile.com 
E oleg@escpile.com 
T +38 472 503661 
F +38 472 503662 

         Índia 

ESC Group (India) 
M E/42, Rajdeep CHS, Gokhale Road,    
    Naupada, Thane (W) : 400602, India 
E kiranpujari@escpile,com 
T +91 9920 160 019  

         Todos os outros países 

ESC Group 
M 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 
    18-24 Shan Mei Street, 
    Fo Tan, Sha Tin 
    New Territories, Hong Kong 
E escglobal@escpile,com 
T +852 3956 1868 
F +852 3706 5744 
W www.escpile.com 
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      EQUAÇÕES ÚTEIS 

             PROPRIEDADES DO TUBO 

             CAPACIDADE DE MOMENTO 

I cm4/m Momento de Inércia por unidade de largura de parede 

Icombi cm4/m Momento de Inércia de Parede Combinada por unidade de largura de parede 

Isheetpile cm4/m Momento de Inércia de Estaca-Prancha por unidade de largura de parede 

Ipipepile cm4/m Momento de Inércia de Estaca Tubular por unidade de largura de parede 

Ipipepile cm4/m Momento de Inércia de Estaca H por unidade de largura de parede 

Z cm3/m Módulo de Resistência Elástico por unidade de largura de parede 

Zcombi cm3/m Módulo de Resistência Elástico de Parede Combinada por unidade de largura de parede 

Zsheet pile cm3/m Módulo de Resistência Elástico de Estaca Prancha por unidade de largura de parede 

Zpipe pile cm3/m Módulo de Resistência Elástico de Estaca Tubular por unidade de largura de parede 

ZH pile cm3/m Módulo de Resistência Elástico de Estaca H por unidade de largura de parede 

D mm Diâmetro de Estaca Tubular 

t mm Espessura de Estaca Tubular 

wcombi mm Unidade de Largura de Parede Combinada 

L% % Percentagem de Comprimento de Estaca-Prancha de Enchimento para comprimento de 
Estaca Principal 

MLpipe kg/m Massa por Unidade de Comprimento de Tubo 

Mass100% kg/m2 Massa por Unidade de Área de Seção Combinada com Estaca-Prancha de Enchimento 
com 100% do comprimento da Estaca Principal 

Mass60% kg/m2 Massa por Unidade de Área de Seção Combinada com Estaca-Prancha de Enchimento 
com 60% do comprimento da Estaca Principal 

MassL% kg/m2 Massa por Unidade de Área de Seção Combinada com Estaca-Prancha de Enchimento 
com L% do comprimento da Estaca Principal 

σyield MPa Limite de Elasticidade do Material 

M kNm/m Capacidade de Momento por unidade de comprimento de parede 

             PAREDE COMBINADA 

              LEGENDA 

Equações Úteis e Tabela de Conversão 

Métrico a Imperial  Imperial a Métrico 

1 cm = 0,3937 in 1 in = 2,5400 cm 

1 m = 3,2808 ft 1 ft = 0,3048 m 

1 cm2 = 0,1550 in2 1 in2 = 6,4516 cm2 

1 m2 = 10,7639 ft2 1 ft2 = 0,0929 m2 

1 cm3 = 0,0610 in3 1 in3 = 16,3870 cm3 

1 m3 = 35,3149 ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 

1 cm2 /m = 0,0472 in2 /ft 1 in2 /ft = 21,166 cm2 /m 

1 N = 0,2247 lb 1 lb = 4,4497 N 

1 N/mm = 5,7082 lb/in 1 lb/in = 0,1752 N/mm 

1 N/m = 0,0685 lb/ft 1 lb/ft = 14,5989 N/m 

1 N/cm2 = 1,4499 lb/in2 1 lb/in2 = 0,6897 N/cm2 

1 N/m2 = 0,0209 lb/ft2 1 lb/ft2 = 47,8968 N/m2 

1 N/cm3 = 3,6827 lb/in3 1 lb/in3 = 0,27154 N/cm3 

1 N/m3 = 0,0064 lb/ft3 1 lb/ft3 = 157,1420 N/m3 

1 kg = 2,2046 lb 1 lb = 0,4536 kg 

1 kg/m = 0,6720 lb/ft 1 lb/ft = 1,4882 kg/m 

1 kg/m2 = 0,2048 lb/ft2 1 lb/ft2 = 4,8824 kg/m2 

1 tonelada métrica = 1,1023 tonelada curta 1 tonelada curta = 0,9072 tonelada métrica 

1 cm4 = 0,0240 in4 1 in4 = 41,6228 cm4 

1 cm4 /m = 0,0073 in4 /ft 1 in4 /ft = 136,5582 cm4 /m 

1 cm3 = 0,0610 in3 1 in3 = 16,3870 cm3 

1 cm3 /m = 0,0186 in3/ft 1 in3/ft = 53,7631 cm3 /m 

1 Nm = 0,7373 lb,ft 1 lb,ft = 1,3563 Nm 

1 Nm/m = 2,6968 lb,in/ft 1 lb,in/ft = 0,3708 Nm/m 

             TABELA DE CONVERSÃO 

AVISO LEGAL 
 
As informações fornecidas no âmbito deste Catálogo Geral são somente para fins de informação geral, sem nenhuma garantia. A ESC Pile não deve ser responsabilizada por quaisquer erros, 
omissões ou uso incorreto de qualquer das informações fornecidas. A ESC Pile rejeita toda e quaisquer responsabilidade resultantes da capacidade ou incapacidade de utilizar as informações 
contidas neste documento. Qualquer pessoa que utilize as informações contidas o faz por sua própria conta e risco. A ESC Pile não será responsabilizada por qualquer dano que inclua 
eventuais perdas financeiras ou danos acidentais ou consequentes resultantes do uso desta informação. A gama de produtos aqui contida está sujeita a alterações sem aviso prévio. 
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ESC Sede Global 
ESC Foundation & Engineering Co.,Ltd 
M 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 
    18-24 Shan Mei Street, 
    Fo Tan, Shatin, 
    Novos Territórios, Hong Kong  
E escglobal@escpile.com 
T +852 3956 1868 
F +852 3706 5744 

                DISPONÍVEL PARA SMARTPHONES E TABLETS 

BAIXE O APP ESC GROUP 

ESC Brasil 
M Sao Paulo, SP, Brazil 
E info@escpile.com.br 
W www.escpile.com.br 
T +55-11-3170-8598 
 
 

Um Afiliado de: 

/ESCPileBrasil @BrasilEsc /esc-pile-brasil ESC Group @escglobalgroup 


