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ESC Aplicaciones del Producto 

             MAPA ISOMÉTRICO 

ESC APLICACIONES DEL PRODUCTO 

CONSTRUCCIÓN PORTUARIA, ACTU-

ALIZACIÓN O REHABILITACIÓN 

CAJA DE TRINCHERAS / ESCUDO 

MURO DE QUAY 

TUBOS DE ACERO ASCENDENTES DE GAS 

AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 

EXCAVACIÓN TEMPORAL 

CONSTRUCCIÓN DE 

PIPAS DE ACERO 

SOPORTE DE EXCAVACIÓN 

BARRERA DE CONTENCIÓN A GRANEL 
RAMPA PARA BOTES 

PONTÓN FLOTANTE 

APUNTALAMIENTO DE ZANJA 



 

COLD ROLLED SHEET PILES 

3 ESC Aplicaciones del Producto 

INSTALACIÓN DE MA-

TERIAL DE CARGA 

ESTABILIZACIÓN DE LA PENDIENTE 

EDIFICIOS 
PREFABRI-
CADOS DE ACERO 

PILAR DE PUENTE 

COMPARTIMIENTO HERMETICO 

EMBELLECIMIENTO DEL RÍO 

SOPORTE DE EXCAVA-

CIÓN DE TÚNEL DE 

CARRETERA 

VIGAS DE ACERO DEL PUENTE 

MONO LÁMINAS DE DELFINES DE ACERO 

PILA DE SOLDADO Y 

MADERA REZAGADA 

MURO DE SÓTANO PERMANENTE 

DE TABLESTACA 

ARCO DEL PUENTE COLGANTE 

PILAS DE TUBOS DE 

ACERO MARINO 

NIVEL DE INUNDACIÓN 

HANGAR DE AVIONES 
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         LA HISTORIA DE ESC 

         ACERCA DE ESC 

El inicio de Pilotes ESC ocurrió en 1986, cuando los socios 

fundadores concibieron una tablaestaca de acero ancha, 

diferente a las tablaescas tradicionales. La primera tablaesca de 

ESC fue utilizada en 1986, en la Isla Magnética en la gran 

Barrera de Coral, Australia. Desde ese día, ESC se ha convertido 

en una compañía de pilotes mundial con oficinas 

internacionales en casi todos los continentes del mundo. Las 

tablaescas de ESC han sido utilizadas exitosamente en diversas 

locaciones, condiciones de sitio y configuraciones de diseño. 

Más alla de simplemente proveer productos, en ESC tenemos un 

enfoque diferente al pilotaje, el cual se adapta a los 

requerimientos del cliente. ESC cree que solo suministrar un 

producto no es suficiente, por lo cual nos esforzamos para 

proporcionar un nivel de apoyo que vaya más allá de las 

expectativas del cliente. Este apoyo va desde asesoría en general 

sobre las opciones del Cliente, hasta soporte completo de 

ingeniería y diseño. Para el cliente, tmbién tenemos opciones de 

protección contra corrosion,  sistemas de apuntalado y otros 

elementos asociados al sistema de tablestacado. 

Los pilotes de ESC y sus otros productos, son producidos & 

diseñados en conformidad con las normas internacionales más 

recientes, y con la norma ISO 9000 de Sistemas de Gestión de 

Oficinas de ESC  

Agentes Registrados 

Calidad. Otras normas específicas que dependan de las 

necesidades del cliente también se pueden aplicar a pedido. 

ESC ha diseñado y provisto tablaescas a proyectos en cada 

continente del mundo, incluyendo Antarctica. En la última década, 

ESC se ha diversificado con éxito en la fabricación de acero 

estructural, tablestacas sintéticas, protección catódica, bitas de 

amarre y sistemas de defensas marinas para proveer soluciones de 

ingeniería completas.  

              UBICACIONES GLOBALES DE ESC  

An Affiliate Of: 
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            CAPACIDADES 

ESC EQUIPO DE INGENIERÍA 

El equipo de ingeniería de ESC proporciona un servicio de 

respuesta que abarca diversas disciplinas: ingeniería 

geotécnica, ingeniería civil, ingeniería de fabricación e 

ingeniería de materiales. Ubicados en contientes de todo el 

mundo, con una estrecha red de comunicación, ESC se ha 

convertido en un equipo muy técnico. El rango de experiencia 

los ingenieros de ESC varía  de entre 1 año hasta más de 50 

años. Sus calificaciones técnicas incluyen ingenieros 

profesionales, control de calidad y certificación de gestión de 

proyectos. ESC se mantiene al dia con software de última 

generación y con formación interna y externa. 

ESC se apega a diversas normas internacionales de diseño, 

abarcando a Europa, América y otros códigos regionales. 

Además de esto, ESC también puede cumplir con las normas 

específicas del cliente y proyecto.  

Como parte de su certificación ISO, ESC se asegura que toda la 

documentación encaje en un estándar mundialmente 

respetado. ESC ha invertido en Investigación & Desarrollo 

desde el inicio hasta el día de hoy.  Con más de 20 patentes 

mundiales, ESC se enorgullece en desarrollar su propia 

tecnología interna y contribuir a la industria global de 

ingeniería civil. 

Capacidades de Ingeniería 

✓ Análisis Geotécnico 

✓ Análisis Estructural 

DISEÑO DE MURO DE RETENCION ANALISIS GEOTÉCNICO DE ELEMENTOS FINITOS 

✓ Diseño Detallado de Muro de Contención Completo - Plaxis, ReWARD,  

    Tablescas D 

✓ Diseño y Optimización de Tablesca y Pared Combi 

✓ Dibujos de Taller de Fabricación 

✓ Dibujos de Contrucción de Proyecto 

✓ Ingeniería de Diseño Exterior (FEED) & Estudios de Concepto 

✓ Gestión de Proyectos 

✓ Visualización y Animación en 3D 

✓ Investigación & Desarrollo de nuevos materiales, configuraciones y  

    métodos de análisis 

✓ Respaldo de Ingeniería Profesional 

✓ Estudios Forenses de Estructuras Fallidas 

✓ Patentes Globales en Tecnología  de Tablaestacas 

✓ Protección Contra la Corrosion Diseño 

✓ Diseño de Fabricación de Acero Estructural 

✓ Diseño de Componentes de Sistemas Marinos 

✓ Diseño del Sistema de Recubrimiento 

Lo Que Dicen Nuestros  Ingenieros 

“Todos los ingenieros de ESC tienen el grado 
calificado y están bien equipados para proveer un 
servicio de ingenieria de alta calidad sin costo 
alguno para para complementar nuestra linea de 
productos” 

               CAPACIDADES 

Ingenieria 
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VISUALIZACIÓN & ANIMACIÓN EN 3D  DISEÑOS DE FABRICACIÓN & ENSAMBLADO 

DISEÑO DE PERFIL DE TABLAESTACA SECUENCIAS DE INSTALACIÓN & CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE TABLAESTACAS PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE DISEÑO 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD PRESENTACIONES ACADÉMICAS 

                       CAPACIDADES 
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Instalación 

            CAPACIDADES 

INSTALACIÓN 

ESC EAU, como parte del Grupo Mundial de ESC, fue establecido en 

el 2007 como una empresa de fabricación, diseño y construcción 

de pilotes. Ahora, se ha establecido como el eje central de 

información del Grupo ESC para instalación de pilotes, con una 

amplia riqueza de conocimientos y experiencia en campo. 

ESC EAU ha estado involucrado en varias obras de infraestructura y 

ofrece una gama completa de soluciones para pilotes, incluyendo 

diseño, suministro y ejecución de obras de retenciones tanto 

temporales como permanentes. 

El equipo de construcción, junto con los ingenieros de diseño, tiene 

una amplia experiencia para manejar las diversas condiciones del 

terreno para adoptar técnicas y métodos adecuados de instalación. 

Estos proyectos incluyen túneles de carreteras, oleoductos, pozos, 

pozos de CEDR, espigones y otras. ESC también tiene amplia 

experiencia trabajando en ambientes en tierra y costa afuera. 

Para lidiar con todos los tipos de requisitos de pilotes, ESC tiene 

una flota de los equipos y mano de obra necesarios, además de un 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

“EAU ESC es reconocido como uno de los 
proveedores preferidos de muchos de los 
principales contratistas y consultores de la 
región. Estamos avanzando para ser más 
sensibles a las únicas de tablestacado del 
Medio Oriente y África.” 

gran stock de tablestacas y materiales de apuntalamiento para 

llevar a cabo las obras de construcción en línea con el compromiso 

y el cumplimiento de ESC con la Norma Internacional para el 

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001: 2015), el Sistema de 

Gestión Ambiental (ISO 14001: 2015) y Salud en el Trabajo y 

Sistema de Gestión de Seguridad (OSHAS 18001: 2007), para 

garantizar una satisfacción continua al cliente. 

Por ello, ESC puede movilizar a sus supervisores o equipos enteros 

y equipos rápidamente a sitios alrededor del mundo si el  alcance 

del proyecto lo requiere. 

ABU DHABI AIRPORT SHORING, UAE 

APUNTALAMIENTO DE AEROPUERTO DE ABU, EAU 
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ESC TABLAESTACAS ROLADAS EN CALIENTE 

PASO SUBTERRANEO DE LA CALLE BAYNUNAHE, EAU 

Las primeras tablestacas roladas en caliente fueron fabricadas 

hace más de 100 años. Para fabricar las secciones de las 

tablestacas roladas en caliente, el acero tiene que calentarse a 

más de 1200°C, para luego ser formado en respectivo perfil de 

tablestaca. Deformar el plástico a su forma final es más fácil 

debido a las temperaturas durante la formación. Se pueden dar 

varias configuraciones y espesores de enclavamiento en 

diferentes secciones del perfil. 

Se pueden usar varias configuraciones de construcción para 

diferentes aplicaciones. Las tablestacas enclavadas pueden 

instalarse para crear una barrera tanto para tierra como para 

agua. También es resistente a las fuerzas de flexión y presiones 

laterales debido al perfil combinado. ESC puede ofrecer 4 tipos 

diferentes de tablestaca, lo cual prácticamente cubre a todas las 

aplicaciones tanto para su uso temporal como permanente. 

                  Perfiles de Tablaestaca 

SERIE ESC-HRZ  SERIE ROLADA EN CALIENTE U SERIE NS-SP SERIE FL  

La Ventaja de ESC  

✓    Red Global de Abastecimiento  

✓ Soporte Técnico Inigualable  

✓ Precio Competitivo   

✓ Diseño Gratuito  

✓ Provisión de volúmenes del proyecto de entre 8-

20,000MT  

✓ Gama completa de Accesorios para Tablaestacas 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"ESC puede ofrecerle tablestacas 
Roladas en Caliente de todo el mundo, 
permitiendo una servicio atento y 
entrega rápida a su lugar de proyecto." 

Tenga en cuenta que las líneas que mostramos arriba son líneas de tendencia. 

Los perfiles individuales pueden estar lejos de esta línea. Por favor, vea la 

página correspondiente del catálogo para encontrar especificaciones  más 

precisas.  

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

                  INTRODUCCIÓN 

Serie ESC-HRZ  

Hot Rolled U Series 

Serie NS-SP  
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TABLAESTACAS ROLADAS EN CALIENTE Z FABRICADAS EN LOS EMIRATOS 
ARABES UNIDOS 

ESC se enorgullece en presentar las nuevas tablestacas Roladas en 

Caliente ESC-HRZ. El diseño incluye enclavamientos puestos 

simétricamente a ambos lados del eje neutral. Con una red continua, 

se optimizan el módulo de la sección y la transferencia de la carga. 

La tablestaca ESC-HRZ cuenta con un enclavamiento duradero que 

proporciona capacidades efectivas de impermeabilidad. El diseño 

del perfil tiene una resistencia competitiva en relación al peso. 

Debido a su profundo perfil, el diseño incluye una mayor inercia, 

resultando en una desviación reducida. Esta mayor inercia ofrece la 

posibilidad de elegir grados más altos de acero (430MPa) para la 

solución más económica que satisfaga los requisitos del servicio. 

Usualmente se envían los pilotes en pares para dar cabida a una 

instalación más rápida y una mejor alineación. Existe un stock 

disponible en el Medio Oriente & Asia del Pacífico. 

         PERFIL DE TABLAESTACAS Z 

SERIE ESC-HRZ 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

Grados de Acero  ✓ S355GP+AR, S390GP+AR, S430GP+AR 
✓ ASTM Gr50 & Gr60 

Longitud 4.5m a 28.0m 
Se puede empalmar para mayores longitudes 
Se pueden producir para proyectar longitudes 
específicas 

Opciones de 
Entrega 

✓ Solos y en Pares  
✓ Pares sueltos, soldados o sellados 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Pilotes King (fabricados de 4 Pilotes Z) 

Muro Dentado 

Pilotes King (fabricados de 2 Pilotes ESC-HRZ & 1 Pilote de Formación en Frío U) Enclavamiento de Embrague Rolado en Caliente ESC-

9E (compatible con todas las Tablaestacas ESC-HRZ) 

ENCLAVAMIENTO DE EMBRAGUE 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

y y 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

OTRAS CONFIGURACIONES 

Sección 

Ancho  Altura   Grosor Área 

Transversal 

Peso Modulo de 

Sección 

Elástica 

Momento 

de Inercia 

Área de 

Recubrimiento 

(ambos lados por pilote) 
Borde (tf) Net (tw) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-HRZ12-770 770 344 8.5 8.5 93.0 72.8 94.5 1,250 21,500 1.96 

ESC-HRZ13-770 770 344 9.0 9.0 97.4 76.2 99 1,300 22,430 1.96 

ESC-HRZ14-770 770 345 9.5 9.5 101.8 79.6 103.4 1,360 23,370 1.96 

ESC-HRZ17-700 700 420 8.5 8.5 93.0 73.3 104.7 1,740 36,430 1.97 

ESC-HRZ18-700 700 421 9.0 9.0 97.4 76.7 109.6 1,810 38,000 1.97 

ESC-HRZ19-700 700 421 9.5 9.5 101.8 80.2 114.6 1,880 39,580 1.97 

ESC-HRZ20-700 700 422 10.0 10.0 106.2 83.7 119.5 1,950 41,160 1.97 

ESC-HRZ24-700 700 459 11.2 11.2 122.1 95.8 136.9 2,440 55,950 2.05 

ESC-HRZ26-700 700 460 12.2 12.2 131.2 103.0 147.1 2,600 59,840 2.05 

ESC-HRZ27-700 700 461 12.7 12.7 135.5 106.4 152 2,680 61,640 2.05 

ESC-HRZ28-700 700 461 13.2 13.2 140.3 110.1 157.3 2,760 63,740 2.05 

ESC-HRZ36-700 700 499 15.0 11.2 151.3 118.7 169.6 3,600 89,750 2.18 

ESC-HRZ38-700 700 500 16.0 12.2 161.2 126.5 180.7 3,800 94,980 2.18 

ESC-HRZ40-700 700 501 17.0 13.2 171.1 134.3 191.8 4,000 100,220 2.18 

ESC-HRZ42-700 700 499 18.0 14.0 182.1 143.0 204.2 4,230 105,540 2.17 

ESC-HRZ44-700 700 500 19.0 15.0 192.0 150.7 215.3 4,440 110,940 2.17 

ESC-HRZ46-700 700 501 20.0 16.0 201.9 158.5 226.5 4,640 116,160 2.17 

ESC-HRZ48-700 700 503 22.0 15.0 203.0 159.3 227.6 4,790 120,470 2.17 

ESC-HRZ50-700 700 504 23.0 16.0 212.4 166.7 238.2 4,970 125,360 2.17 

ESC-HRZ52-700 700 505 24.0 17.0 222.1 174.3 249 5,160 130,400 2.17 
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LAS TABLAESTACAS U MÁS COMUNMENTE USADAS DEL MUNDO  

La Tablestaca Rolada en Caliente U fue creada hace más de 90 

años y se han usado millones de toneladas de ella a nivel mundial. 

La ancha brida rolada y el diseño del enclavamiento permiten usos 

múltiples, haciendo que las tablestacas Roladas en Caliente  U 

sean una opción común para trabajos temporales. Al utilizar varios 

diseños de perfil y de enclavamiento, ESC puede ofrecer 

tablestacas Roladas en Caliente ya hechas o hechas a la medida 

en varios países en el mundo. Con un stock disponible en las 

instalaciones de ESC en China y EAU, ESC puede responder a 

pedidos urgentes de sus clientes de manera oportuna y a precios 

competitivos. 

       PERFIL DE TABLAESTACAS U  

SERIE U DE TABLAESTACAS ROLADAS EN CALIENTE  

OBSERVE A ESC 

INSTALAR SU 

TABLAESTACA DE 

ESQUINA ROLADA EN 

CALIENTE 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

Grados de 
Acero  

✓ SY295, SY390 & S355GP para Tipo II a Tipo VIL 

✓ S240GP, S275GP,  S355GP & S390 para VL506A  
    a L606K 

Longitud 27.0m maximo 
Longitudes Estándar Disponibles 6m, 9m, 12m, 
15m  

Opciones de 
Entrega 

✓ Solos y en Pares  
✓ Pares sueltos, soldados o sellados 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Sección 

Ancho  Altura 
Área 

Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Moment
o de 

Inercia 

Área de 
Recubrimiento 
(ambos lados por 

pilote) 

Grosor  

(w) (h) Borde 
(tf) 

Net 
(tw) 

Por 
Pilote 

Por 
Muro 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

Tipo II 400 200 10.5 - 152.9 48.0 120.0 874 8,740 1.33 

Tipo III 400 250 13.0 - 191.1 60.0 150.0 1,340 16,800 1.44 

Tipo IIIA 400 300 13.1 - 186.0 58.4 146.0 1,520 22,800 1.44 

Tipo IV 400 340 15.5 - 242.0 76.1 190.0 2,270 38,600 1.61 

Tipo VL 500 400 24.3 - 267.5 105.0 210.0 3,150 63,000 1.75 

Tipo IIw 600 260 10.3 - 131.2 61.8 103.0 1,000 13,000 1.77 

Tipo IIIw 600 360 13.4 - 173.2 81.6 136.0 1,800 32,400 1.90 

Tipo IVw 600 420 18.0 - 225.5 106.0 177.0 2,700 56,700 1.99 

Tipo VIL 500 450 27.6 - 305.7 120.0 240.0 3,820 86,000 1.82 

 

 

 

Los Pilotes de Caja pueden ser fabricados de secciones individuales de U para mejorar la Capacidad de 

Momento del muro win tener que cambiar el perfil del pilote.  Se pueden implementar esquinas y unions 

usando un enclavamiento soldado o cortando un perfil y sold[aándolo al perfil final. 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

HRU25-750 

Tipo IIw a HRU30-600 

Tipo II a Tipo VL 

Pilote de Caja de U Doble 

Pilote de Caja de U Triple 

Pilote de Caja de U 

Cuádruple 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

ESC-9J Enclavamiento 

Soldado 

Pilote U cortado a la 

mitad y soldado en el 

reborde 

         OTRAS CONFIGURACIONES 

Sección 

Ancho  Altura Grosor 

Área 
Transversal 

Peso Modulo 
de 

Sección 
Elástica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
Recubrimiento 

(ambos lados por pila 
excluyendo el interior 

del embrague) 

Borde 
(tf) 

Net 
(tw) 

Por 
Pilote 

Por 
Muro 

(w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

HRU601-600 600 310 7.5 6.4 98.3 46.3 77.2 744 11,530 1.60 

HRU602-600 600 310 8.2 8.0 113.3 53.4 89.0 830 12,870 1.60 

HRU603-600 600 310 9.7 8.2 138.3 64.8 108.0 1200 18,600 1.69 

HRU607-600 600 452 19.0 10.6 241.7 114.0 190.0 3200 72,320 1.91 

HRU16-600 600 430 10.2 8.4 154.2 72.6 121.0 1670 35,950 1.74 

HRU18-600 600 430 11.2 9.0 163.3 76.9 128.2 1800 38,650 1.74 

HRU19-600 600 430 12.2 9.5 172.3 81.1 135.2 1920 41,320 1.74 

HRU20-600 600 450 11.1 9.0 173.9 81.9 136.5 2060 46,380 1.80 

HRU22-600 600 450 12.1 9.5 182.9 86.1 143.6 2200 49,460 1.80 

HRU23-600 600 450 13.1 10.0 192.0 90.4 150.7 2335 52,510 1.80 

HRU26-600 600 452 14.2 9.7 206.8 97.4 162.3 2680 60,580 1.86 

HRU28-600 600 454 15.2 10.1 216.1 101.8 169.6 2840 64,460 1.86 

HRU30-600 600 456 16.2 10.5 225.6 106.2 177.1 3000 68,380 1.86 

HRU25-750 750 450 14.5 10.2 188.0 110.4 147.2 2500 56,240 2.06 
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        SERIE NS-SP 

Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Momento 
de Inercia Borde (tf) Por 

Pilote 
Por Muro (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

FL1 500 45 9.5 157.2 61.7 123.4 89 396 1.39 

FL2 500 47 12.7 196.7 77.2 154.4 121 570 1.41 

Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 

Momento 
de Borde (tf) Net (tw) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

NS-SP-10H 900 230 10.8 - 122.2 86.4 96.0 902 10,500 

NS-SP-25H 900 300 13.2 - 160.4 113.0 126.0 1,610 24,400 

NS-SP-45H 900 368 15.0 - 207.8 147.0 163.0 2,450 45,000 

NS-SP-50H 900 370 17.0 - 236.3 167.0 186.0 2,760 51,100 

La serie FL es un perfil de redes derechas de tablestacas roladas en Caliente. Se caracteriza por su alta 

resistencia al enclavamiento de embrague. Es ideal para estructuras circulares y artesonados. Las 

tablestacas de la Serie FL pueden ser pre montadas como una gran unidad celular y puestas en una 

ubicación sumergida, donde se pueden accionar en secuencia. 

La serie NS-SP es un perfil de tablestacas Roladas en Caliente. Ofrece enclavamientos 

entrelazados en un lado y cuenta con un amplio perfil de 900 mm de ancho. Tiene enclavamientos 

de embrague en la fibra exterior. Esto resulta en un perfil de sección optimizado para tener más 

resistencia y un peso de material bajo. El perfil cuenta con un alto momento de inercia, reduciendo 

la deflexión para cumplir con los requisitos de facilidad de servicio. Su ancho perfil, aun al ser una 

tablestaca rolada en caliente, reduce el tiempo de manipulación e instalación con equipos de 

conducción normales. Su perfil ancho y también reduce el número de enclavamientos que se 

necesitan para la longitud de la pared, mejorando las capacidades de impermeabilidad al agua. 

         SERIE FL 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

Grados de 
Acero  

✓ SYW295, SYW390, SYW430(a  
    pedido) 

Longitud 30.0m máximo 

Opciones de 
Entrega 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Por contenedor (11.8m o  
    menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección  
    contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 

Grados de 
Acero  

✓ SYW295, SYW390, SYW430 
✓ SY295, SY390 
✓ S355GP, S430GP 
✓ A572Gr50 

Longitud 38.0m máximo 

Opciones de 
Entrega 

✓ Por contenedor (11.8m o menos) 
o en Paquete  

OPCIONES DE PEDIDO 

w w 

h 

tf 

tw 

y y 

ENCLAVAMIENTO DE EMBRAGUE 
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Other Steel Grades are available on request. The Yield Point provided 
is applicable to thicknesses less than or equal to 16mm. 

GRADOS DE ACERO & TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN 

    CLASIFICACIÓN Mínimo 
Límite 

Elástico  

Resistenci
a a la 

Tracción 

Alargamien
to Mínimo 

Región Código Grado MPa MPa % 

EEUU 

ASTM A252 Grado 1 205 345 18 

ASTM A252 Grado 2 240 415 14 

ASTM A252 Grado 3 310 455 - 

ASTM A572 Grado 42 290 415 20 

ASTM A572 Grado 50 345 450 18 

ASTM A572 Grado 55 380 485 17 

ASTM A572 Grado 60 415 520 16 

ASTM A572 Grado 65 450 550 15 

CSA 40.21 260W 260 590 20 

Canadá  
CSA 40.21 300W 300 620 20 

CSA 40.21 350W 350 650 19 

CSA 40.21 400W 400 690 16 

              TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN AL BS EN 10248 

Componente Serie ESC-HRZ 
Serie Rolada en Caliente 

U  
Serie NS-SP  Serie FL  

Masa  ± 5%  ± 5%  ± 5%  ± 5% 

Longitud  ± 200mm  ± 200mm  ± 200mm  ± 200mm 

Altura (≤ 200mm)  ± 5.0mm  ± 4.0mm ± 4.0mm N/A 

Altura (> 200mm & ≤ 300mm)  ± 6.0mm  ± 5.0mm ± 4.0mm N/A 

Altura (> 300mm)  ± 7.0mm  ± 5.0mm ± 4.0mm N/A 

Anchura (≤ 8.5 mm) ± 0.5 mm ± 0.5 mm ± 0.5 mm ± 0.5 mm 

Anchura (> 8.5 mm) ± 6% de anchura ± 6% de anchura ± 6% de anchura N/A 

Ancho de uno solo  ± 2% del ancho  ± 2% del ancho  ± 2% del ancho  ± 2% del ancho 

Ancho de par  ± 3% del ancho  ± 3% del ancho  N/A  N/A 

Rectitud ±0.2% de la longitud ±0.2% de la longitud ±0.2% de la longitud ±0.2% de la longitud 

Cuadrado de los Extremos ± 2% del ancho ± 2% del ancho ± 2% del ancho ± 2% del ancho 

    CLASIFICACIÓN Mínimo 
Límite 

Elástico  

Resistenci
a a la 

Tracción 

Alargamien
to Mínimo 

Región Código Grado MPa MPa % 

Europa  

EN 10248 S240GP 240 340 26 

EN 10248 S270GP 270 410 24 

EN 10248 S320GP 320 440 23 

EN 10248 S355GP 355 480 22 

EN 10248 S430GP 430 490 20 

China  

GB/T 700 Q235B 235 500 26 

GB/T 1591 Q345B 345 630 20 

GB/T 1591 Q345C 345 630 21 

GB/T 1591 Q390B 390 650 20 

GB/T 1591 Q420B 420 680 19 

JIS A5528 SY295 295 490 17 
Japón  

JIS A5528 SY390 390 540 15 

ESC Tablaestacas Roladas en Caliente 

        TABLAESTACAS ROLADAS EN CALIENTE 

                   GRADOS DE ACERO 
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            INTRODUCCIÓN 

   Perfiles de Tablaestacas 

              RANGO vs MASA DEL MODULO DE SECCION 

ESC TABLAESTACAS ROLADAS EN FRÍO 

Los procesos de rolado en frío involucran rolar la tablestaca de forma 

continua a temperatura ambiente. El grosor del perfil es constante a lo 

largo de la anchura del perfil. El Rolado en Frío ocurre en una sección 

continua, la cual puede ser cortada a cualquier longitud. Se puede alcanzar 

una amplia gama de anchuras y profundidades. La programación de 

producción es mucho más flexible que para las tablestacas de Roladas en 

Caliente, lo cual puede llevar a ahorros debido a  menores requisitos de 

almacenamiento y más perfiles y longitudes específicos al proyecto. ESC 

puede ofrecer una de las tablestacas más gruesas (16 mm) del mundo, las 

cuales se pueden producir utilizando procesos de rolado en frío sin 

comprometer las propiedades estructurales. ESC puede ofrecer 4 

diferentes tipos de perfil de tablestaca rolada en frío, lo cual cubre 

prácticamente a todas las aplicaciones - tanto para uso temporal como 

permanente. 

Frecuentemente, las tablestacas Roladas en Frio de ESC son utilizadas 

como una alternativa eficaz y equivalente a los perfiles de tablestacas 

Roladas en Caliente, con posibles ahorros superiores al 20% sin 

comprometer el diseño, la calidad o la fuerza. Las tablestacas Roladas en 

Frío de ESC han sido utilizadas con éxito en la mayoría de las regiones del 

mundo.  

La Ventaja de ESC  

✓ Red Global de Abastecimiento  

✓Soporte Técnico Inigualable  

✓Precio Competitivo   

✓Diseño Gratuito  

✓ Para proyectos de volumenes de entre 8—20,000mT 

✓ Amplia gama de Accesorios de Tablaestacas 

SERIE CRZ SERIE CRU  SERIE CRM  

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"En ESC ofrecemos una amplia gama de 

perfiles de Tablestacas roladas en frío que 

son de alta calidad y económicas, basadas 

en una perspectiva de diseño y precio por 

unidad de peso.” 

OBSERVE NUESRTA ANIMACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE TABLAESTACAS 

ROLADAS EN FRÍO AL ESCANEAR EL 

CÓDIGO QR  

SERIE CRW  

Tenga en cuenta que las líneas que mostramos arriba son líneas de 

tendencia. Los perfiles individuales pueden estar lejos de esta línea. 

Por favor, vea la página correspondiente del catálogo para encontrar 

especificaciones  más precisas.  

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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MALECON DE STEVIN ROCK, EAU OBRAS TEMPORALES EN BROOKLYN, EEUU 

GARAJE SUBTERRANEO EN TIJUANA, MEXICO GARAJE SUBTERRANEO , MEXICO 

ESTACIÓN DE BOMBEO EN AL SOWAH, EAU  AL SAIF ABU DHABI, EAU 

PROTECCION DE TANQUE, PAISES BAJOS BARRERA DE CONTINGENCIA, PAISES BAJOS  

  

  

 

  

 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

REFERENCIAS DE PROYECTOS 
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NUESTRA TABLESTACA MÁS LIGERA Y RESISTENTE 

ESC se enorgullece en presentar su perfil ESC-CRZ de tablestacas 

Roladas en Frío. El diseño incluye enclavamientos puestos 

simétricamente a ambos lados del eje neutral. Con una red continua, se 

optimizan el módulo de la sección y la transferencia de la carga. El 

diseño del perfil tiene una resistencia competitiva en relación al peso. 

Debido a su profundo perfil, el diseño incluye una mayor inercia, 

resultando en una desviación reducida. Esta mayor inercia ofrece la 

posibilidad de elegir grados más altos de acero (430MPa) para la 

solución más económica que satisfaga los requisitos del servicio. 

Usualmente se envían los pilotes en pares para dar cabida a una 

instalación más rápida y una mejor alineación. Se ofrece una amplia 

gama de grados de acero. 

     PERFIL DE TABLAESTACAS Z 

SERIE ESC-CRZ 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

Grados de 
Acero  

✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235JR, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 35.0m máximo 
Se puede producer cualquier longitud específica para 
el proyecto 

Opciones de 
Entrega 

✓ Solos y en Pares  
✓ Pares sueltos, soldados o sellados 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Sección 

Ancho    Altura  Grosor Área 

Transversal 

Peso Modulo de 

Sección 

Elástica 

Momento 

de Inercia 

Área de 

Recubrimiento 

(ambos lados por 

(w) (h) Borde (tf) Net (tw) Por Pilote Por Muro 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRZ12-700 700 440 6.0 6.0 89.9 49.52 70.6 1,187 26,124 2.11 

ESC-CRZ13-670 670 303 9.5 9.5 139.0 73.10 109.1 1,305 19,776 1.98 

ESC-CRZ13-770 770 344 8.5 8.5 120.4 72.75 94.5 1,311 22,747 2.20 

ESC-CRZ14-670 670 304 10.5 10.5 154.9 81.49 121.6 1,391 21,148 2.00 

ESC-CRZ14-650 650 320 8.0 8.0 125.7 64.11 98.6 1,402 22,431 2.06 

ESC-CRZ14-770 770 345 10.0 10.0 138.5 83.74 108.8 1,417 24,443 2.15 

ESC-CRZ15-750 750 469.5 7.75 7.75 112.5 66.25 88.34 1,523 35,753 2.19 

ESC-CRZ16-700 700 470 7.0 7.0 110.4 60.68 86.7 1,604 37,684 2.22 

ESC-CRZ17-700 700 420 8.5 8.5 132.1 72.57 103.7 1,729 36,439 2.19 

ESC-CRZ18-630 630 380 9.5 9.5 152.1 75.24 119.4 1,797 34,135 2.04 

ESC-CRZ18-700 700 420 9.0 9.0 139.3 76.55 109.4 1,822 38,480 2.19 

ESC-CRZ18-630N 630 450 8.0 8.0 132.7 65.63 104.2 1,839 41,388 2.11 

ESC-CRZ18-800 800 500 8.5 8.5 127.2 79.90 99.8 1,858 46,474 2.39 

ESC-CRZ19-700 700 421 9.5 9.5 146.3 80.37 114.8 1,870 39,419 2.18 

ESC-CRZ20-700 700 421 10.0 10.0 153.6 84.41 120.6 1,946 40,954 2.17 

ESC-CRZ20-800 800 479 9.5 9.5 141.2 89.30 111.6 2,053 49,108 2.42 

ESC-CRZ22-800 800 480 10.0 10.0 149.6 94.00 117.5 2,167 52,000 2.42 

ESC-CRZ22-700 700 449 9.0 9.0 149.8 82.33 117.6 2,250 50,509 2.35 

ESC-CRZ23-800 800 530 9.5 9.5 147.1 92.40 115.5 2,332 61,811 2.48 

ESC-CRZ24-700 700 459 11.2 11.2 177.9 97.75 139.6 2,442 56,036 2.25 

ESC-CRZ25-630 630 480 10.5 10.5 180.5 89.29 141.7 2,515 60,360 2.19 

ESC-CRZ25-800 800 520 10.5 10.5 163.3 102.60 128.0 2,501 65,060 2.49 

ESC-CRZ26-700 700 460 12.2 12.2 194.2 106.70 152.4 2,602 59,838 2.25 

ESC-CRZ27-700 700 520 10.5 10.5 176.2 96.84 138.4 2,695 70,166 2.37 

ESC-CRZ27-800 800 520 11.5 11.5 176.1 110.60 138.2 2,670 69,419 2.45 

ESC-CRZ28-700 700 461 13.2 13.2 212.3 116.66 166.7 2,765 63,741 2.28 

ESC-CRZ28-700-12mm 700 499 12.0 12.0 195.4 107.36 153.4 2,801 69,896 2.31 

ESC-CRZ28-750 750 560 10.0 10.0 165.4 97.40 129.8 2,813 78,780 2.48 

ESC-CRZ29-700 700 540 10.5 10.5 181.5 99.76 142.5 2,959 79,892 2.44 

ESC-CRZ30-750 750 550 11.5 11.5 187.8 110.60 147.4 3,006 82,673 2.45 

ESC-CRZ32-675 675 476 11.0 11.0 204.4 108.30 160.4 3,279 78,044 2.53 

ESC-CRZ32-750 750 560 12.0 12.0 197.2 116.10 154.8 3,202 89,690 2.47 

ESC-CRZ33-675 675 485 12.0 12.0 211.7 112.15 166.2 3,292 79,837 2.41 

ESC-CRZ35-700 700 540 12.2 12.2 213.9 117.53 167.9 3,567 96,309 2.48 

ESC-CRZ36-700 700 540 12.2 12.2 215.0 118.13 168.8 3,609 97,444 2.49 

ESC-CRZ37-700 700 499 13.5 13.5 238.2 130.91 187.0 3,728 93,020 2.50 

ESC-CRZ38-700 700 560 13.0 13.0 231.3 127.14 181.6 3,868 108,291 2.68 

ESC-CRZ40-700 700 580 13.0 13.0 234.9 129.09 184.4 4,015 112,427 2.58 

ESC-CRZ44-700 700 580 14.0 14.0 258.3 141.95 202.8 4,443 128,841 2.61 

ESC-CRZ46-700N 700 580 14.5 14.5 268.2 147.35 210.5 4,623 134,076 2.62 

ESC-CRZ48-700 700 590 15.0 15.0 284.4 156.27 223.2 4,832 142,846 2.68 

ESC-CRZ48-585-14.5mm 580 540 14.5 14.5 305.5 139.10 239.8 4,838 130,760 2.47 

ESC-CRZ50-580-14.0mm 580 580 14.0 14.0 294.6 134.13 231.3 5,037 140,004 2.47 

ESC-CRZ50-580 580 580 16.0 16.0 322.3 146.74 253.0 5,023 145,657 2.37 

ESC-CRZ50-700 700 560 16.0 16.0 298.5 164.0 234.3 5,020 140,578 2.61 

ESC-CRZ52-700 700 550 16.0 16.0 305.2 167.7 239.6 5,226 143,742 2.70 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío * excluye la sección interna del enclavamiento 

ORIGEN CHINO ENCLAVAMIENTO DE EMBRAGUE 
tf 

tw 



 

20 ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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tw 

tf 

                  ORIGEN EUROPA 

ENCLAVAMIENTO DE EMBRAGUE 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

Sección 

Ancho Altura Thickness Área 

Transversa

Peso Modulo de 

Sección 

Momento 

de Inercia 

Área de 

Recubrimiento 
(ambos lados por pilote) 

Borde (tf) Net (tw) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-M-CRZ12-700 700 314 8.5 8.5 123.5 67.69 96.7 1,180 18,530 1.86 

ESC-ML-CRZ12-743 743 407 6.0 6.0 86.0 50.5 68.0 1,150 23,440 1.98 

ESC-M-CRZ14A-700 700 316 9.0 9.0 134.5 72.1 103.0 1,410 22,320 1.87 

ESC-M-CRZ14B-700 700 354 9.0 9.0 132.8 72.8 104.0 1,410 24,990 1.89 

ESC-M-CRZ14C-700 700 315 9.5 9.5 139.0 74.9 107.0 1,360 21,390 1.84 

ESC-M-CRZ18-630 630 380 9.5 9.5 153.5 75.93 120.5 1,800 35,970 1.87 

ESC-M-CRZ18-700 700 410 9.0 9.0 141.0 77.5 110.7 1,820 37,390 2.02 

ESC-ML-CRZ18-720 720 580 6.0 6.0 100.0 56.50 78.47 1,800 52,190 2.23 

ESC-M-CRZ19-630 630 380 10.0 10.0 160.0 78.75 125.0 1,880 35,790 1.84 

ESC-ML-CRZ19-650 650 576 6.0 6.0 111.5 57.10 87.8 1,960 56,850 2.25 

ESC-M-CRZ20-700 700 411 10.0 10.0 150.0 85.96 122.8 2,020 41,410 2.02 

ESC-M-CRZ20-743 743 411 10.0 10.0 153.0 89.53 120.5 2,010 41,340 2.11 

ESC-M-CRZ22-800 800 475 11.0 11.0 162.5 102.48 128.1 2,180 51,740 2.20 

ESC-M-CRZ24-700 700 460 11.0 11.0 177.0 96.6 138.0 2,460 56,560 2.07 

ESC-M-CRZ25-630 630 456 10 10.0 176.2 87.13 138.3 2,540 57,910 2.05 

ESC-M-CRZ25-750 750 475 11.0 11.0 173.0 102.0 136.0 2,520 59,700 2.19 

ESC-M-CRZ27-700 700 456 11.0 11.0 182.0 100.8 144.0 2,710 61,740 2.16 

ESC-M-CRZ28-700 700 475 11.0 11.0 185.0 102.2 146.0 2,830 67,110 2.20 

ESC-M-CRZ30-700 700 476 12.0 12.0 202.3 111.3 159.0 3,080 73,210 2.20 
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Pilotes de Caja King (fabricados de 2 Pilotes 

2 CRZ & 1 Pilote U formado en Frío) 

1 2 

3 

1 2 

4 3 Pilotes de Caja King (fabricados de 2 Pilotes 

2 CRZ & 1 Pilote U formado en Frío) 

              PILOTES DE ESQUINA 

OPTION 1 

Cut & weld on section 

from CRZ Sheet Pile 

OPTION 2 

ESC CR Interlock welded 

OPTION 3 

Cold Form bending of flange 

ESC ofrece 3 opciones de configuraciones de Pilotes de Esquina, en la Serie ESC-CRZ. Usualmente se utiliza la opción 1 cuando el 

contratista de la instalación prefiere crear sus propios pilotes de esquina en el lugar, basándose en su diseño. Sin embargo, esto 

produce pérdidas en el pilote sobrante. La opción 2 permite soldar en la fábrica o en el lugar del proyecto, proporcionándole más 

flexibilidad al contratista de la instalación sobre la ubicación del pilote de esquina. La opción 3 proporciona una opción donde no se 

requiere soldadura, lo cual proporciona mayor precisión en las esquinas que no tienen la típica configuración de 90 ̊.  

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

                OTRAS CONFIGURACIONES 
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UNA ALTERNATIVA ECONOMICA Y RE USABLE DE TABLAESTACAS ROLADAS EN CALIENTE  

La serie ESC-CRU es un perfil de tablestaca rolada en frío. Las 

tablestacas de acero en forma de U han sido utilizadas por 

diseñadores y constructores hace mucho tiempo debido a las 

tradiciones y tecnologías de hace años, y son ampliamente utilizadas 

para estructuras permanentes, las construcciones de retención de 

suelo instaladas temporalmente y ataguías temporales. Los perfiles 

de ESC-CRU proporcionan una alternativa económica de tablestacas 

U roladas en caliente, ya que tienen un tamaño similar y poseen 

propiedades estructurales similares, con un módulo de resistencia 

que va desde 500cm3/m hasta 4,650cm3/m. Con más de 50 opciones 

de perfil, las tablestacas de la serie CRU permiten ajustes más finos 

en el diseño para encontrar la solución más económica. 

  PERFIL DE TABLAESTACAS EN U  

SERIE ESC-CRU  

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235JR, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 35.0m máximo 
Se puede producer cualquier longitud específica 
para el proyecto 

Opciones de Entrega ✓ Solos y en Pares  
✓ Pares sueltos, soldados o sellados 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Momento de 
Inercia 

Área de 
Recubrimiento 

(ambos lados por 
pilote) 

(t) Por Pilote Por Muro (w) (w) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRU5-600 600 150 9.5 119.0 56.40 94.0 510 3,825 1.52 

ESC-CRU7-600 600 340 6.0 98.1 46.20 77.0 745 12,665 1.96 

ESC-CRU8-600 600 325 7.0 110.0 51.80 86.3 825 13,406 1.89 

ESC-CRU11-600 600 360 8.0 131.6 62.00 103.3 1,110 19,980 1.98 

ESC-CRU12-600 600 310 9.0 137.6 64.80 108.0 1,200 18,600 1.84 

ESC-CRU12-700 700 440 7.5 123.0 67.60 96.6 1,210 26,620 2.30 

ESC-CRU12-450 450 360 10.0 184.0 65.00 144.4 1,250 22,482 1.66 

ESC-CRU12-600 600 400 7.5 77.8 61.07 101.8 1,257 25,143 2.08 

ESC-CRU13-600 600 400 8.0 83.0 65.14 108.6 1,337 26,745 2.08 

ESC-CRU15-600 600 400 9.0 93.4 73.28 122.1 1,496 29,921 2.08 

ESC-CRU15-675 675 420 8.5 142.0 75.90 112.0 1,520 31,920 2.26 

ESC-CRU16-400 400 290 11.5 203.8 64.00 160.0 1,565 22,693 1.42 

ESC-CRU16-600 600 400 10.0 103.7 81.42 135.7 1,653 33,061 2.08 

ESC-CRU17-500 500 420 12.0 224.0 88.00 176.0 1,660 34,860 1.87 

ESC-CRU17-750 750 430 9.5 151.0 89.10 119.0 1,670 35,905 2.39 

ESC-CRU18-750 750 460 9.0 150.3 88.50 118.0 1,780 40,940 2.51 

ESC-CRU18-600 600 430 9.5 165.4 77.90 129.8 1,800 38,700 2.09 

ESC-CRU20-750 750 460 10.0 164.4 96.80 129.0 2,005 46,115 2.47 

ESC-CRU20-650 650 500 10.0 121.0 94.99 146.1 2,029 50,732 2.43 

ESC-CRU20-650 650 540 8.0 150.1 76.60 117.8 2,075 56,025 2.44 

ESC-CRU21-750 750 500 10.0 169.3 99.70 133.0 2,080 49,920 2.47 

ESC-CRU22-600 600 500 10.0 186.6 87.90 146.5 2,200 55,000 2.24 

ESC-CRU22-650 650 500 11.0 133.1 104.50 160.8 2,222 55,553 2.43 

ESC-CRU23-750 750 480 10.5 173.4 102.10 136.1 2,275 54,600 2.48 

ESC-CRU23-650 650 540 9.0 109.5 86.00 132.3 2,295 61,954 2.44 

ESC-CRU23-700 700 540 9.0 114.0 89.52 127.9 2,299 62,060 2.54 

ESC-CRU23-750 750 540 9.0 118.5 93.05 124.1 2,302 62,153 2.64 

ESC-CRU24-650 650 500 12.0 145.2 114.00 175.4 2,413 60,331 2.43 

ESC-CRU25-750 750 470 11.5 188.2 110.80 147.7 2,500 58,750 2.46 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección Elástica 

Momento de 
Inercia 

Área de 
Recubrimiento (ambos 

lados por pilote) 
(t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRU25-650 650 540 10.0 121.7 95.54 147.0 2,539 68,549 2.44 

ESC-CRU25-700 700 540 10.0 126.7 99.47 142.1 2,543 68,669 2.54 

ESC-CRU25-750 750 540 10.0 131.7 103.39 137.9 2,547 68,773 2.64 

ESC-CRU26-650 650 540 10.0 186.2 95.00 146.1 2,560 69,120 2.42 

ESC-CRU26-750 750 451 12.0 192.0 113.20 151.0 2,580 58,179 2.41 

ESC-CRU26-650 650 540 10.5 127.8 100.32 154.3 2,667 72,017 2.44 

ESC-CRU27-750 750 560 10.0 141.8 111.34 148.5 2,699 75,567 2.84 

ESC-CRU26-700 700 560 10.0 136.8 107.42 153.5 2,699 75,562 2.74 

ESC-CRU26-650A 650 560 10.0 131.8 103.49 159.2 2,699 75,557 2.64 

ESC-CRU27-650 650 540 11.0 133.9 105.10 161.6 2,760 74,767 2.11 

ESC-CRU27-700 700 540 11.0 139.4 109.41 156.3 2,774 74,903 2.54 

ESC-CRU28-750 750 540 11.0 144.9 113.73 151.6 2,790 75,338 2.64 

ESC-CRU28-600 600 480 12.0 216.0 101.90 169.8 2,840 68,160 2.17 

ESC-CRU29-650 650 560 11.0 145.0 113.85 175.2 2,956 82,778 2.64 

ESC-CRU29-750 750 560 11.0 156.0 122.48 163.3 2,957 82,794 2.84 

ESC-CRU29-700 700 560 11.0 150.5 118.17 168.8 2,957 82,787 2.74 

ESC-CRU30-650 650 540 12.0 146.1 114.65 176.4 3,021 81,570 2.44 

ESC-CRU30-700 700 540 12.0 152.1 119.36 170.5 3,027 81,718 2.54 

ESC-CRU30-750 750 540 12.0 158.1 124.07 165.4 3,031 81,847 2.64 

ESC-CRU32-750 750 605 11.0 204.0 120.00 160.0 3,170 95,893 2.78 

ESC-CRU32-600 600 520 13.0 242.0 114.00 190.0 3,200 83,200 2.24 

ESC-CRU32-650 650 560 12.0 158.2 124.20 191.1 3,212 89,941 2.64 

ESC-CRU32-750 750 560 12.0 170.2 133.62 178.2 3,213 89,963 2.84 

ESC-CRU32-700 700 560 12.0 164.2 128.91 184.2 3,213 89,953 2.74 

ESC-CRU35-750 750 608 12.0 226.0 133.00 177.0 3,465 105,336 2.83 

ESC-CRU37-750 750 610 13.0 243.0 143.00 191.0 3,750 114,344 2.81 

ESC-CRU40-750 750 610 14.0 263.0 155.00 207.0 4,045 123,373 2.83 

ESC-CRU43-750 750 610 15.0 283.0 167.00 223.0 4,340 132,309 2.84 

ESC-CRU46-750 750 615 16.0 302.0 178.00 237.0 4,645 142,834 2.84 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

  ENCLAVAMIENTO DE EMBRAGUE 
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                BOX PILES 

OPCIÓN 1 

Cortar & soldar en sección 

de tablaestaca CRU 

                   PILOTES DE ESQUINA 

OPCIÓN 2 

Enclavamientos Soldados ESC 

OPCIÓN 3 

Flexión de Formación en Frío de 

brida CRU en cualquier angulo 

entre 20˚ a 120˚ 

ESC ofrece 3 opciones de 
configuraciones de Pilotes de Esquina, 
en la Serie ESC-CRU. Usualmente se 
utiliza la opción 1 cuando el 
contratista de la instalación prefiere 
crear sus propios pilotes de esquina 
en el lugar, basándose en su diseño. 
Sin embargo, esto produce pérdidas 
en el pilote sobrante. La opción 2 
permite soldar en la fábrica o en el 
lugar del proyecto, proporcionándole 
más flexibilidad al contratista de la 
instalación sobre la ubicación del 
pilote de esquina. La opción 3 
proporciona una opción donde no se 
requiere soldadura, lo cual 
proporciona mayor precisión en las 
esquinas que no tienen la típica 
configuración de 90 ̊. 

Pilote de Caja CRU Cuádruple Pilote de Caja CRU Triple Pilote de Caja CRU Doble 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

Se pueden combinar tablestacas de la serie 

CES-CRU para crear un diseño especial. Estas 

secciones combinadas pueden amplificar en 

gran medida a la resistencia de flexión de una 

sola sección por más de 5 veces. Se pueden 

diseñar Grupos de Pilotes que incluyan 

Pilotes U estándar intermedios. También se 

puede incorporar una sección soldada a lo 

largo de una parte de la longitud, donde 

hayan más flexiones. Por favor, contacte a 

nuestro departamento de ingeniería en 
asistente@acerlum-esc.com si desea recibir 

más información acerca de los sistemas de 

pilotes combinados presentados. 

      CONFIGURACIONES DE MURO COMBINADO 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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TABLAESTACAS ROLADAS EN FRÍO CON PERFIL DE 900MM DE ANCHURA 

Dentro del portafolio de tablestacas roladas en frío se incluye la 

serie ESC-CRM. Este diseño incluye un Pilote en U con anchura de 

900mm. La brida y pista tienen un hoyuelo rolado el cual mejora la 

rigidez del perfil, mejorando la facilidad de conducción. Hay una 

amplia gama de grados de acero para acatar con las diversas 

normas internacionales y códigos de proyectos. Con una reducción 

de más 30% en enclavamientos a diferencia de las tablestacas 

estándar en U, se mejoran las características generales de 

infiltración del muro instalado de tablestacas. 

         PERFIL DE TABLAESTACAS EN U ANCHAS 

SERIE ESC-CRM  

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 24.0m máximo 
Se puede producer cualquier longitud específica para el 
proyecto 

Opciones de 
Entrega 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 

Momento de 
Inercia 

Área de Recubrimiento 
(ambos lados por (t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-CRM9-900 900 307.5 5.5 77.2 60.6 67.4 815 12,534 2.81 

ESC-CRM9-900A 900 308 6.0 84.3 66.1 73.5 888 13,674 2.81 

ESC-CRM9-900B 900 308.5 6.5 91.3 71.7 79.6 961 14,815 2.81 

ESC-CRM10-900 900 309 7.0 98.3 77.2 85.7 1,033 15,955 2.81 

ESC-CRM11-900 900 309.5 7.5 105.3 82.7 91.9 1,105 17,095 2.81 

ESC-CRM11-900A 900 310 8.0 112.3 88.2 98.0 1,177 18,236 2.81 

ESC-CRM11-900B 900 347.5 6.5 96.0 76.3 83.7 1,107 19,227 2.96 

ESC-CRM11-900C 900 348 7.0 103.4 81.1 90.2 1,190 20,707 2.96 

ESC-CRM12-900 900 310.5 8.5 119.4 93.7 104.1 1,248 19,377 2.81 

ESC-CRM12-900A 900 348.5 7.5 110.8 86.9 96.6 1,273 22,187 2.96 

ESC-CRM13-900 900 349 8.0 118.1 92.7 103.0 1,356 23,667 2.96 

ESC-CRM14-900 900 349.5 8.5 125.5 98.5 109.5 1,439 25,148 2.96 

ESC-CRM15-900 900 350 9.0 132.9 104.3 115.9 1,522 26,628 2.96 

ESC-CRM16-900 900 350.5 9.5 140.3 110.1 122.4 1,604 28,110 2.96 

               PILAS DE ESQUINA 

Lado Excavado 

Lado Retenido 
Lado Escavado 

Lado Retenido 

 EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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TABLESTACA DE PERFIL ANCHO ECONÓMICO CON LA MITAD DE 
LOS ENCLAVAMIENTOS QUE LOS MUROS DE TABLESTACA Z 

La serie ESC CRW tiene tablestacas de perfil U ancho y es la 

tablestaca rolada más ancha de la industria. Cuenta con los mismos 

enclavamientos que la Serie ESC-CRZ, pero equivale a una pareja de 

tablestacas Z. Tiene una alta relación de resistencia a peso, y 

excelentes características de filtración, ya que tiene el menor 

número de enclavamientos por unidad de anchura. Tiene una amplia 

gama en fuerza y tamaño, lo cual permite que el diseñador pueda 

optimizar el diseño para su aplicación. El rango de menor 

resistencia es óptimo para las aplicaciones recortadas de muros. 

          TABLESTACA DE PERFIL U ANCHO 

SERIE ESC-CRW 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR, S355JO 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 24.0m máximo para ESC-CRW6 a ESC-CRW14 
35.0m máximo para ESC-CRW14 a ESC-CRW34 
Se puede producer cualquier longitud específica 
para el proyecto 

Opciones de Entrega ✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDDIDO 
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Sección 

Ancho Altura  Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección Elástica 

Momento de 
Inercia 

Área de Recubrimiento 
(ambos lados por pilote) (t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 
ESC-CRW3A 700 146 4.0 56.0 30.80 44.0 265 1,945 1.97 

ESC-CRW3B 700 147 5.0 70.3 38.60 55.2 328 2,417 1.98 

ESC-CRW4A 700 148 6.0 84.1 46.20 66.0 392 2,910 1.97 

ESC-CRW4B 700 149 7.0 96.8 53.20 76.0 447 3,385 1.95 

ESC-CRW5A 700 150 8.0 112.0 61.60 88.0 508 3,872 1.98 

ESC-CRW6 600 251 5.2 90.4 42.58 70.97 679 8,718 3.49 

ESC-CRW7 1,560 340 6.0 76.9 94.20 60.4 740 13,400 4.06 

ESC-CRW9 1,420 407 6.0 84.5 94.20 66.3 980 21,540 4.05 

ESC-CRW10 1,350 450 5.0 74.0 78.50 58.1 970 22,960 4.05 

ESC-CRW11 1,330 450 6.0 90.2 94.20 70.8 1,060 27,140 4.04 

ESC-CRW12A 1,270 450 6.0 94.5 94.20 74.2 1,250 30,000 4.05 

ESC-CRW12B 1,430 391 8.5 118.9 133.50 93.3 1,260 27,400 4.05 

ESC-CRW13 1,185 500 6.5 109.7 102.10 86.1 1,390 29,910 4.05 

ESC-CRW14A 1,195 481 7.0 117.2 109.90 92.0 1,460 40,410 4.05 

ESC-CRW14B 1,400 377 9.5 135.7 149.20 106.5 1,420 30,110 4.05 

ESC-CRW15 1,280 450 8.0 125.0 125.60 98.1 1,500 37,960 4.04 

ESC-CRW16A 1,130 500 7.0 123.9 109.90 97.2 1,580 45,910 4.05 

ESC-CRW17 1,320 450 9.0 136.3 141.30 107.0 1,720 41,610 4.05 

ESC-CRW18 1,245 491 8.0 125.5 122.62 98.5 1,760 54,674 3.92 

ESC-CRW19 1,245 491 8.5 133.8 130.76 105.0 1,880 58,325 3.94 

ESC-CRW20 1,245 492 9.0 142.2 138.95 111.6 2,000 61,996 3.95 

ESC-CRW21 1,245 492 9.5 150.6 147.19 118.2 2,120 65,687 3.97 

ESC-CRW22 1,245 493 10.0 159.1 155.49 124.9 2,250 69,397 3.98 

ESC-CRW24 1,250 493 10.5 167.0 163.84 131.1 2,360 73,125 4.00 

ESC-CRW25 1,250 494 11.0 175.5 172.25 137.8 2,490 76,871 4.01 

ESC-CRW26 1,250 494 11.5 184.2 180.72 144.6 2,610 80,632 4.03 

ESC-CRW27 1,250 495 12.0 192.9 189.24 151.4 2,720 84,409 4.04 

ESC-CRW28 1,255 495 12.5 200.8 197.81 157.6 2,820 88,200 4.06 

ESC-CRW29 1,255 496 13.0 209.5 206.44 164.5 2,940 92,005 4.07 

ESC-CRW30 1,255 496 13.5 218.4 215.13 171.4 3,050 95,822 4.09 

ESC-CRW31 1,255 497 14.0 227.2 223.87 178.4 3,160 99,652 4.10 

ESC-CRW32 1,260 497 14.5 235.2 232.66 184.7 3,260 103,494 4.12 

ESC-CRW34 1,260 498 15.0 244.2 241.51 191.7 3,370 107,346 4.13 

ESC-CRW35 1,260 498 15.5 253.2 250.42 198.7 3,480 111,208 4.15 

ESC-CRW36 1,260 499 16.0 262.2 259.38 205.9 3,590 115,079 4.16 

     PILOTES DE ESQUINA Se puede posicionar un enclavamiento 
soldado en la brida del ESC- CRW para 
implementar configuraciones de esquina. 
Tenga en cuenta que la brida debe 
orientarse hacia el lado excavado y el 
enclavamiento hacia el lado retenido. 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Tablaestacas Roladas en Frío 
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            INTRODUCCIÓN 

ESC TABLAESTACAS FORMADAS EN FRÍO 

Los procesos de formación en frío son similares al tradicional proceso 

de formación de tablestacas roladas en caliente, a excepción de que la 

tablestaca se perfila a temperatura ambiente en lugar de a 

temperaturas altas, cerca de temperaturas de fundición. El grosor del 

perfil es constante a lo largo de la anchura del perfil. La formación en 

frío de las tablestacas se completa en longitudes discretas en lugar de 

en un solo proceso de rolado continuo. Se puede lograr una amplia 

gama de anchuras y profundidades. Este proceso de producción 

proporciona los siguientes beneficios: 

✓  Brinda mucha más flexibilidad para formar dimensiones. La 

formación en frío consiste en presionar la placa de acero cortado en 

varios lugares, lo cual se puede personalizar al variar la profundidad de 

penetración de prensado. Esto significa que se pueden producir 

numerosos perfiles y tamaños sin tener que cambiar el equipo de 

fabricación. También se pueden anchar las anchuras del perfil, 

logrando tablestacas de más de 1,5 m de ancho, lo cual es mucho más 

amplio que cualquier tablestaca producida a través de procesos de 

rolado. 

La Ventaja de ESC  

✓    Red Global de Abastecimiento  

✓ Soporte Técnico Inigualable  

✓ Precio Competitivo   

✓ Diseño Gratuito  

  Perfiles de Tablaestacas 

SERIE EU  

                RANGO vs MASA DEL MODULO DE SECCION 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"ESC es un pionero mundial en las 
tablestacas formadas en frío, con patentes 
mundiales que datan desde hace más de 30 
años para tablestacas anchas, pilotes de 
zanja y diversos diseños de enclavamiento.” 

OBSERVE NUESRTA ANIMACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE TABLAESTACAS 

FORMADAS EN FRÍO AL ESCANEAR EL 

CÓDIGO QR  

SERIE BP  SERIE CFW  SERIE T  SERIE LSB  

Tenga en cuenta que las líneas que mostramos arriba son 

líneas de tendencia. Los perfiles individuales pueden estar 

lejos de esta línea. Por favor, vea la página correspondiente del 

catálogo para encontrar especificaciones  más precisas.  

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

✓  Diversas configuraciones de enclavamiento – ESC tiene amplia 

experiencia en el diseño y fabricación de diversos sistemas de 

enclavamiento, como la UE y BP, las cuales utilizan secciones de 

Tubería y Cajas respectivamente. Esto puede ofrecerles ventajas a los 

enclavamientos rolados desde una perspectiva de inyección y de 

facilidad de instalación. 

✓Menores costos de maquinaria - Debido a la simplicidad de las 

líneas de producción de la formación al frío, tiene menores costos de 

producción, especialmente en relación a trabajos de volumen bajo y 

perfil especializado 

✓Número ilimitado de configuraciones – múltiples variables, como 

ángulo, ancho de net, ancho de ala, tamaño de enclavamiento, 

permiten un número prácticamente ilimitado de configuraciones para 

ser diseñados y producidos 

✓Producción de Pilotes de Esquina sin soldaduras o formación extra 

✓ Se pueden producir pilotes especiales - tablestacas cónicas, 

tablestacas con diversos espesores a través de la longitud y más. 

✓ Posibilidad de órdenes  

        pequeñas 

✓ Fácil suministro de pilotes  

        especiales, pilotes de    

        esquina, pilotes cónicos y  

        más 
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           REFERENCIAS DE PROYECTOS 

PROTECCIÓN DEL TANQUE DE PETRÓLEO 

RUBIS, NETHERLANDS 

 PLANTA DE ENERGÍA KIMANIS, MALAYSIA 

EMBELLECIMIENTO DEL RÍO MALACCA, MALAYSIA 

  ALTAMIRA, MEXICO 

 ZANJA DE SISTEMA DE DRENAJE, CAMBODIA     ZANJA AD, EAU 

CENTRO DE DESCAGA DE MATERIALES BASE DAVIS, 

ANTARTIDA 

GARAJE SUBTERRÁNEO JB, MALAYSIA 

  

 

 

  

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 
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UNA TABLESTACA DE PERFIL ANCHO CON EMBRAGUE DE CAJA PARA 
REJUNTARLO FÁCILMENTE 

Diseñado con un embrague abierto que se puede utilizar 

para sellado de rejuntado post instalación, la tablestaca de 

la serie ESC-BP es ideal para trabajos de desecación, muros 

de corte de agua subterránea y situaciones de control de 

contaminación. Este pilote ligero y de ancho perfil resulta en 

menos embragues por unidad de longitud del muro, lo cual 

ofrece una propuesta comercial atractiva para muros de 

contención y otras aplicaciones. 

    TABLESTACA DE PERFIL U ANCHO 

SERIE ESC-BP 

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 14.0m máximo  
Se pueden aplicar longitudes más largas (>30m 
posible) 
Se puede producer cualquier longitud específica 
para el proyecto 

Opciones de Entrega ✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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PILOTES DE ESQUINA 

Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo 
de 

Sección 
Elástica 

Momento 
de 

Inercia 

Área de 
Recubri
miento 
(ambos 

lados por 

(t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-6BP-S 1,063 291 5.75 91.8 76.60 72.1 600 9,150 2.85 

ESC-7BP-S 1,036 321 5.75 94.2 76.60 73.9 700 11,340 2.85 

ESC-8BP-S 1,002 352 5.75 97.4 76.60 76.4 800 13,900 2.85 

ESC-9BP-S 951 372 5.75 102.6 76.60 80.6 900 16,610 2.85 

ESC-10BP-S 903 389 5.75 108.1 76.60 84.9 1,000 19,250 2.85 

ESC-11BP-S 852 404 5.75 114.5 76.60 89.9 1,100 22,130 2.85 

ESC-12BP-S 806 415 5.75 121.0 76.60 95.0 1,200 24,860 2.85 

ESC-13BP 1,234 443 7.75 117.4 107.69 87.3 1,330 28,220 3.47 

ESC-13BP-S 759 425 5.75 128.5 76.60 100.9 1,310 27,820 2.85 

ESC-14BP 1,205 456 7.75 120.2 107.69 89.4 1,400 30,690 3.47 

ESC-14BP-S 718 433 5.75 135.9 76.60 106.6 1,410 30,550 2.85 

ESC-15BP 1,168 470 7.75 124.0 107.69 97.3 1,500 33,950 3.47 

ESC-16BP-S 1,448 539 7.75 116.0 126.30 87.2 1,610 41,080 4.07 

ESC-16BP 1,130 484 7.75 128.2 107.69 95.3 1,600 37,410 3.47 

ESC-17BP 1,090 498 7.75 132.8 107.69 98.8 1,710 41,090 3.47 

ESC-18BP-S 1,376 569 7.75 122.1 126.30 91.8 1,790 48,590 4.07 

ESC-18BP 1,058 508 7.75 136.9 107.69 101.8 1,800 44,190 3.47 

ESC-19BP 1,025 517 7.75 141.3 107.69 105.1 1,890 47,450 3.47 

ESC-20BP-S 1,300 597 7.75 129.2 126.30 97.2 2,000 56,920 4.07 

ESC-20BP 1,470 523 9.75 138.9 160.20 109.0 1,990 49,180 4.11 

ESC-21BP 1,436 538 9.75 142.1 160.20 111.6 2,100 53,420 4.11 

ESC-21BP 957 534 7.75 151.3 107.69 118.8 2,100 54,480 3.47 

ESC-22BP-S 1,231 619 7.75 136.5 126.30 102.6 2,190 64,940 4.07 

ESC-22BP 1,401 552 9.75 145.7 160.20 114.4 2,210 57,870 4.11 

ESC-23BP 1,374 562 9.75 148.5 160.20 116.6 2,300 61,350 4.11 

ESC-23BP 896 547 7.75 161.7 107.69 112.5 2,300 61,260 3.47 

ESC-24BP-S 1,159 639 7.75 145.0 126.30 109.0 2,410 73,760 4.07 

ESC-24BP 1,347 571 9.75 151.5 160.20 118.9 2,390 64,940 4.11 

ESC-25BP 1,310 584 9.75 155.8 160.20 122.3 2,520 69,940 4.11 

ESC-26BP 1,281 593 9.75 159.3 160.20 125.0 2,610 73,840 4.11 

ESC-27BP 1,252 601 9.75 163.0 160.20 127.9 2,720 77,880 4.11 

ESC-28BP 1,223 609 9.75 166.9 160.20 131.0 2,820 82,070 4.11 

ESC-29BP 1,203 614 9.75 169.6 160.20 133.2 2,900 84,940 4.11 

ESC-30BP 1,173 622 9.75 174.0 160.20 136.6 3,010 89,390 4.11 

ESC-31BP 1,303 559 11.75 188.1 192.33 147.6 3,090 80,750 4.11 

ESC-32BP 1,276 566 11.75 192.1 192.33 150.8 3,200 84,800 4.11 

ESC-34BP 1,230 578 11.75 199.2 192.33 156.4 3,390 91,810 4.11 

ESC-36BP 1,183 588 11.75 207.0 192.33 162.5 3,590 99,150 4.11 

ESC-38BP 1,136 597 11.75 215.7 192.33 169.3 3,810 106,850 4.11 

ESC-40BP 1,097 604 11.75 223.3 192.33 175.3 3,990 113,290 4.11 

ESC-42BP 1,381 664 14.0 229.2 248.36 179.9 4,220 132,530 4.54 

ESC-44BP 1,348 672 14.0 234.7 248.36 184.2 4,380 139,490 4.54 

ESC-46BP 1,304 683 14.0 242.6 248.36 190.4 4,610 149,170 4.54 

ESC-48BP 1,271 691 14.0 248.9 248.36 195.4 4,780 156,730 4.54 

ESC-50BP 1,226 700 14.0 258.1 248.36 202.6 5,030 167,250 4.54 

Debido a la flexibilidad del proceso de 
formación, las tablestacas de la serie ESC-
BP se pueden formar a casi cualquier 
configuración de esquina, sin necesidad de 
desperdicios o soldaduras. . Tenga en 
cuenta que los enclavamientos deben 
orientarse hacia el lado retenido como se 
muestra en las siguientes figuras. 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

 CLASIFICACIÓN 

Todas las tablestacas, con exclusión de la 
Serie S son de clase 2 o 3 para S355 y 
menos. 

Las tablestacas de la serie BP-S son de 
clase 3 para S275 y menos, en 
conformidad con la norma EN 1993-5: 
2007. Póngase en contacto con 
engineering@escpile.com si requiere más 
información 

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

w 
t 

h y 
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y 

Lado Excavado 

Lado Retenido 

Lado Excavado 

Lado Retenido 

* excluye la sección interna del enclavamiento 
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UNA TABLESTACA DE PERFIL ANCHO CON UN TUBO DE EMBRAGUE QUE 
OFREZCA ESTANQUEIDAD ANILAR EFICAZ DE PARA CORTAR EL FLUIDO EXTRA 

Un pilote de perfil ancho con un embrague de rótula robusto, 

la serie ESC-EU es eficiente en términos de costo de 

instalación y peso. Adecuado para obras temporales y 

permanentes. El perfil es especialmente eficaz en 

condiciones marinas, donde la fuerza y eficiencia de 

instalación son consideraciones esenciales. 

TABLESTACA DE PERFIL U ANCHO 

SERIE ESC-EU  

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 14.0m máximo  
Se pueden aplicar longitudes más largas (>30m 
posible) 
Se puede producer cualquier longitud específica 
para el proyecto 

Opciones de Entrega ✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 

Momento 
de Inercia 

Área de 
Recubrimiento 

(ambos lados por pilote) 
(t) Por Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-EU3 800 171 5.75 73.0 45.90 57.3 330 3,040 1.98 

ESC-EU4 770 188 5.75 75.8 45.90 59.5 400 3,900 1.98 

ESC-EU5 740 209 5.75 79.0 45.90 62.0 500 5,060 1.98 

ESC-EU6 690 237 5.75 84.6 45.90 66.4 600 6,880 1.98 

ESC-EU7 730 210 7.75 107.5 61.60 84.4 690 6,870 2.01 

ESC-EU8 700 236 7.75 112.2 61.60 88.1 810 8,850 2.02 

ESC-EU9 770 261 7.75 114.9 69.50 90.2 910 11,220 2.22 

ESC-EU12 1,160 406 7.75 113.5 103.30 89.1 1,250 26,030 3.26 

ESC-EU13 1,140 409 7.75 115.4 103.30 90.6 1,300 27,160 3.26 

ESC-EU14 1,110 429 7.75 118.6 103.30 93.1 1,410 30,300 3.25 

ESC-EU15 1,060 439 7.75 124.2 103.30 97.5 1,520 33,630 3.25 

ESC-EU18 1,410 484 9.50 132.2 146.30 103.8 1,800 42,210 3.85 

ESC-EU19 1,390 495 9.50 134.1 146.30 105.3 1,870 44,500 3.85 

ESC-EU20 1,350 493 9.50 138.0 146.30 108.3 1,950 46,940 3.85 

ESC-EU21 1,320 511 9.50 141.3 146.30 110.9 2,080 51,060 3.85 

ESC-EU22 1,280 516 9.75 149.0 149.80 117.0 2,200 55,640 3.85 

ESC-EU23 1,270 516 9.75 150.3 149.80 118.0 2,270 56,340 3.85 

ESC-EU24 1,210 585 9.75 149.0 149.80 117.0 2,400 55,640 3.64 

ESC-EU25 1,180 569 9.75 140.1 149.80 110.0 2,500 56,340 3.50 

ESC-EU26 1,170 566 9.75 163.2 149.80 128.1 2,600 71,150 3.85 

ESC-EU27 1,160 574 9.75 171.5 156.00 134.6 2,680 77,250 3.89 

ESC-EU28 1,280 530 11.75 184.8 185.80 145.1 2,760 71,540 3.90 

ESC-EU32 1,380 615 11.75 188.5 204.20 148.0 3,200 96,160 4.29 

ESC-EU36 1,290 642 11.75 201.7 204.20 158.3 3,590 111,940 4.30 

ESC-EU38 1,250 661 11.75 188.5 204.20 148.0 3,200 96,160 3.89 

ESC-EU40 1,440 590 15.50 262.3 271.70 205.9 4,600 137,900 4.74 

ESC-EU46 1,320 622 15.50 262.3 271.70 205.9 4,600 137,900 4.34 

ESC-EU48 1,280 641 15.50 270.3 271.70 212.2 4,800 149,390 4.34 

ESC-EU50 1,240 648 15.50 279.1 271.70 219.1 5,000 158,080 3.50 

ESC-EU60 1,060 739 15.50 326.5 271.70 256.3 6,000 224,180 4.10 

ESC-EU65 1,500 739 18.00 312.1 367.50 245.0 6,500 235,350 3.43 

ESC-EU70 1,500 752 20.00 343.9 405.20 270.0 7,080 263,590 3.42 

ESC-EU80 1,500 764 22.00 385.5 444.70 302.6 8,010 302,130 3.50 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

w 

t 
h 

y 

w 

y 

PILOTES DE ESQUINA 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

Lado Excavado 

Lado retenido 

Lado Excavado 

Lado retenido 

El embrague de tubería ranurada 

puede orientarse en cualquier 

ángulo, lo cual permite casi 

cualquier configuración de esquina, 

sin necesidad de desperdicios o 

soldaduras. Se pueden fabricar 

piezas especiales para las esquinas 

internas con menos flexibilidad 

debido al proceso de formación en 

frío. Tenga en cuenta que los 

enclavamientos deben orientarse 

hacia el lado retenido como se 

muestra en las siguientes figuras. 

           TAMAÑOS NORTE AMERICANOS 

Sección 

Ancho  Altura  Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Moment
o de 

Inercia 

Área de 
Recubrimiento 

(ambos lados por pilote) 
(t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-EU14-770 1,540 402 9.525 122.5 148.1 96.1 1,440 30,640 3.91 

ESC-EU19-700 1,400 477 9.525 135.1 148.1 106.0 1,930 46,480 3.92 

ESC-EU26-700 1,400 480 12.7 180.9 198.8 142.0 2,610 63,010 3.95 

ESC-EU38-700 1,400 613 12.7 208.6 229.2 163.8 3,900 119,700 4.55 

ESC-EU48-700 1,400 654 15.875 257.0 282.4 201.7 4,740 155,080 4.55 

ESC-EU50-580 1,160 712 12.7 251.8 229.2 197.7 5,080 181,880 4.55 
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UNA TABLESTACA FORMADA EN FRIO ANCHA, ECONÓMICA & 
SIMPLE SIN REQUERIR SOLDADURAS 

La serie ESC CFW fue desarrollada para permitir que se 

produzcan tablestacas de perfil ancho de una manera económica 

sin requerir soldaduras de enclavamiento de embrague. Las 

tablestacas ESC-CFW incluyen una excelente facilidad de 

conducción debido al diseño de enclavamiento. Se pueden 

diseñar una amplia gama de tamaños y resistencias. El proceso 

de fabricación brinda máxima flexibilidad en el diseño del perfil, lo 

cual características como pilotes de esquina y cónicos. 

TABLESTACA DE PERFIL U ANCHO 

SERIE ESC-CFW  

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B, Q345C, Q390B, Q420B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50, Gr60 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 14.0m máximo  
Se pueden aplicar longitudes más largas (>30m 
posible) 
Se puede producer cualquier longitud específica 
para el proyecto 

Opciones de Entrega ✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Placa de maniobra 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en Paquete  
✓ Revestimientos de Protección contra Corrosión 

OPCIONES DE PEDIDO 
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                 PILOTES DE ESQUINA 

Sección 

Ancho  Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Sección Elástica 

Momento de 
Inercia 

Área de 
Recubrimiento 

(ambos lados por pilote) (t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m m²/m 

ESC-C-CFW7 995 297 5.75 86.6 67.71 68.0 710 10,700 2.71 

ESC-C-CFW8 960 323 5.75 90.1 67.71 70.7 800 13,160 2.81 

ESC-C-CFW9 900 343 5.75 95.7 67.71 75.1 910 15,910 3.00 

ESC-C-CFW10 855 356 5.75 100.6 67.71 79.0 1,000 18,100 3.16 

ESC-C-CFW11 805 365 5.75 107.1 67.71 84.1 1,090 20,280 3.35 

ESC-C-CFW12 745 377 5.75 115.8 67.71 90.9 1,220 23,350 3.62 

ESC-C-CFW13 1,162 401 7.75 120.1 109.51 94.2 1,308 26,340 2.80 

ESC-C-CFW14 1,127 416 7.75 123.8 109.51 97.2 1,408 29,290 2.89 

ESC-C-CFW15 1,101 430 7.75 126.7 109.51 99.5 1,486 31,940 2.97 

ESC-C-CFW16 1,059 444 7.75 131.7 109.51 103.4 1,600 35,520 3.10 

ESC-C-CFW17 1,020 454 7.75 136.4 109.51 107.0 1,697 38,660 3.22 

ESC-C-CFW18 985 464 7.75 141.6 109.51 111.2 1,802 41,990 3.35 

ESC-C-CFW19 947 474 7.75 147.3 109.51 115.6 1,910 45,460 3.50 

ESC-C-CFW20 916 480 7.75 152.3 109.51 119.5 2,016 48,450 3.63 

ESC-C-CFW21 884 487 7.75 157.8 109.51 123.9 2,114 51,510 3.77 

ESC-C-CFW22 860 488 7.75 162.4 109.51 127.5 2,187 53,380 3.89 

ESC-C-CFW23 946 450 9.75 185.5 137.77 145.6 2,295 52,100 3.51 

ESC-C-CFW24 920 464 9.75 190.8 137.77 149.7 2,405 56,260 3.61 

ESC-C-CFW25 894 467 9.75 196.3 137.77 154.1 2,493 58,970 3.73 

ESC-C-CFW26 864 473 9.75 203.1 137.77 159.5 2,611 62,620 3.87 

ESC-C-CFW27 855 471 9.75 205.3 137.77 161.1 2,686 63,370 3.91 

ESC-C-CFW28 830 481 9.75 211.4 137.77 166.0 2,785 67,470 4.04 

ESC-C-CFW29 1,120 519 11.75 209.8 184.48 164.7 2,911 75,570 3.27 

ESC-C-CFW30 1,100 528 11.75 213.6 184.48 167.7 2,995 79,400 3.34 

ESC-C-CFW32 1,058 535 11.75 222.1 184.48 174.4 3,192 85,490 3.48 

ESC-C-CFW34 1,016 546 11.75 231.3 184.48 181.6 3,393 92,800 3.64 

ESC-C-CFW36 974 556 11.75 241.3 184.48 189.4 3,604 100,440 3.81 

ESC-C-CFW38 935 563 11.75 250.8 184.48 196.9 3,794 107,180 3.97 

ESC-C-CFW40 900 569 11.75 261.1 184.48 205.0 3,995 114,220 4.14 

Debido a la flexibilidad del proceso de 
formación, las tablestacas de la serie ESC-C-
CFW pueden ser formadas a casi cualquier 
configuración de esquina, sin necesidad de 
desperdicios o soldaduras. Tenga en cuenta 
que los enclavamientos deben orientarse 
hacia el lado retenido como se muestra en las 
siguientes figuras. 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

Lado Excavado 

Lado retenido Lado Excavado 

Lado retenido 

* excluye la sección interna del enclavamiento 
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Los productos de tablaestacas de zanja  y ESC-LSB 

de ESC ofrecen un sistema de retención muy 

eficiente para excavaciones poco profundas. Las 

tablaestacas de zanja de ESC pueden utilizarse para 

soportas los bancos de tierra para la seguridad de 

los constructores, y son ideales para reforzar muros 

de retención de agua y zanjas de servicio. La fuerza, 

velocidad y flexibilidad de las tablaestacas de zanja 

ligeras hacen que sean ideales para todo tipo de 

trabajos temporales y permanentes. Los pilotes de 

zanja también ofrecen una buena durabilidad y 

facilidad de instalación y extracción, permitiendo una 

construcción sostenible. 

Sección 

Ancho  Altura Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Momento 
de Inercia 

Grosor 

Por Pilote Por Muro (w) (h) (t) 

mm mm mm kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

ESC-T35-3.5 330 35 3.5 10.99 33.30 14.95 45.29 

ESC-T35-3.7 330 35 3.7 11.62 35.21 15.70 47.59 

ESC-T35-4.0 330 35 4.0 12.56 38.06 16.85 51.07 

ESC-T35-5.0 330 36 5.0 15.70 47.58 20.63 62.50 

ESC-T35-6.0 330 37 6.0 18.84 57.09 23.73 71.91 

ESC-T40-3.5 400 43 3.5 13.74 34.34 21.98 54.94 

ESC-T40-3.7 400 43 3.7 14.53 36.31 23.14 57.86 

ESC-T40-4.0 400 43 4.0 15.70 39.25 24.85 62.14 

ESC-T40-5.0 400 44 5.0 19.63 49.06 30.41 76.03 

ESC-T40-6.0 400 45 6.0 23.55 58.88 35.77 89.42 

ESC-T60-6.0 600 66 6.0 35.33 58.88 84.24 140.40 

ESC-T60-8.0 600 68 8.0 47.10 78.50 108.59 180.99 

ESC-T80-4.0 800 120 4.0 31.40 39.25 123.57 154.47 

ESC-T80-6.0 800 122 6.0 47.10 58.88 179.30 224.13 

ESC-T80-8.0 800 124 8.0 62.80 78.50 236.72 295.90 

ESC Tablaestacas Formadas en Frío 

Grados de Acero  ✓ Q235B, Q345B 
✓ S235, S275JR, S355JR 
✓ ASTM A572 Gr42, Gr50 
✓ Otros disponibles a pedido 

Longitud 12.0m mázimo 
Se puede producer cualquier longitud 
específica para el proyecto 

Opciones de 
Entrega 

✓ Hoyo de levantamiento 
✓ Por contenedor (11.8m o menos) o en  
    Paquete  

OPCIONES DE PEDIDO 

        CAJA DE TRINCHERAS 

ESC TRINCHERA & SERIE ESC-LSB 

            ESC SERIE  T 

ESC-T35, T40, T60 

ESC-T80 

  VEA LA INSTALACIÓN DEL PILOTE DE ZANJA DE ESC 

Escanee el código QR a Continuación: 
Sección 

Ancho  Altura  Grosor Área 

Transversal 

Peso  Modulo de 

Sección 

Elástica 

Momento 

de Inercia 
(t) Por Pilote Por Muro (w) (h) 

mm mm mm cm²/m kg/m kg/m² cm³/m cm4/m 

ESC-LSB-600-6-74 315 66 6 114.4 28.26 89.8 170 533 

ESC-LSB-600-6-62 340 64 6 106.1 28.26 83.3 150 508 

ESC-LSB-600-6-50 366 59 6 98.6 28.26 77.4 130 458 

ESC-LSB-750-6-74 407 104 6 110.4 35.33 86.7 310 1,252 

ESC-LSB-750-6-62 448 98 6 100.3 35.33 78.7 250 1,139 

ESC-LSB-750-6-50 488 89 6 92.1 35.33 72.3 200 978 

ESC-LSB-900-6-74 506 138 6 106.6 42.39 83.7 430 2,189 

ESC-LSB-900-6-62 560 130 6 96.4 42.39 75.7 360 1,991 

ESC-LSB-900-6-50 617 112 6 87.5 42.39 68.7 270 1,667 

              ESC SERIE LSB 
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           TABLAESTACAS ROLADAS & FORMADAS EN FRIO  

               GRADOS DE ACERO 

GRADOS DE ACERO & TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN 

Componente Tolerancia 

Masa  ± 5% 

Longitud  ± 50mm 

Altura (≤ 200mm)  ± 4.0mm 

Altura (> 200mm & ≤ 300mm)  ± 6.0mm 

Altura (> 300mm& ≤ 400mm)  ± 8.0mm 

Altura (> 400mm)  ± 10.0mm 

Ancho de uno solo  ± 2% de ancho 

Ancho de Z Doble o U Ancha ± 3% de ancho 

Cuadrado de los extremos 2% de ancho 

Clasificación 

Propiedades Mecánicas Composición Química % (max) 

Punto Mínimo de 
Resistenci

a a la 
tracción 

Alargamiento 
Resistencia al 

impacto 
(Charpy) C Si Mn P S MPa % (min) 

t≤16 16<t≤40 MPa 3≤t≤40             

BS EN 10025-2: 2004 

S275JR 275 265 410-560 23 27J at 20˚C 0.21  -  1.50 0.035 0.035 

S275J2 275 265 410-560 21 27J at -20˚C 0.18  -  1.50 0.025 0.025 

S355JR 355 345 470-630 22 27J at 20˚C 0.24 0.55 1.60 0.035 0.035 

BS EN 102481: 1998 
S390GP 390 390 ≥ 490 20 - 0.24 0.55 1.60 0.04 0.040 

S430GP 430 430 ≥510 19 - 0.24 0.55 1.60 0.04 0.040 

GB/T 700:2006 
Q235B 235 225 375-500 26 27J at 20˚C 0.20 0.35 1.40 0.045 0.045 

Q275B 275 265 410-540 22 27J at 20˚C 0.21 0.35 1.50 0.045 0.045 

GB/T1591:2008 

Q345B 345 335 470-630 20 34J at 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.035 0.035 

Q390B 390 370 490-650 20 34J at 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.030 0.030 

Q420B 420 400 540-680 19 34J at 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.030 0.030 

MDB350 350 350 470-630 21 40J at 20˚C 0.20 0.50 1.50 0.025 0.020 

ASTMA36-14 A36 250 250 400-550 23 - 0.26 0.40 - 0.040 0.050 

ASTM A572-2013a 

A572 Gr.42 290 290 ≥415 20 - 0.21 0.40 1.35 0.040 0.050 

A572 Gr.50 345 345 ≥450 18 - 0.23 0.40 1.30 0.040 0.050 

A572 Gr.60 413 413 ≥517 16 - 0.26 0.40 1.35 0.040 0.050 

ASTM A690-2013a A690 345 345 >485 21 - 0.22 0.40 0.60-0.90 0.08-.015 0.040 

JIS G3101-2010 

SS400 245 235 400-510 17 (5<t<16), 21 (t<5 o t>16) -  -  - - 0.050 0.050 

SS490 285 275 490-610 15 (5<t<16), 19 (t<5 o t>16) -  -  - - 0.050 0.050 

SS540 400 330 ≥540 13 (5<t<16), 16 (t<5 o t>16) - 0.30  - 1.60 0.040 0.040 

JIS A5523-2012  
SYW295 295 295 ≥490 17 43J at 0˚C 0.18 0.55 1.50 0.040 0.040 

SYW390 390 390 ≥ 540 15 43J at 0˚C 0.18 0.55 1.50 0.040 0.040 

S235JR 235 225 360-510 26 - 0.17 - 1.40 0.035 0.035 

MS 2025-1:2006  S275JR 275 265 410-560 23 - 0.21 - 1.50 0.035 0.035 

S355JO 355 345 470-630 22 - 0.20 0.55 1.60 0.030 0.030 

Grosor 
Normal 

Tolerancia 

5mm  ± 0.29mm 

6mm  ± 0.31mm 

8mm ± 0.35mm 

9mm ± 0.40mm 

10mm ± 0.40mm 

12mm ± 0.43mm 

13mm ± 0.46mm 

15mm ± 0.46mm 

Curvatura C  
±0.2% de la longitud 

Doblado B  
±0.2% de la longitud 

Torcido T   
±0.2% de la longitude pero no más de 100mm 

                 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN A BS EN 10249 

ESC Tablaestacas Roladas y Formadas en Frío 

ESC puede aplicar etiquetas adhesivas a sus productos para 

proporcionar información útil, como el destino, número de orden, 

identificador del proyecto, 

nombre del cliente y otros. 

Para permitir una buena 

trazabilidad, número de 

calor del material y 

especificaciones del pilote 

incluidos como un 

estándar. 

  MARCADO DE TABLAESTACAS 
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              OPCIONES 

ESC ACCESORIOS DE TABLAESTACAS 

SOPORTES PARA ESQUINAS 

SOPORTE PARA TABLAESTACAS 

GRILLETE  DE LIBERACIÓN DE ELEVACIÓN 

GUÍA DE PILOTES 

      OYOS DE LEVANTAMIENTO PLACA DE MANIOBRA 

ESC puede suministrar una amplia gama 

de accesorios para tablestacas. Todos los 

componentes son soldados y fabricados 

basados en AWS D1.1 y otras normas bajo 

pedido del cliente. Mostramos algunos de 

los componentes típicos que 

complementan a la gama de tablestacado 

de ESC. 

ESC Accesorios de Tablaestacas 

GRIP PLATE 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CONDUCCIÓN CAP 
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        PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

La instalación de tablestaca de vinyl o PVC de ESC en cualquier aplicación 

debe realizarse de acuerdo con los planos de ingeniería, dibujos y 

documentación. Esto se debe de realizar zonas desarrolladas para un 

proyecto particular por un ingeniero estructural o un diseñador 

familiarizado con los materiales y las condiciones locales del sitio. La 

aplicación e instalación del producto debe seguir precisamente estas 

especificaciones de diseño. La tablestaca de vinyl de ESC está diseñada 

para ser hincada en el suelo de manera similar a las tablestacas de acero. 

Diferentes métodos y equipos se utilizan para hincar el producto, los 

siguientes son los métodos de conducción más comunes utilizados 

                  APLICACIONES  

        VENTAJAS  La tablasteca de vinil de ESC también es conocidas como tablestacas de PVC son 

una alternativa moderna para su proyecto. Ofrece un costo menor que las 

alternativas de acero, madera u convreto. Las tablestacas de PVC de ESC es un 

producto fuerte, ligero, resistente a los rayos UV.  El producto es inerte, no se 

oxida, no presenta corrosión y no se agrieta. La tablestaca de vinil de ESC 

conserva su integridad estructural durante décadas  

                    Control de Agua 

                  Estructuras Marinas 

                   Sistemas de Contención y Corte 

                   Control de Inundaciones  

ESC Las tablestacas de vinil o PVC se 

pueden utilizar para estructuras de 

protección contra inundaciones como 

muros antinundación o diques, 

estabilización de taludes, protección de 

tuberías. 

ESC Las tablestacas de vinil o PVC se 

pueden utilizar para estructuras de 

control de agua que funcionan 

alterando el flujo de agua en un 

estanque, canal de drenaje o corriente. 

ESC Las tablestacas de vinil o PVC 

proporcionan una excelente opción 

duradera para un malecón debido a su 

superior resistencia a la corrosión, 

acabado estético y perfil liviano para una 

fácil manipulación e instalación. 

✓  El tiempo de vida es de más 50 años - debido a su resistencia superior a 

la corrosión, las tablestacas de vinilo de ESC se pueden instalar con la 

confianza de la integridad estructural y el aspecto incluso después de 50 

años  

✓  Eficiencia de costos - tanto desde la instalación como a través del 

ahorro de costos a largo plazo debido a la superior resistencia a la 

corrosión y al menor precio por unidad de material  

✓  Resistencia UV - El material de PVC está diseñado con compuestos 

especiales para la resistencia a los daños por los rayos ultravioleta  

✓  Sin recubrimientos tóxicos - no se requieren revestimientos, ya que 

estos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente 

✓ No es afectada por la vida marina - pequeños moluscos o crustáceos en 

el océano pueden causar efectos devastadores durante un período de 

tiempo por la acumulación de residuos. La tablestaca de vinilo ofrece una 

alternativa atractiva que no se ve afectada por estos organismos. 

✓ Instalación fácil - en comparación con las tablestacas de acero, las 

tablestacas de vinilo pueden ser hasta 40 veces más livianas por metro 

cuadrado, lo que facilita su manejo.El hincado también se puede completar 

bajo ciertas condiciones presionando hacia abajo con una excavadora o 

un vibro martillo compacto  

             INTRODUCCIÓN 

 ESC TABLESTACAS DE VINILO 

ESC Las tablestacas de vynil o PVC de 

ESC son la solución óptima para 

proyectos de contención de fluidos y es 

un material inerte que puede exhibir una 

resistencia química superior, resistencia 

a la corrosión en el agua. Los candados 

de la tablestaca se pueden coextruir con 

una membrana de sellado que mejora 

aún más el rendimiento de corte. O se 

puede aplicar sellante hidrofílico para 

abultamiento en contacto con el agua. 

MARTILLO VIBROHINCADOR 

Se usa un martillo vibrobrohincador para izar la tablestaca y poder 

hincarlas. Se pueden usar  martillos mucho más livianos para las 

tablestacas de PVC que los que se usarían para tablestacas de acero. 

COMPACTADOR DE SUELOS 

En áreas donde el suelo es moderadamente rígido, un maquina 

compactadora de suelos en una retroexcavadora puede hincar la 

tablestaca de vinyl de ESC de manera suave y efectiva. 

HINCADO POR COMPRESIÓN 

Donde los suelos son muy suaves, el hincado por compresión funciona 

bien para instalar la tablestaca de vinyl de ESC. El cubo de una 

retroexcavadora se utiliza para ejercer presión hacia abajo en las 

tablestacas, presionándolas suavemente en el suelo. A veces se usa un 

adaptador de acero para proteger el extremo superior de la tablestaca. 
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            ESPECIFICACIÓN 

 ESC TABLESTACAS DE VINILO 

SECCIÓN PROPIEDADES 

Sección 

Ancho Altura Grosor Peso Modulo de 
Sección 
Elástica 

Momento de 
Inercia 

Momento de 

Ensambl 

Permissible 

Momento 

Flexion 

Máxima 
(w) (h) (t) Por Pilote Por Muro 

mm mm mm kg/m kg/m² cm³/m cm4/m kNm/m kNm/m 

ESC-VU25 500 160 6 7.2 14.4 502 4,013 10.3 20.6 

ESC-VU40 600 230 7.5 11.1 18.5 920 10,574 18.8 37.6 

ESC-VZ437-10.5 437 254 10.5 11.6 26.54 1,480 19,300 32.6 65.1 

ESC-VU610-9.0 610 230 9.0 13.2 21.64 1,086 12,478 23.9 47.8 

ESC-VU695-8 695 180 8.0 14.57 20.96 717 6,961 14.39 35.8 

ESC-VU705-7.5 705 180 7.5 12.40 17.64 682 6,420 13.65 34.1 

ESC-VU740-6 740 180 6.0 11.08 14.97 548 5,465 10.95 27.5 

ESC-VZ565-9.0 565 245 9.0 15.3 27.08 1,042 12,768 22.9 45.8 

ESC-VZ580-7.0 290 240 7.0 6.1 21.03 1,228 15,429 27.0 54.0 

ESC-VZ580-9.0 290 240 9.0 6.5 22.41 1,462 18,739 32.2 64.3 

ESC-VZ580-11.0 290 240 11.0 7.9 27.24 1,711 21,851 37.6 75.3 

                 PROPIEDADES DE MATERIALES 

Densidad  1400-1480kg/m3 

Fuerza flexible 66MPa 

Durómetro de tierra 75 Shore D 

Módulo de elasticidad 2.62GPa 

Resistencia a la tracción 41-44MPa 

Resistencia al impacto Izod 9kJ/m2 

Temperatura de ablandamiento 

Vicat 
>77˚C 

Otras opciones 
Coextrusión para 

protección UV. 

Opciones  

Agujero de elevación, 

Z entregado en pares 

o sencillos 

ESC Tablestacas de Vinilo 

✓  Protector de Tablestaca  

✓  Anclajes al Suelo  

✓  Tensores  

✓  Canales Tipos C 

                  PERFILES DE SECCIÓN 

  ACCESORIOS 

ESC-VZ437-10.5  

ESC-VU25 & ESC-VU40 

ESC-VZ565 ESC-VZ580 

ESC-VU695-8 , ESC-VU705-7.5 & ESC VU740-6.0 

✓  Defnsar Neumatica Flotante 

✓  Mandril de Instalación 

✓  Sufridera  

✓  Ataguía de hincado  
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             PROJECT & PRODUCT PHOTOS 
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Prueba de Tensión 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA, ECONOMICO Y DE EXCELENTE CALIDAD 

PILOTES DE TUBERÍA ENTREGADOS BAJO SUS EXPECTATIVAS 

Los pilotes de tubería pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones: como cimientos, carreteras y vías férreas, construcción 

de puertos y más. Al utilizar 3 procesos de soldadura diferentes, ESC puede ofrecer una amplia gama de pilotes de tubería en 

varios grados, espesores y tamaños de acero. Con nuestra experiencia en logística, hemos entregado pilotes de tubería en 

piezas de más de 100mT y 100m de longitud al otro lado del mundo, directamente al lugar del proyecto. 

           TUBOS LSAW, SSAW & ERW  

ESC PILOTES DE TUBERÍA DE ACERO  

             Garantía de Calidad Garantizada 

Análisis Químico Prueba de Ultrasonido Prueba de Impacto Prueba de Presión 

TUBO LSAW TUBO SSAW  TUBO ERW 

 

325-4267mm Diametro 

6.35-100mm Grosor 

Up to 100m Length 

 

 

219-3,048mm Diametro 

5.16-25.4mm Grosor 

Hasta 100m de Largo 

 21.3-610mm Diametro 

2.1-22mm Grosor 

Hasta 18m de Largo 

            ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN  Estándar Descripción 

API 5L Especificación de Tubería 

ASTM 252 Especificación estándar para pilotes de tubería soldados de manera invisible 

BS EN 10219 
Secciones vacías estructurales soldadas por formación en frío de aceros sin alear y de 
grano fino 

ISO 3183 Tubo de Acero para Sistemas de Transporte de Tuberías 

GB/T 9711 Tubo de Acero para Sistemas de Transporte de Tuberías 

          GRADOS DE ACERO  Estándar Descripción 

EN10219-1 S235JRH , S275JOH, S355JOH, S420MH, S460MH 

API5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 

Otros Disponible bajo pedido, contacte a ESC para más información 

ESC Pilotes de Tubería de Acero 
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  6.35 7.52 9.52 11.13 12.70 14.27 15.87 17.48 19.05 22.22 25.40 31.75 34.9 38.1 44.5 50.80 60 70 80 90 100 

406.4     93.2 108.5 123.3 138.0 152.8 167.7 182.0 210.5 238.7 293.4 319.7 346.1 397.2 445.5           

457.2     105.1 122.4 139.2 155.9 172.7 189.6 205.8 238.4 270.5 333.1 363.5 393.8 452.9 509.1           

508.0     117.0 136.4 155.1 173.8 192.6 211.5 229.7 266.2 302.3 372.9 407.2 441.5 508.7 572.8 662.9         

609.6 94.5 111.7 140.9 164.3 186.9 209.5 232.4 255.3 277.4 321.9 365.9 452.5 494.6 537.0 620.2 700.1 813.2 931.5       

762.0 118.3 139.9 176.7 206.1 234.7 263.1 292.0 320.9 349.0 405.4 461.4 571.8 625.8 680.2 787.4 891.0 1,039 1,195       

914.4 142.2 168.2 212.4 247.9 282.4 316.8 351.7 386.6 420.6 488.9 556.9 691.1 757.0 823.4 954.7 1,082 1,264 1,458 1,646     

1066.8 166.1 196.4 248.2 289.8 330.1 370.4 411.3 452.3 492.2 572.4 652.3 810.4 888.1 966.6 1,122 1,273 1,490 1,721 1,947 2,168 2,384 

1219.2     284.0 331.6 377.9 424.0 471.0 518.0 563.8 655.9 747.8 929.8 1,019 1,110 1,289 1,464 1,715 1,984 2,248 2,506 2,760 

1371.6     319.8 373.4 425.6 477.7 530.6 583.7 635.4 739.4 843.3 1,049 1,150 1,253 1,456 1,655 1,941 2,247 2,548 2,845 3,136 

1524.0         473.3 531.3 590.2 649.4 707.0 822.9 938.7 1,168 1,282 1,396 1,624 1,846 2,166 2,510 2,849 3,183 3,512 

1676.4         521.1 584.9 649.9 715.1 778.6 906.5 1,034 1,288 1,413 1,539 1,791 2,037 2,392 2,773 3,150 3,521 3,888 

1829.0         568.9 638.6 709.6 780.9 850.3 990.1 1,130 1,407 1,544 1,683 1,958 2,228 2,618 3,037 3,451 3,860 4,264 

1981.2         616.5 692.2 769.2 846.5 921.8 1,073 1,225 1,526 1,675 1,826 2,125 2,418 2,843 3,299 3,751 4,198 4,639 

2134.0         664.4 746.0 829.0 912.4 993.6 1,157 1,321 1,646 1,807 1,969 2,293 2,610 3,069 3,563 4,052 4,537 5,016 

2280.0           797.4 886.1 975.3 1,062 1,237 1,412 1,760 1,932 2,106 2,453 2,793 3,285 3,815 4,340 4,861 5,376 

2438.4           853.1 948.1 1,044 1,137 1,324 1,512 1,884 2,069 2,255 2,627 2,991 3,519 4,089 4,653 5,212 5,767 

2590.8           906.7 1,008 1,109 1,208 1,408 1,607 2,004 2,200 2,399 2,794 3,182 3,745 4,352 4,954 5,551 6,143 

2743.2           960.4 1,067 1,175 1,280 1,491 1,702 2,123 2,331 2,542 2,962 3,373 3,970 4,615 5,254 5,889 6,519 

2895.6             1,127 1,241 1,351 1,575 1,798 2,242 2,462 2,685 3,129 3,564 4,196 4,878 5,555 6,227 6,894 

3048.0             1,187 1,306 1,423 1,658 1,893 2,362 2,593 2,828 3,296 3,755 4,421 5,141 5,856 6,565 7,270 

3200.0               1,372 1,494 1,741 1,989 2,481 2,724 2,971 3,463 3,945 4,646 5,403 6,156 6,903 7,645 

3353.0               1,438 1,566 1,825 2,084 2,601 2,856 3,115 3,631 4,137 4,873 5,667 6,457 7,242 8,022 

3505.0                 1,638 1,908 2,180 2,720 2,987 3,258 3,798 4,327 5,098 5,930 6,757 7,580 8,397 

3657.6                 1,709 1,992 2,275 2,839 3,118 3,401 3,965 4,519 5,323 6,193 7,058 7,918 8,774 

3810.0                   2,076 2,371 2,958 3,249 3,544 4,132 4,710 5,549 6,456 7,359 8,257 9,149 

3962.0                   2,159 2,466 3,077 3,380 3,687 4,299 4,900 5,774 6,719 7,659 8,594 9,524 

4115.0                   2,243 2,562 3,197 3,512 3,831 4,467 5,092 6,000 6,983 7,961 8,934 9,902 

4267.0                   2,326 2,657 3,316 3,643 3,973 4,634 5,282 6,225 7,245 8,261 9,271 10,276 

  5.16 5.56 6.35 7.92 9.53 12.70 15.88 19.05 22.20 25.40 

355.6 44.56 48.01 54.69 67.93 81.28 107.38         

406.4   34.99 62.63 77.86 93.21 125.2         

457.2   61.95 70.6 87.78 105.13 139.2 172.76       

508.0   68.91 78.54 97.71 117.07 155.1 192.63       

609.6   82.84 94.45 117.57 140.04 196.92 232.4 277.4     

762.0   103.76 118.32 147.35 176.73 234.64 292.05 348.97 405.42 461.32 

914.4   124.66 142.17 177.13 212.51 282.37 351.71 420.57 488.94 556.77 

1,066.8   145.56 166.04 206.9 248.3 230.09 411.37 492.14 572.46 652.22 

1,219.2     189.9 236.68 284.11 377.81 471.01 563.74 655.98 747.29 

1,371.6         319.9 425.54 530.67 635.31 739.5 843.11 

1,524.0         355.68 473.26 590.33 706.9 823.02 938.56 

1,828.8           568.71 709.63 850.07 990.06 1129.45 

2,133.6           664.15 828.94 993.24 1157.11 1320.34 

2,438.4             948.24 1136.41 1324.15 1511.24 

2,743.2             1067.56 1279.58 1491.19 1702.13 

3,048.0             1186.86 1425.73 1658.23 1893.02 

   TAMAÑOS DE TUBO DISPONIBLES & MASS POR UNIDAD DE LONGITUD (kg/m) ESC TUBO SSAW 

   TAMAÑOS DE TUBO DISPONIBLES & MASS POR UNIDAD DE LONGITUD (kg/m) ESC TUBO ERW 

GROSOR DE TUBO SSAW (mm) 

GROSOR DE TUBO ERW (mm) 

GROSOR DE TUBO LSAW (mm) 
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ESC Pilotes de Tubería de Acero 

    TAMAÑOS DE TUBO DISPONIBLES & MASS POR UNIDAD DE LONGITUD (kg/m) ESC TUBO LSAW  

  2.1 2.5 3.2 3.73 3.91 4.19 4.55 4.78 4.85 5.08 5.54 7.14 8.08 8.58 9.53 10.97 12.7 15.1 22 

21.3 0.99 1.16 1.43 1.62                       

26.7 1.27 1.49 1.85 2.11 2.20                             

33.4 1.62 1.91 2.38 2.73 2.84 3.02 3.24                   

42.2 2.08 2.45 3.08 3.54 3.69 3.93 4.22 4.41 4.47 4.65                   

48.3 2.39 2.82 3.56 4.10 4.28 4.56 4.91 5.13 5.20 5.41              

60.3 3.01 3.56 4.51 5.20 5.44 5.80 6.26 6.54 6.63 6.92 7.48 9.36               

73  4.35 5.51 6.37 6.66 7.11 7.68 8.04 8.15 8.51 9.22 11.60           

89.9   5.39 6.84 7.93 8.29 8.86 9.58 10.03 10.17 10.63 11.53 14.57               

101.6  6.11 7.77 9.00 9.42 10.07 10.89 11.41 11.57 12.09 13.12 16.63 18.64          

114.3   6.89 8.77 10.17 10.64 11.38 12.32 12.91 13.09 13.68 14.86 18.87 21.17 22.37           

141.3  8.56 10.90 12.65 13.25 14.17 15.34 16.09 16.32 17.07 18.55 23.62 26.55 28.08 30.97       

168.3   10.22 13.03 15.14 15.85 16.96 18.37 19.28 19.55 20.45 22.24 28.38 31.93 33.80 37.31 42.56       

219.1    17.04 19.81 20.75 22.21 24.07 25.26 25.63 26.81 29.18 37.32 42.05 44.55 49.25 56.31 64.64    

273             30.12 31.62 32.07 33.57 36.54 46.81 52.79 55.95 61.92 70.89 81.53 96.04   

323.9              39.94 43.50 55.78 62.93 66.72 73.88 84.66 97.47 114.99  

355.6           36.31 39.39 41.36 41.95 43.91 47.83 61.36 69.25 73.43 81.33 93.24 107.40 126.80 181.00 

406.4        41.56 45.09 47.34 48.03 50.28 54.77 70.30 79.37 84.18 93.27 106.98 123.31 145.72 208.56 

457           46.79 50.77 53.31 54.08 56.62 61.68 79.21 89.45 94.88 105.17 120.67 139.16 164.56 236.01 

500           58.38 59.22 62.00 67.56 86.78 98.02 103.98 115.27 132.30 152.62 180.57 259.34 

559               65.33 66.28 69.40 75.62 97.17 109.78 116.47 129.14 148.26 171.10 202.54 291.35 

610                82.58 106.15 119.94 127.26 141.12 162.06 187.08 221.53 319.02 
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ESC Pilotes de Tubería de Acero 

Estándar EN 10219-2 API 5L ISO 3183 AS 1163 ASTM A139 ASTM A252 

Diametro Externo D ±1% o ±10.0 t≤1422, ±0.5% 
o ≤4.0 

Para 168.3<D≤610, ± 0.75% 
Para 610<D≤1422, ± 0.5% 

pero ≤4.0 

±1%, min ±0.5 max  ±10.0 N/A ±1% 

Grosor del Muro t ±10% o ±2.0 <15.0,  ±10% 
≥15.0,  ±1.5 

Para 5.0<t≤15.0 ±10% 
Para >15.0 ±1.5 

±10%, ±2mm si D>406.4mm  ±12.5%  -12.50% 

Rectitud 0.2%L 0.2%L 0.2%L 0.2%L N/A 0.2%L 

Fuera de redondez ±2% D/t ≤ 75, D < 
1,422 

± 1.5%, ≤ 15.0 

Para D≤1422 & D/t≤75,  
± 1.5%D pero ≤15.0 

±2% for D/t ≤ 100 ±1% dentro de 
100mm de los 

extremos 

±2% 

Masa ±6% +10%/-3.5% +10%/-3.5% 
Para Tubo Wt > 20t, +1.75%/

-1.75% 

-4% +10%, -5%(t≤4.78) 
o -5.5% (t>4.78)  

+15%/-5% 

Longitud L ±200mm ±200mm ±500mm -0,+5mm(L<6m),  
-0,+15mm(6.0m≤t≤10.0m),  -
0,(+5+1m/m)mm para >10m  

  

±12.7mm ±25mm 

Altura Maxima de 
Cordón de Soldadura 

t≤14.2, 3.5 
t>14.2, 4.8 

t≤13.0, 3.5 
t>13.0, 4.5 

Para t≤15.0, 1.5 
Para 15.0<t≤25.0, 10%t 

Para t>25.0, 2.5 

N/A N/A N/A 

                TOLERANCIA DEL PRODUCTO Tenga en cuenta que para diámetros superiores a 1,422mm, las tolerancias deberán ser acordadas 
entre el cliente y ESC, ya que este tamaño se excluye de las normas estándar. 

                GRADOS DE ACERO 

Clasificación 

Propiedades Mecánicas Composición Química % (max) 
Punto Mínimo de 

Deformación 
Resistencia 
a la tracción 

Alargamiento Resistencia al 
impacto 
(Charpy) 

C Si Mn P S MPa % (min) MPa 

t≤16 16<t≤40  3≤t≤40             

BS EN 10025-2: 2004 S275JR 275 265 410-560 23 27J a 20˚C 0.21  -  1.50 0.035 0.035 

S275J2 275 265 410-560 21 27J a -20˚C 0.18  -  1.50 0.025 0.025 

S355JR 355 345 470-630 22 27J a 20˚C 0.24 0.55 1.60 0.035 0.035 

BS EN 102481: 1998 S390GP 390 390 ≥ 490 20 - 0.24 0.55 1.60 0.04 0.040 

S430GP 430 430 ≥510 19 - 0.24 0.55 1.60 0.04 0.040 

GB/T 700:2006 Q235B 235 225 375-500 26 27J a 20˚C 0.20 0.35 1.40 0.045 0.045 

Q275B 275 265 410-540 22 27J a 20˚C 0.21 0.35 1.50 0.045 0.045 

GB/T1591:2008 Q345B 345 335 470-630 20 34J a 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.035 0.035 

Q390B 390 370 490-650 20 34J a 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.030 0.030 

Q420B 420 400 540-680 19 34J a 20˚C 0.20 0.50 1.70 0.030 0.030 

MDB350 350 350 470-630 21 40J a 20˚C 0.20 0.50 1.50 0.025 0.020 

ASTMA36-14 A36 250 250 400-550 23 - 0.26 0.40 - 0.040 0.050 

ASTM A572-2013a A572Gr.42 290 290 ≥415 20 - 0.21 0.40 1.35 0.040 0.050 

A572Gr.50 345 345 ≥450 18 - 0.23 0.40 1.30 0.040 0.050 

A572Gr.60 413 413 ≥517 16 - 0.26 0.40 1.35 0.040 0.050 

ASTM A690-2013a A690 345 345 >485 21 - 0.22 0.40 0.60-0.90 0.08-.015 0.040 

SS400 245 235 400-510 17 (5<t<16), 21 (t<5 o t>16) -  -  - - 0.050 0.050 JIS G3101-2010  

SS490 285 275 490-610 15 (5<t<16), 19 (t<5 o t>16) -  -  - - 0.050 0.050 

SS540 400 330 ≥540 13 (5<t<16), 16 (t<5 o t>16) - 0.30  - 1.60 0.040 0.040 

API 5L / ISO 3183 L245 / B 245 245 415 23 - 0.26 - 1.20 0.030 0.030 

L290 / X42 290 290 415 23 - 0.26 - 1.30 0.030 0.030 

L320 / X46 320 320 435 22 - 0.26 - 1.40 0.030 0.030 

L360 / X52 360 360 460 21 - 0.26 - 1.40 0.030 0.030 

L390 / X56 390 390 490 19 - 0.26 - 1.40 0.030 0.030 

L 415 / X60 415 415 520 18 - 0.26 - 1.40 0.030 0.030 

L 450 / X65 450 450 535 18 - 0.26 - 1.45 0.030 0.030 

L 485 / X70 485 485 570 17 - 0.26 - 1.65 0.030 0.030 
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ESC Steel Pipe Piles 

TERMINAL DE LA LINEA DE CRUCERO CARNIVAL,  

REPUBLICA DOMINICANA 

PUERTO DE TEXAS, USA 

MUELLE DE CRUCEROS, REPUBLICA DOMINICANA 

             REFERENCIAS DE PROYECTO 

ESC Pilotes de Tubería de Acero 

MUELLE COLLINS, AUSTRALIA 

TERMINAL DE EXPORTACIÓN DE GRANOS DE LUISIANA  

ESTADOS UNIDOS 

PUERTO DE BROWNSVILLE, ESTADOS UNIDOS 

TERMINAL DE LA LINEA DE CRUCERO CARNIVAL,  

REPUBLICA DOMINICANA 

     PROYECTO BUNGE, LOUISIANA, ESTADOS UNIDOS 
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          SERIE TUBO-HRZ, TUBO-CRZ, TUBO-S, TUBO-TUBO 

ESC MURO COMBINADO DE PILOTE 

VEA LA INSTALACION DE PILOTES DE 

ESTE PROYECTO ESCANEANDO EL 

CÓDIGO QR: 

               Perfiles de Muros Combinados 

  Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"En ESC, tenemos la experiencia y el 
software para diseñar el sistema de 
muro combinado tubular más 
económico y robusto." 

SERIE TUBO-U (TRIPLE)  

SERIE TUBO-S  

SERIE TUBO-HRZ 

ENCLAVAMIENTOS TUBO-TUBO 
SERIE TUBO-TUBO  

La Ventaja de ESC  

✓  Flexibilidad de Diseño de los tubos LSAW, SSAW y ERW 

✓ Una gama completa de tablestacas de enclavamiento & relleno  

✓ Precio Competitivo 

✓ Diseño gratuito 

✓ Capacidad de suministrar cantidades pequeñas y grandes 

✓ Conjunto completo de componentes: Tensores, bolardos y más 

1. La parte inferior del pilote de tubería siendo 

empalmado llega pre-montado y con el aro de 

empalme interno soldado en el interior y 

exterior. 

                                                                                                ESC seenorgullece en 

presentar su aro de empalme de pilotes de tubería ESC-PSP, el cual permite 

que los pilotes de tubería sean entregados e instalados en longitudes más 

cortas para luego ser empalmados cuando lleguen al sitio. Esto puede 

ahorrarle costes logísticos y de tramitación. 

2. La parte inferior del pilote de tubería también 

se bisela antes de ser enviado. Después de 

enviarse, se coloca la parte superior del pilote de 

tubería encima. El aro de empalme contiene un 

indicador que ayuda a posicionarlo. 

3. Luego se sueldan ambas pilotes de tubería. Todo 

está completamente preparado para ser soldado, y 

el aro de empalme interno ayuda al tener una tira de 

soporte que permite una soldadura unilateral de 

penetración completa 

              EMPALME DE PILOTES DE TUBERÍA 

Un sistema de muro combinado de pilote consiste de pilotes de tubería 

que soportan la mayor parte de la carga y tablestacas de relleno que 

transmiten cargas de presión hacia los pilotes de tubería. Los pilotes de 

tubería pueden variar en tamaño, utilizando tubos LSAW, SSAW y ERW. 

Los pilotes de tubería tienen dos propósitos desde un punto de vista 

estructural, el primero como un elemento de retención que resiste 

presiones hidrostáticas horizontales y de tierra. El segundo propósito es 

actuar como un pilote de apoyo, resistiendo cargas verticales. Los muros 

combinados de pilotes de tubería usualmente se utilizan cuando una 

serie estándar de tablestacas no tienen la fuerza para resistir las cargas 

de diseño requeridas. Su integración con Sistemas de Auto amarre y 

otros puntos de anclaje es simple y ESC puede ofrecer una configuración 

completa como parte de su paquete de soluciones de apilamiento. No es 

necesario que las tablestacas de relleno frecuente tengan la misma 

longitud que las pilas King H, generalmente entre el 60 y el 100% de la 

longitud de la pila H.  

ESC Muros Combinados Tubulares de Acero 

SERIE TUBO-CRZ  

Usualmente, las tablestacas de relleno no tienen que tener la 

misma longitud que los pilotes H – usualmente del 60 al 100% 

de la longitud del Pilote H. 

SERIE TUBO-U (DOBLE)  
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EXTENSION DEL PUERTO VICTORIA, AUSTRALIA 

TERMINAL DE PETROLEO OT2 PH2, EAU 

ROMPEOLAS WATCO BERTHS, USA 

TERMINAL DE PETROLEO OT2 PH1, UAE 

PUERTO KAOSHIUNG, TAIWAN 

 

 
 

 

 

ISLA BARROW, AUSTRALIA 

 

ESC ha proporcionado soluciones para Pilotes de Tubería de Muros 

Combinados en proyectos a nivel mundial. Junto con fabricar el 

material y entregarlo, ESC ha proporcionado un diseño geotécnico 

completo basado en las especificaciones del cliente y en conformidad 

con los estándares internacionales de diseño. En este catálogo, 

encontrará algunas de las posibles configuraciones de los perfiles de 

pilotes de tubería y tablestacas de relleno. Por favor, contacte a 

nuestro departamento de ingeniería en engineering@escpile.com para 

ver si podemos proveerle un diseño más óptimo, de manera gratuita. 

Para los proyectos que enumeramos aquí, ESC ha proporcionado 

diversos componentes junto con los materiales de pilotes de tubería y 

tablestacas de relleno. Estos incluyen sistemas de Tensores, 

Revestimientos Anticorrosivos, y Bolardos de acero. 

ESC Muros Combinados Tubulares de Acero 

REFERENCIAS DEL PROYECTO 
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            PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC TUBO-HRZ MURO COMBINADO 

              ESC-HRZ TABLAESTACAS DE RELLENO 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Muros Combinados Tubulares de Acero 

* Mass60% se refiere a un muro combinado, donde el 60% de la Longitud del Pilote de Tubería King es de tablaestaca. Mass100% se refiere a longitudes iguales de 
tablestaca y Pilote de Tubería King. Por favor refiérase a nuestra sección 'Ecuaciones útiles' para calcular otras combinaciones de longitud. 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

Sección 

Ancho Altura 

 

Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Moment 

of Inertia  

Área de 
recubrimiento 
(ambos lados por 

pilote doble) 

Grosor 

(tf) (tw) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-HRZ14-1540 1540 345 9.5 9.5 101.8 159.2 2094.4 35,990 3.92 

ESC-HRZ19-1400 1400 421 9.5 9.5 101.8 160.4 2632 55,412 3.94 

ESC-HRZ26-1400 1400 460 12.2 12.2 131.2 206 3640 83,776 4.10 

ESC-HRZ38-1400 1400 500 16 12.2 161.2 253 5320 132,972 4.36 

Ancho del Sistema 

Sección de Combinación 

(Pilote de Tubería/
Tablaestaca) 

Propiedades del Pilote de Tubería Properties of Combined Wall 

Diametro 
Exterior 

Ancho del 
Tubo 

Tubo 
(con/

agarre) 
Peso 

Ancho del 
Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
la Sección 

Mass per Unit Area 

Área 
Transvers

al 

Recubrimi
ento de 
Ambos 

lados del 
Muro** 

Masa60%* Masa100%
* 

mm mm kg/m mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm2/m m2/m 

ESC-P762/HRZ14-1540 762 7.90 156.9 2,362 71,584 1,879 106.9 133.8 170.5 6.54 

ESC-P762/HRZ19-1400 762 9.53 186.8 2,222 96,690 2,538 127.4 156.2 199.0 6.56 

ESC-P914.4/HRZ26-1400 914.4 9.53 222.6 2,374 152,031 3,325 145.8 180.5 229.9 7.20 

ESC-P914.4/HRZ38-1400 914.4 12.70 292.4 2,374 210,041 4,594 187.1 229.7 292.6 7.46 

ESC-P1066.8/HRZ14-1540 1066.8 11.11 299.3 2,667 206,057 3,863 148.1 171.9 219.0 7.50 

ESC-P1066.8/HRZ19-1400 1066.8 12.70 340.1 2,527 253,153 4,746 172.7 198.1 252.3 7.52 

ESC-P1066.8/HRZ26-1400 1066.8 15.88 421.4 2,527 319,600 5,992 215.7 248.3 316.3 7.68 

ESC-P1066.8/HRZ38-1400 1066.8 19.05 502.2 2,527 393,284 7,373 258.8 298.9 380.8 7.94 

ESC-P1219.2/HRZ14-1540 1219.2 12.70 387.9 2,819 323,499 5,307 171.5 194.1 247.2 7.98 

ESC-P1219.2/HRZ19-1400 1219.2 15.88 481.1 2,679 426,199 6,991 215.5 239.4 305.0 8.00 

ESC-P1219.2/HRZ26-1400 1219.2 19.05 573.8 2,679 514,082 8,433 260.3 291.1 370.8 8.16 

ESC-P1219.2/HRZ38-1400 1219.2 22.23 666.1 2,679 608,504 9,982 305.3 343.0 437.0 8.42 

ESC-P1371.6/HRZ14-1540 1371.6 14.29 488.3 2,972 484,311 7,062 196.4 217.9 277.6 8.46 

ESC-P1371.6/HRZ19-1400 1371.6 15.88 540.8 2,832 568,259 8,286 225.0 247.6 315.4 8.48 

ESC-P1371.6/HRZ26-1400 1371.6 19.05 645.4 2,832 683,437 9,966 271.6 300.7 383.0 8.64 

ESC-P1371.6/HRZ38-1400 1371.6 22.23 749.6 2,832 804,479 11,731 318.3 354.1 451.0 8.90 

ESC-P1524/HRZ14-1540 1524 15.88 600.4 3,124 696,111 9,135 222.8 243.2 309.8 8.94 

ESC-P1524/HRZ19-1400 1524 19.05 717.0 2,984 873,240 11,460 272.5 294.0 374.6 8.96 

ESC-P1524/HRZ26-1400 1524 22.23 833.1 2,984 1,018,949 13,372 320.6 348.2 443.6 9.12 

ESC-P1524/HRZ38-1400 1524 25.40 948.7 2,984 1,169,897 15,353 368.8 402.7 513.0 9.38 

ESC-P1676.4/HRZ14-1540 1676.4 17.46 724.4 3,276 966,666 11,533 250.3 269.7 343.6 9.41 

ESC-P1676.4/HRZ19-1400 1676.4 19.05 788.6 3,136 1,103,664 13,167 282.1 302.6 385.5 9.43 

ESC-P1676.4/HRZ26-1400 1676.4 22.23 916.7 3,136 1,286,499 15,348 331.7 357.9 456.0 9.59 

ESC-P1676.4/HRZ38-1400 1676.4 25.40 1044.2 3,136 1,473,958 17,585 381.3 413.6 526.9 9.85 

ESC-P1828.8/HRZ14-1540 1828.8 19.05 860.2 3,429 1,303,860 14,259 278.7 297.3 378.7 9.89 

ESC-P1828.8/HRZ19-1400 1828.8 20.64 930.3 3,289 1,473,824 16,118 312.1 331.6 422.5 9.91 

ESC-P1828.8/HRZ26-1400 1828.8 22.23 1000.2 3,289 1,590,426 17,393 341.7 366.8 467.2 10.07 

ESC-P1828.8/HRZ38-1400 1828.8 25.40 1139.7 3,289 1,819,618 19,900 392.7 423.5 539.4 10.33 

ESC-P1981.2/HRZ26-1400 1981.2 22.23 1083.7 3,441 1,931,285 19,496 350.8 374.8 477.4 10.55 

ESC-P1981.2/HRZ38-1400 1981.2 25.40 1235.1 3,441 2,207,507 22,285 403.0 432.4 550.9 10.81 

ESC-P2133.6/HRZ26-1400 2133.6 22.23 1167.2 3,594 2,309,534 21,649 359.2 382.1 486.8 11.03 

ESC-P2133.6/HRZ38-1400 2133.6 25.40 1330.6 3,594 2,638,145 24,730 412.5 440.7 561.4 11.29 

** El área de recubrimiento excluye el área interna de tubería y enclavamientos. 
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Propiedades del Pilote de 
Tubería     

Tablaestaca de Relleno Tipo IIIw-2  Tablaestaca de Relleno Tipo IVw-2  

Tubo OD Tubo t Tubo (con/
agarre) 
Peso 

Ancho del 
Sistema 

w 

Recubrimi
ento de 
Ambos 

lados del 
Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
la Sección 

Masa60%* Masa100%
* Recubrimient

o de Ambos 
lados del 

Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de la 
Sección 

Masa60%* Masa100%
* 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

762.0 9.52 198.7 2,025 6.19 196,323 2,545 107.2 178.7 6.35 223,447 2,896 121.8 203.0 

762.0 12.70 256.7 2,025 6.19 246,883 3,200 124.4 207.4 6.35 274,007 3,551 139.0 231.7 

914.4 9.52 234.5 2,177 6.67 314,034 3,155 109.6 182.6 6.83 341,158 3,427 123.1 205.2 

914.4 11.13 269.5 2,177 6.67 359,172 3,608 119.2 198.7 6.83 386,296 3,880 132.8 221.3 

914.4 12.70 304.4 2,177 6.67 402,719 4,045 128.9 214.8 6.83 429,843 4,318 142.4 237.3 

1066.8 12.70 352.1 2,330 7.15 621,224 4,999 132.7 221.2 7.31 648,348 5,217 145.4 242.3 

1066.8 15.87 433.4 2,330 7.15 760,541 6,120 153.6 256.1 7.31 787,665 6,338 166.3 277.2 

1219.2 15.87 493.0 2,482 7.63 1,123,102 7,422 158.6 264.4 7.79 1,150,226 7,602 170.5 284.2 

1219.2 19.05 585.8 2,482 7.63 1,330,523 8,793 181.0 301.7 7.79 1,357,647 8,972 192.9 321.6 

1371.6 15.87 552.7 2,635 8.11 1,590,169 8,784 162.7 271.2 8.27 1,617,293 6,035 117.5 195.8 

1371.6 19.05 657.3 2,635 8.11 1,888,413 10,432 186.5 310.8 8.27 1,915,537 7,148 133.5 222.6 

1524.0 15.87 612.4 2,787 8.59 2,174,978 10,223 166.7 277.8 8.75 2,202,102 7,118 121.9 203.2 

1524.0 19.05 728.9 2,787 8.59 2,587,306 12,161 191.7 319.5 8.75 2,614,430 8,451 139.1 231.8 

1676.4 17.48 736.3 2,939 9.07 3,171,204 12,849 183.3 305.5 9.23 3,198,328 9,058 135.1 225.2 

1676.4 19.05 800.5 2,939 9.07 3,443,091 13,951 196.4 327.3 9.23 3,470,215 9,828 144.3 240.5 

1828.8 20.65 942.1 3,092 9.55 4,831,473 17,062 214.2 356.9 9.71 4,858,597 12,173 158.7 264.5 

1828.8 25.40 1151.5 3,092 9.55 5,888,358 20,794 254.7 424.5 9.71 5,915,482 14,821 187.5 312.5 

1981.2 22.22 1095.6 3,244 10.02 6,597,705 20,498 232.5 387.4 10.18 6,624,829 14,805 173.7 289.6 

1981.2 25.40 1247.0 3,244 10.02 7,500,469 23,303 260.4 434.0 10.18 7,527,593 16,822 193.8 323.1 

2133.6 22.22 1179.1 3,397 10.50 8,250,945 22,737 236.8 394.6 10.66 8,278,069 16,618 178.8 298.0 

Sección 

Ancho 
 

Altura 
 

Grosor Grosor Modulo 
de 

Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 
(ambos lados 

por pilote 
(tf) (tw) (h) (w) 

mm mm mm mm cm³ cm4 m²/m 

Type IIIw-2 1200 360 13.0 163.20 2,040 36,713 3.80 

Type IVw-2 1200 420 18.0 212.40 3,040 63,837 3.96 

Type IIIw-3 1800 360 13.0 244.80 2,470 53,922 5.70 

Type IVw-3 1800 420 18.0 318.60 3,680 93,766 5.94 

     ROLADAS EN CALIENTE TABLAESTACAS DE RELLENO U 

EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

Propiedades del Pilote de 
Tubería   

  Tablaestaca de Relleno Tipo IIIw-3  Tablaestaca de Relleno Tipo IVw-3  

Tubo OD Tubo t Tubo 
(con/

agarre) 
Peso 

Ancho del 
Sistema 

w 

Recubrimi
ento de 
Ambos 

lados del 
Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
la Sección 

Masa60%* Masa100%
* Recubrimient

o de Ambos 
lados del 

Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de la 
Sección 

Masa60%* Masa100%
* 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

762.0 9.52 198.7 2,625 8.09 213,531 2,135 101.4 169.0 8.33 253,375 2,533 118.2 197.1 

762.0 12.70 256.7 2,625 8.09 264,091 2,641 114.6 191.0 8.33 303,935 3,039 131.5 219.2 

914.4 9.52 234.5 2,777 8.57 331,242 2,609 103.5 172.6 8.81 371,086 2,922 119.5 199.1 

914.4 11.13 269.5 2,777 8.57 376,380 2,964 111.1 185.2 8.81 416,224 3,278 127.0 211.7 

914.4 12.70 304.4 2,777 8.57 419,927 3,307 118.6 197.7 8.81 459,771 3,621 134.6 224.3 

1066.8 12.70 352.1 2,930 9.05 638,432 4,085 122.2 203.7 9.29 678,276 4,340 137.4 228.9 

1066.8 15.87 433.4 2,930 9.05 777,749 4,977 138.9 231.5 9.29 817,593 5,232 154.0 256.7 

1219.2 15.87 493.0 3,082 9.53 1,140,310 6,069 143.6 239.4 9.77 1,180,154 6,281 158.0 263.3 

1219.2 19.05 585.8 3,082 9.53 1,347,731 7,173 161.7 269.5 9.77 1,387,575 7,385 176.1 293.4 

1371.6 15.87 552.7 3,235 10.01 1,607,377 4,058 82.8 138.1 10.25 1,647,221 3,142 68.4 114.0 

1371.6 19.05 657.3 3,235 10.01 1,905,621 4,811 93.7 156.2 10.25 1,945,465 3,711 76.6 127.7 

1524.0 15.87 612.4 3,387 10.49 2,192,186 4,853 86.8 144.6 10.73 2,232,030 3,757 71.7 119.4 

1524.0 19.05 728.9 3,387 10.49 2,604,514 5,766 98.6 164.3 10.73 2,644,358 4,451 80.6 134.4 

1676.4 17.48 736.3 3,539 10.97 3,188,412 6,256 96.8 161.4 11.21 3,228,256 4,846 79.6 132.7 

1676.4 19.05 800.5 3,539 10.97 3,460,299 6,789 103.1 171.9 11.21 3,500,143 5,254 84.5 140.8 

1828.8 20.65 942.1 3,692 11.45 4,848,681 8,508 114.3 190.4 11.69 4,888,525 6,600 93.4 155.6 

1828.8 25.40 1151.5 3,692 11.45 5,905,566 10,362 134.4 224.0 11.69 5,945,410 8,026 108.9 181.5 

1981.2 22.22 1095.6 3,844 11.92 6,614,913 10,458 126.0 209.9 12.16 6,654,757 8,140 102.8 171.4 

1981.2 25.40 1247.0 3,844 11.92 7,517,677 11,885 140.2 233.6 12.16 7,557,521 9,244 113.8 189.7 

2133.6 22.22 1179.1 3,997 12.40 8,268,153 11,855 130.7 217.8 12.64 8,307,997 9,265 106.9 178.2 

TYPE…..-3 TYPE…..-2 

                TUBO-DOBLE U  

* excluye la sección interna del enclavamiento 

* Mass60% se refiere a un muro combinado, donde el 60% de la Longitud del Pilote de Tubería King es de tablaestaca. Mass100% se refiere a longitudes iguales de 
tablestaca y Pilote de Tubería King. Por favor refiérase a nuestra sección 'Ecuaciones útiles' para calcular otras combinaciones de longitud. 

** El área de recubrimiento excluye el área interna de tubería y enclavamientos. 

    PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC TUBO-S MURO COMBINADO 

                 TUBO-TRIPLE U  
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ESC Muros Combinados Tubulares de Acero 

          ESC-CRZ TABLAESTACAS DE RELLENO 

Sección de Combinación 

(Pilote de Tubería/Tablaestaca) 

Propiedades del Pilote de 
Tubería Propiedades de Muro Combinado 

Diametro 
Exterior 

Ancho del 
Tubo 

Tubo 
(con/

agarre) 
Peso 

Ancho del 
Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
la Sección 

Masa por Unidad de 
Área 

Área 
Transversa

l 

Recubrimient
o de Ambos 

lados del 
Muro 

Masa60%* Masa100%
* 

mm mm kg/m mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm2/m m2/m 

ESC609.6/ESC-CRZ14-1540 609.6 6.35 109.47 2243 41,198 1,352 94.96 130.18 163.91 6.94 

ESC609.6/ESC-CRZ19-1400 609.6 9.52 155.89 2103 64,677 2,122 121.44 157.72 198.86 7.00 

ESC609.6/ESC-CRZ26-1400 609.6 12.70 204.95 2108 90,096 2,956 159.70 207.04 261.81 7.16 

ESC762/ESC-CRZ14-1540 762.0 7.92 162.29 2395 71,407 1,874 110.97 143.95 181.57 7.41 

ESC762/ESC-CRZ19-1400 762.0 9.52 191.67 2255 95,122 2,497 129.10 162.93 205.63 7.47 

ESC762/ESC-CRZ26-1400 762.0 12.70 252.68 2260 129,932 3,410 170.05 214.20 271.06 7.63 

ESC914.4/ESC-CRZ14-1540 914.4 9.52 227.45 2547 123,525 2,702 129.91 160.92 203.29 7.89 

ESC914.4/ESC-CRZ19-1400 914.4 11.13 262.93 2407 156,745 3,428 150.53 182.22 230.32 7.95 

ESC914.4/ESC-CRZ26-1400 914.4 12.70 300.41 2412 186,322 4,075 179.10 220.45 279.14 8.11 

ESC1066.8/ESC-CRZ14-1540 1066.8 11.13 304.76 2700 204,426 3,833 151.22 180.47 228.30 8.37 

ESC1066.8/ESC-CRZ19-1400 1066.8 12.70 345.15 2560 249,785 4,683 173.68 203.49 257.52 8.43 

ESC1066.8/ESC-CRZ26-1400 1066.8 15.87 429.31 2565 314,763 5,901 218.71 257.61 326.58 8.59 

ESC1219.2/ESC-CRZ19-1400 1219.2 12.70 392.88 2712 343,325 5,632 181.52 209.65 265.47 8.91 

ESC1219.2/ESC-CRZ26-1400 1219.2 15.87 488.96 2717 430,541 7,063 228.40 265.11 336.22 9.07 

ESC1219.2/ESC-CRZ38-1400 1219.2 19.05 581.83 2717 531,842 8,724 271.60 314.34 398.93 9.93 

ESC1219.2/ESC-CRZ48-1400 1219.2 19.05 596.33 2754 542,262 8,895 286.96 341.80 432.36 10.23 

ESC1371.6/ESC-CRZ19-1400 1371.6 14.30 493.66 2865 509,504 7,429 207.05 233.68 296.17 9.39 

ESC1371.6/ESC-CRZ26-1400 1371.6 15.87 548.60 2870 570,439 8,318 237.05 271.82 344.84 9.55 

ESC1371.6/ESC-CRZ38-1400 1371.6 19.05 653.43 2870 698,010 10,178 282.13 322.59 409.53 10.41 

ESC1371.6/ESC-CRZ48-1400 1371.6 19.05 667.93 2907 705,769 10,291 296.55 348.51 441.07 10.71 

ESC1524/ESC-CRZ19-1400 1524.0 15.87 605.25 3017 726,932 9,540 233.57 258.86 328.32 9.87 

ESC1524/ESC-CRZ26-1400 1524.0 19.05 725.03 3022 871,631 11,439 283.48 316.49 401.82 10.03 

ESC1524/ESC-CRZ38-1400 1524.0 20.65 783.60 3022 962,069 12,626 310.97 349.40 443.75 10.89 

ESC1524/ESC-CRZ48-1400 1524.0 20.65 798.10 3059 966,247 12,680 324.33 373.70 473.30 11.19 

ESC1676.4/ESC-CRZ19-1400 1676.4 17.48 730.13 3169 1,006,304 12,006 261.75 285.82 362.73 10.35 

ESC1676.4/ESC-CRZ26-1400 1676.4 19.05 796.63 3174 1,099,374 13,116 292.42 323.85 411.26 10.51 

ESC1676.4/ESC-CRZ38-1400 1676.4 20.65 861.21 3174 1,207,525 14,406 320.49 357.07 453.59 11.37 

ESC1676.4/ESC-CRZ48-1400 1676.4 20.65 875.71 3211 1,208,676 14,420 333.10 380.13 481.63 11.67 

ESC1828.8/ESC-CRZ19-1400 1828.8 19.05 865.22 3322 1,351,626 14,782 290.41 313.37 397.90 10.83 

ESC1828.8/ESC-CRZ26-1400 1828.8 20.65 938.82 3327 1,466,345 16,036 321.77 351.75 446.87 10.99 

ESC1828.8/ESC-CRZ38-1400 1828.8 25.40 1147.65 3327 1,804,423 19,733 391.91 426.82 542.49 11.85 

ESC1828.8/ESC-CRZ48-1400 1828.8 25.40 1162.15 3364 1,798,957 19,674 403.17 448.06 568.28 12.15 

ESC1981.2/ESC-CRZ26-1400 1981.2 22.22 1091.48 3479 1,909,769 19,279 351.55 380.23 483.19 11.46 

ESC1981.2/ESC-CRZ38-1400 1981.2 25.40 1243.12 3479 2,188,741 22,095 402.19 435.56 553.68 12.32 

ESC1981.2/ESC-CRZ48-1400 1981.2 25.40 1257.62 3516 2,179,468 22,001 412.84 455.79 578.24 12.62 

ESC2133.6/ESC-CRZ26-1400 2133.6 22.22 1174.99 3632 2,284,863 21,418 359.79 387.26 492.21 11.94 

ESC2133.6/ESC-CRZ38-1400 2133.6 22.22 1174.99 3632 2,303,542 21,593 366.55 398.52 506.55 12.80 

ESC2133.6/ESC-CRZ48-1400 2133.6 22.22 1189.49 3669 2,293,496 21,499 377.12 418.29 530.56 13.10 

Sección 

Ancho Altura Grosor Área 
Transversal 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 
(ambos lados 

por pilote 
doble) 

(tf) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 

ESC-CRZ14-1540 1540 345 10.0 213.4 167.48 2,129 37,642 4.30 

ESC-CRZ19-1400 1400 421 9.5 206.7 160.74 2,605 55,187 4.36 

ESC-CRZ26-1400 1400 460 12.2 273.4 213.40 3,636 83,773 4.50 

ESC-CRZ38-1400 1400 560 13.0 323.9 254.28 5,411 151,607 5.36 

ESC-CRZ48-1400 1400 590 15.0 398.1 312.54 6,767 199,984 5.36 

            PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC TUBO-CRZ MURO COMBINADO 
EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

w 

* Mass60% se refiere a un muro combinado, donde el 60% de la Longitud del Pilote de Tubería King es de tablaestaca. Mass100% se refiere a longitudes iguales de 
tablestaca y Pilote de Tubería King. Por favor refiérase a nuestra sección 'Ecuaciones útiles' para calcular otras combinaciones de longitud. 

** El área de recubrimiento excluye el área interna de tubería y enclavamientos. 
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Propiedades del Pilote de 
Tubería 

    Tablaestaca de Relleno ESC-S8  Tablaestaca de Relleno ESC-S10  Tablaestaca de Relleno ESC-S12  

Tubo OD Tubo t Tubo 
(con/

agarre) 
Peso 

Ancho del 
Sistema 

w 

Recubrimi
ento de 
Ambos 

lados del 
Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo 
de la 

Sección 

Masa6

0%* 
Masa1

00%
* 

Recubrimien
to de 

Ambos 
lados del 

Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modulo 
de la 

Secció
n 

Masa60

%* 

Recubrimi
ento de 
Ambos 

lados del 
Muro 

Inercia del 
Sistema 

Modul
o de la 
Secció

n 

Masa60

%* 

mm mm kg/m mm m2/m cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

914 10.0 222.9 2,410 3.15 136,860 2,995 129 153 140,685 3,075 136 165 144,800 3,165 146 182 

914 12.0 266.9 2,410 3.15 159,950 3,500 147 171 163,775 3,580 154 183 167,765 3,670 164 200 

914 14.0 310.7 2,410 3.15 182,730 3,995 165 189 186,555 4,080 172 201 190,425 4,165 182 219 

914 16.0 354.3 2,410 3.15 205,205 4,490 183 207 209,025 4,570 190 219 212,780 4,655 200 236 

1016 12.0 297.1 2,520 3.47 205,565 4,045 153 176 209,235 4,115 160 187 212,835 4,190 169 204 

1016 14.0 346.0 2,520 3.47 235,850 4,640 172 196 239,520 4,715 179 207 242,970 4,780 189 224 

1016 16.0 394.6 2,520 3.47 265,770 5,230 192 215 269,440 5,300 199 226 272,735 5,365 208 243 

1016 18.0 443.0 2,520 3.47 295,330 5,810 211 234 298,995 5,885 218 245 302,145 5,945 227 262 

1219 14.0 416.0 2,720 4.11 368,605 6,045 185 206 372,000 6,100 191 217 374,575 6,145 200 233 

1219 16.0 474.7 2,720 4.11 417,155 6,840 207 228 420,550 6,900 213 239 422,900 6,935 222 254 

1219 18.0 533.1 2,720 4.11 465,215 7,630 228 250 468,610 7,685 234 260 470,740 7,720 243 275 

1219 20.0 591.4 2,720 4.11 512,790 8,410 250 271 516,185 8,465 256 281 518,090 8,500 265 297 

1422 16.0 554.8 2,920 4.75 611,460 8,600 220 240 614,620 8,640 226 250 615,970 8,660 234 264 

1422 18.0 623.2 2,920 4.75 683,330 9,610 243 263 686,485 9,655 249 273 687,525 9,670 257 287 

1422 20.0 691.5 2,920 4.75 754,575 10,610 267 287 757,735 10,655 273 296 758,465 10,670 281 311 

1422 22.0 759.6 2,920 4.75 825,210 11,605 290 310 828,370 11,650 296 320 828,790 11,655 304 334 

1524 16.0 595.0 3,020 5.07 725,855 9,525 226 245 728,910 9,565 231 254 729,735 9,575 239 268 

1524 18.0 668.5 3,020 5.07 811,760 10,650 250 270 814,815 10,690 256 279 815,280 10,695 264 293 

1524 20.0 741.8 3,020 5.07 896,980 11,770 274 294 900,030 11,810 280 303 900,140 11,810 288 317 

1524 22.0 814.9 3,020 5.07 981,510 12,880 298 318 984,560 12,920 304 327 984,315 12,915 312 341 

1626 18.0 713.8 3,130 5.39 953,070 11,720 256 275 956,025 11,755 262 284 955,905 11,760 269 297 

1626 20.0 792.1 3,130 5.39 1,053,675 12,965 281 300 1,056,625 12,995 287 309 1,056,100 12,990 294 322 

1626 22.0 870.3 3,130 5.39 1,153,520 14,185 306 325 1,156,470 14,225 312 334 1,155,540 14,210 319 347 

1626 24.0 948.2 3,130 5.39 1,252,610 15,405 331 350 1,255,560 15,440 337 359 1,254,230 15,425 244 372 

1829 18.0 803.9 3,330 6.03 1,273,280 13,920 268 285 1,276,050 13,950 273 294 1,274,725 13,935 280 306 

1829 20.0 892.3 3,330 6.03 1,408,805 15,405 294 312 1,411,580 15,435 299 320 1,409,735 15,415 307 333 

1829 22.0 980.4 3,330 6.03 1,543,425 16,875 321 338 1,546,200 16,905 326 347 1,543,845 16,880 333 359 

1829 24.0 1068.3 3,330 6.03 1,677,145 18,335 347 365 1,679,920 18,370 352 373 1,677,055 18,335 359 385 

2032 20.0 992.4 3,530 6.66 1,822,570 17,935 306 322 1,825,185 17,960 310 330 1,821,965 17,930 317 342 

2032 22.0 1090.5 3,530 6.66 1,997,795 19,660 334 350 2,000,410 19,685 338 358 1,996,560 19,650 345 370 

2032 24.0 1188.5 3,530 6.66 2,171,965 21,375 361 378 2,174,575 21,400 366 386 2,170,105 21,355 372 397 

2032 26.0 1286.2 3,530 6.66 2,345,085 23,080 389 405 2,347,700 23,105 394 413 2,342,605 23,055 400 425 

2540 22.0 1366.1 4,040 8.26 3,424,015 26,960 360 374 3,426,300 26,975 364 381 3,418,465 26,915 370 391 

2540 24.0 1489.2 4,040 8.26 3,725,570 29,335 390 405 3,727,855 29,350 394 412 3,719,075 29,280 400 422 

2540 26.0 1612.0 4,040 8.26 4,025,675 31,695 421 435 4,027,960 31,715 425 442 4,018,240 31,640 430 452 

2540 28.0 1734.6 4,040 8.26 4,324,335 34,050 451 466 4,326,620 34,065 455 473 4,315,965 33,980 461 482 

2997 22.0 1614.1 4,500 9.70 5,067,380 33,815 378 391 5,069,435 33,830 382 398 5,057,765 33,750 387 407 

2997 24.0 1759.6 4,500 9.70 5,516,175 36,810 411 424 5,518,225 36,825 415 430 5,505,295 36,735 419 439 

2997 26.0 1905.0 4,500 9.70 5,963,145 39,790 443 456 5,965,195 39,805 447 462 5,951,005 39,710 452 471 

2997 28.0 2050.2 4,500 9.70 6,408,295 42,765 475 488 6,410,350 42,775 479 195 6,394,905 42,675 484 503 

Sección 

Ancho 
 

Altura 
 

Grosor Área 
Transversa

l 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 

(ambos lados por 
pilote doble) 

(tf) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm mm cm³ cm4 m²/m m²/m 

ESC-S8 1440 414 7.75 151.8 119.2 1,900 965 3.79 

ESC-S10 1440 416 9.75 187.8 147.4 2,360 1,187 3.79 

ESC-S12 1440 423 11.75 227.6 178.7 2,950 1,466 3.82 

            ESC-S TABLAESTACAS DE RELLENO  

        PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC TUBO-S MURO COMBINADO 
EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC Muros Combinados Tubulares de Acero 

* Mass60% se refiere a un muro combinado, donde el 60% de la Longitud del Pilote de Tubería King es de tablaestaca. Mass100% se refiere a longitudes iguales de 
tablestaca y Pilote de Tubería King. Por favor refiérase a nuestra sección 'Ecuaciones útiles' para calcular otras combinaciones de longitud. 

** El área de recubrimiento excluye el área interna de tubería y enclavamientos. 

t 
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              PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC TUBO-TUBO MURO COMBINADO 

OPCIONES DE EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO 

ESC-PHK ESC-PCR ESC-PB ESC-PPP ESC-PPT ESC-PT 

* El ancho del sistema es indicativo para la serie ESC-PB que tiene un ancho de unidad 
de 84 mm y una masa de 19,8 kg / m, otras opciones de enclavamiento tendrán 
anchuras diferentes. Contáctenos en engineering@escpile.com para obtener más 

detalles. 

ESC Tubo-Tubo Muro Sistemas 

 Tubo-Tubo Sistema 

Diametro 
Exterior 

Ancho del 
Muro 

Ancho 
Combinado 

del Sistema * 

Peso del 
Pilote 

Peso de la 

Pilote con 

conector 

Modulo de la 
Sección 

Combinado 

Inercia 
Combinada del 

Sistema 

mm mm mm kg/m kg/m cm3/m cm4/m 

ESC-PB609.6 x 9.5 609.6 9.5 693.6 140.6 160.4 3,810 116,270 

ESC-PB609.6 x 12.7 609.6 12.7 693.6 186.9 206.7 5,020 152,990 

ESC-PB609.6 x 15.9 609.6 15.9 693.6 232.8 252.6 6,190 188,520 

ESC-PB762 x 9.5 762 9.5 846 176.3 196.1 4,930 187,930 

ESC-PB762 x 12.7 762 12.7 846 234.7 254.5 6,510 248,080 

ESC-PB762 x 15.9 762 15.9 846 292.6 312.4 8,050 306,670 

ESC-PB914.4 x 12.7 914.4 12.7 998.4 282.4 302.2 8,010 366,300 

ESC-PB914.4 x 15.9 914.4 15.9 998.4 352.3 372.1 9,930 453,780 

ESC-PB914.4 x 19.1 914.4 19.1 998.4 421.7 441.5 11,800 539,380 

ESC-PB1066.8 x 12.7 1066.8 12.7 1150.8 330.1 349.9 9,520 507,660 

ESC-PB1066.8 x 15.9 1066.8 15.9 1150.8 412.1 431.9 11,810 629,860 

ESC-PB1066.8 x 19.1 1066.8 19.1 1150.8 493.5 513.3 14,060 749,810 

ESC-PB1219.2 x 12.7 1219.2 12.7 1303.2 377.9 397.7 11,030 672,180 

ESC-PB1219.2 x 15.9 1219.2 15.5 1303.2 460.1 479.9 13,360 814,720 

ESC-PB1219.2 x 19.1 1219.2 19.1 1303.2 565.3 585.1 16,320 995,050 

ESC-PB1371.6 x 15.90 1371.6 15.93 1455.6 532.6 552.4 15,620 1,070,920 

ESC-PB1371.6 x 19.1 1371.6 19.1 1455.6 637.1 656.9 18,590 1,275,120 

ESC-PB1371.6 x 22.2 1371.6 22.2 1455.6 738.8 758.6 21,460 1,472,010 

ESC-PB1524 x 15.90 1524 15.9 1608 591.4 611.2 17,480 1,332,020 

ESC-PB1524 x 19.1 1524 19.1 1608 708.9 728.7 20,870 1,590,010 

ESC-PB1524 x 22.2 1524 22.2 1608 822.2 842 24,100 1,836,780 

ESC-PB1676.4 x 19.1 1676.4 19.1 1760.4 780.6 800.4 23,140 1,939,740 

ESC-PB1676.4 x 22.2 1676.4 22.2 1760.4 905.7 925.5 26,750 2,242,040 

ESC-PB1676.4 x 25.4 1676.4 25.4 1760.4 1034.2 1054 30,430 2,550,510 

ESC-PB1828.8 x 19.1 1828.8 19.1 1912.8 852.4 872.2 25,420 2,324,300 

ESC-PB1828.8 x 22.2 1828.8 22.2 1912.8 989.1 1008.9 29,390 2,687,790 

ESC-PB1828.8 x 25.4 1828.8 25.4 1912.8 1129.7 1149.5 33,450 3,059,050 

ESC-PB1961.2 x 22.2 1961.2 22.2 2045.2 1061.6 1081.4 31,690 3,107,900 

ESC-PB1961.2 x 25.4 1961.2 25.4 2045.2 1212.6 1232.4 36,080 3,538,460 

ESC-PB2133.6 x 22.2 2133.6 22.2 2217.6 1156 1175.8 34,690 3,700,750 

ESC-PB2133.6 x 25.4 2133.6 25.4 2217.6 1320.6 1340.4 39,510 4,215,110 
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             OPCIONES 

ESC ACCESORIOS DE PILOTES DE TUBERÍA 

LLAVE INTERNA DE CIZALLADURA 

CONEXIÓN DE BRIDA FENDER 

LLAVE EXTERNA DE CIZALLADURA 

SOPORTE DE PILOTE DE TUBERÍA  

CONECTOR SOLDADO DE TENSORES CÁNCAMO DE ELEVACIÓN 

ESC puede suministrar una amplia gama de accesorios y 

marcas para pilotes de tubería. Las llaves de cizallamiento 

pueden ser soldadas interna y externamente para 

proporcionar un empotramiento más rígido. Todos los 

componentes se sueldan basados en AWS D1.1 y otras 

normas bajo pedido del cliente. Presentamos algunos de 

los componentes típicos que se fabrican o aplican a los 

pilotes de tubería ESC. Se puede cumplir con las normas 

internacionales o requisitos específicos del proyecto. 

MARCAS 

ESC Accesorios de Pilotes de Tubería 
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           SERIE H-HRZ, H-CRZ, H-S  

ESC MURO COMBINADO H 

La Ventaja de ESC 

✓ Flexibilidad de diseño de Vigas Roladas en Frió y Fabricadas  

✓ Una gama completa de Enclavamientos & Tablestacas de relleno 

✓ Precio Competitivo 

✓ Diseño gratuito 

✓ Capacidad de suministrar cantidades pequeñas y grandes 

✓ Conjunto completo de componentes: Tensores, Vigas Horizontales de  

    Apoyo y más 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"Los pilotes H pueden ser llevados en las 
condiciones de conducción más difíciles debido 
al amplio radio de giro de la sección, lo cual 
proporciona una rigidez superior. Pueden ser 
utilizados en una amplia gama de aplicaciones." 

Perfiles de Muros Combinados 

SERIE H-HRZ SERIE H-CRZ SERIE H-S 

VEA NUESTRO VIDEO DE 

PROYECTOS DEL 2016 

ESCANEANDO EL SIGUIENTE 

CÓDIGO QR 

                                                                 ESC se enorgullece en presentar su 

Ensemblaje de Empalme de pilotes H ESC-HSP, el cual permite que los 

pilotes H sean entregados e instalados en longitudes más cortas y 

empalmados a medida que llegan al sitio. Esto puede ahorrarle costes 

logísticos y de tramitación. 

                  EMPALME DE PILOTES H 

1. Ambos extremos del pilote 

H se encajan en las ranuras de 

la brida antes de su 

instalación  

2. El ensamblaje de empalme de ESC-

HSP se monta sobre el extremo 

inferior de la parte superior del pilote H 

que esta completamente soldado . 

3. La parte superior del pilote H se 

eleva y coloca sobre el ya instalado 

pilote H a través de la ranura de la 

brida . 

4. Una vez que esté alineado, la 

parte inferior del pilote H se suelda 

completamente al ensamblaje de 

empalme de ESC-HSP  

Un sistema de muro combinado de pilote H consiste en pilotes de 

acero H que soportan la mayor parte de la carga y tablestacas de 

relleno, las cuales transmiten presión hacia los pilotes H. Los pilotes H 

puede variar en tamaño, desde la usual viga Rolada en Caliente hasta 

la Viga I diseñada por ESC. 

Los pilotes H tienen dos propósitos desde un punto de vista 

estructural, el primero es ser un elemento de retención que resiste 

presiones hidrostáticas horizontales y de tierra. El segundo propósito 

es actuar como un pilote de apoyo, resistiendo cargas verticales. Los 

muros combinados de pilotes H usualmente se utilizan cuando una 

serie estándar de tablestacas no tienen la fuerza necesaria para resistir 

las cargas de diseño requeridas. Al estar integrado con Sistemas de 

Autoamarre y otros puntos de anclaje se vuelve más simple, y ESC 

puede ofrecer una configuración completa como parte de su paquete 

de soluciones de apilamiento. Puede encontrar los grados de acero en 

la sección Grado de acero de tablestacas formadas en frío del 

catálogo. No es necesario que las tablestacas de relleno frecuente 

tengan la misma longitud que las pilas King H, generalmente entre el 

60 y el 100% de la longitud de la pila H.  

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 
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           REFERENCIAS DE PROYECTO 

ROMPEOLAS FUJAIRAH BERTH, UAE 

MURO COMBINADO JOHOR BAHRU, MALASIA 

ROMPEOLAS WATCO BERTHS, EEUU 

ROMPEOLAS FUJAIRAH BERTH, UAE 

DESVIACIÓN CANALIZADA OHAU, NUEVA ZELANDA 

PROTECCION DE LOS LIMITES DEL LOTE LARKIN, MALASIA PUERTO AL JAZEERAH, AUE  

 
 

 

 

 

  

 

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

                 TOLERANCIAS DE ENTREGA 

Componente H50/20A a H70/30C 
Todos los otros 
Pilotes H de ESC 

Estándar  EN 10248 EN 10249 

Masa  ± 5%  ± 5% 

Longitud  ± 200mm  ± 50mm 

Altura  ± 7.0mm  ± 10.0mm 

Grosor (≤12.5mm) +2.0/-1.0mm ± 0.46mm 

Grosor (>12.5mm) +2.5/-1.5mm ± 0.46mm 

Ancho  ± 2% de ancho  ± 2% de ancho 

Cuadrado en los 
extremos 

2% de ancho 2% de ancho 

Flexión 0.2% de largo 0.2% de largo 

Curvatura 0.2% de largo 0.2% de largo 

Torcido 
0.2% de longitud pero 
no mas de 100mm 

0.2% de longitud 
pero no mas de 
100mm 
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              ESC PILOTES H CON ENCLAVAMIENTO  Z ROLADO  EN CALIENTE 

           SERIE PILOTE H SIMPLE ...-1  

             SERIE PILOTE H DOBLE ...-2 

Sección de 
Pilote King  

h W1 W2 S t1 t2 Area 
Transversal 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Momento 
de Inercia 

Recubrimiento
(frente) 

Recubrimiento
(atras) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m 

ESC-880A-1H 820 460 475 16 20 22 344.2 273.97 9,732 411,083 0.66 3.19 

ESC-880B-1H 835 460 470 18 22 22 370.2 294.38 10,162 447,090 0.66 3.21 

ESC-880C-1H 862 460 462 20 20 22 380.9 302.75 10,594 472,543 0.66 3.25 

ESC-1080A-1H 1,086 460 473 22 20 20 439.9 349.13 14,111 800,695 0.66 3.72 

ESC-1080B-1H 1,085 460 465 22 22 24 464.6 368.48 15,570 867,862 0.66 3.69 

ESC-1080C-1H 1,089 460 465 22 26 26 491.9 389.88 16,643 944,994 0.66 3.69 

ESC-1080D-1H 1,093 460 467 24 28 28 531.7 421.13 17,992 1,021,037 0.66 3.70 

ESC-1180A-1H 1,108 460 475 26 28 28 558.5 442.23 18,878 1,080,029 0.66 3.74 

ESC-1180B-1H 1,108 460 477 26 30 30 576.8 456.56 19,812 1,130,671 0.66 3.74 

ESC-1180C-1H 1,116 460 464 28 32 32 613.5 485.34 20,881 1,205,270 0.66 3.73 

ESC-1180D-1H 1,117 460 472 28 34 34 633.8 501.32 21,999 1,264,288 0.66 3.74 

Sección de 
Pilote King  

h W1 W2 S t1 t2 Area 
Transversal 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Momento 
de 

Inercia 

Recubrimiento
(frente) 

Recubrimiento
(atras) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m 

ESC-880A-2H 820 932 955 16 22 22 686.7 542.82 19,517 820,152 1.13 3.70 

ESC-880B-2H 843 932 974 18 22 22 730.2 576.96 20,899 896,669 1.13 3.76 

ESC-880C-2H 866 932 997 18 22 22 743.5 587.44 21,972 961,844 1.13 3.83 

ESC-1080A-2H 1,071 932 951 22 20 24 889.7 702.22 29,313 
1,598,28

5 
1.13 4.19 

ESC-1080B-2H 1,081 932 951 22 24 24 929.7 733.56 31,375 
1,728,38

4 
1.13 4.20 

ESC-1080C-2H 1,075 932 935 22 28 28 994.3 784.33 34,266 
1,881,60

3 
1.13 4.17 

ESC-1080D-2H 1,068 932 932 22 32 32 1,061.5 837.02 37,267 
2,031,92

0 
1.13 4.16 

ESC-1180A-2H 1,098 932 979 24 30 30 1,094.8 863.16 38,805 
2,147,17

2 
1.13 4.26 

ESC-1180B-2H 1,110 932 980 26 30 30 1,142.8 900.89 40,082 
2,240,77

1 
1.13 4.28 

ESC-1180C-2H 1,100 932 998 26 34 34 1,216.1 958.38 43,727 
2,406,14

1 
1.13 4.28 

ESC-1180D-2H 1,111 932 1,007 28 34 34 1,266.6 998.02 45,069 
2,508,24

8 
1.13 4.31 

              ESC-HRZ TABLAESTACAS DE RELLENO 

Sección 

Ancho Altura Area 
Transversal 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 
(ambos lados 

por pilote doble) 

Grosor 

(tf) (tw) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-HRZ14-1540 1540 345 9.5 9.5 101.8 159.2 2094.4 35,990 3.92 

ESC-HRZ19-1400 1400 421 9.5 9.5 101.8 160.4 2632 55,412 3.94 

ESC-HRZ26-1400 1400 460 12.2 12.2 131.2 206 3640 83,776 4.10 

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

* excluye la sección interna del enclavamiento 
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                   PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC MURO COMBINADO H-S  

                   SERIE H…-1     SERIE H…-2  

Sección de 
Pilote H 

Tablaestaca de Relleno ESC-HRZ14-1540  Tablaestaca de Relleno ESC-HRZ19-1400   Tablaestaca de Relleno ESC-HRZ26-1400  

Ancho 
del 

Sistem
a 

Inercia 
del 

Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistem
a 

Inercia 
del 

Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia 
del 

Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

ESC-880A-1H 2,066 216,395 5,123 178.8 209.7 1,926 242,209 5,734 192.2 225.5 1,926 256,936 6,083 206.4 249.2 

ESC-880B-1H 2,066 233,824 5,315 188.7 219.5 1,926 260,904 5,930 202.8 236.1 1,926 275,631 6,265 217.0 259.8 

ESC-880C-1H 2,066 246,144 5,518 192.8 223.6 1,926 274,120 6,146 207.2 240.5 1,926 288,847 6,476 221.4 264.1 

ESC-1080A-1H 2,066 404,978 7,137 215.2 246.0 1,926 444,500 7,834 231.2 264.6 1,926 459,227 8,093 245.4 288.2 

ESC-1080B-1H 2,066 437,489 7,849 224.6 255.4 1,926 479,374 8,600 241.3 274.6 1,926 494,101 8,864 255.5 298.3 

ESC-1080C-1H 2,066 474,823 8,362 234.9 265.8 1,926 519,422 9,148 252.4 285.7 1,926 534,148 9,407 266.6 309.4 

ESC-1080D-1H 2,066 511,630 9,016 250.1 280.9 1,926 558,904 9,849 268.6 301.9 1,926 573,631 10,108 282.8 325.6 

ESC-1180A-1H 2,066 540,183 9,442 260.3 291.1 1,926 589,533 10,305 279.6 312.9 1,926 604,260 10,562 293.8 336.6 

ESC-1180B-1H 2,066 564,695 9,895 267.2 298.0 1,926 615,827 10,791 287.0 320.3 1,926 630,554 11,049 301.2 344.0 

ESC-1180C-1H 2,066 600,803 10,409 281.2 312.0 1,926 654,560 11,340 302.0 335.3 1,926 669,287 11,595 316.2 359.0 

ESC-1180D-1H 2,066 629,370 10,951 288.9 319.7 1,926 685,202 11,923 310.3 343.6 1,926 699,929 12,179 324.5 367.2 

ESC-880A-2H 2,538 337,329 8,027 251.5 276.6 2,398 365,123 8,689 266.5 293.3 2,398 376,951 8,970 277.9 312.3 

ESC-880B-2H 2,538 367,478 8,565 265.0 290.1 2,398 397,031 9,254 280.7 307.5 2,398 408,859 9,529 292.1 326.5 

ESC-880C-2H 2,538 393,158 8,981 269.1 294.2 2,398 424,210 9,690 285.1 311.9 2,398 436,038 9,961 296.5 330.9 

ESC-1080A-2H 2,538 643,922 11,810 314.3 339.4 2,398 689,615 12,648 333.0 359.7 2,398 701,443 12,865 344.4 378.7 

ESC-1080B-2H 2,538 695,183 12,620 326.7 351.8 2,398 743,868 13,503 346.0 372.8 2,398 755,696 13,718 357.4 391.8 

ESC-1080C-2H 2,538 755,553 13,759 346.7 371.8 2,398 807,763 14,710 367.2 394.0 2,398 819,591 14,926 378.6 413.0 

ESC-1080D-2H 2,538 814,779 14,944 367.4 392.5 2,398 870,447 15,965 389.2 415.9 2,398 882,275 16,182 400.6 435.0 

ESC-1180A-2H 2,538 860,190 15,546 377.7 402.8 2,398 918,509 16,600 400.1 426.8 2,398 930,337 16,814 411.5 445.9 

ESC-1180B-2H 2,538 897,069 16,046 392.6 417.7 2,398 957,541 17,128 415.8 442.6 2,398 969,369 17,340 427.2 461.6 

ESC-1180C-2H 2,538 962,226 17,487 415.2 440.3 2,398 1,026,503 18,655 439.8 466.5 2,398 1,038,331 18,870 451.2 485.6 

ESC-1180D-2H 2,538 1,002,458 18,012 430.9 456.0 2,398 1,069,083 19,210 456.3 483.1 2,398 1,080,911 19,422 467.7 502.1 

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

w w 
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 ESC-CRZ TABLAESTACAS DE RELLENO 

ESC PILOTES H CON ENCLAVAMIENTO  Z ROLADO  EN FRÍO 

           SERIE PILOTE H SIMPLE ...-1  

             SERIE PILOTE H DOBLE ...-2 

Sección 

Ancho 
 

Altura Grosor Area 
Transversal 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 

(ambos lados por 
pilote doble) 

(t) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-CRZ14-1540 1540 345 10 213.4 167.50 2,129 36,722 4.27 

ESC-CRZ19-1400 1400 421 9.5 206.7 162.24 2,605 54,774 4.35 

ESC-CRZ26-1400 1400 460 12.2 273.4 214.64 3,636 83,626 4.48 

Sección de 
Pilote King  

h W1 W2 S t1 t2 Area 
Transversal 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Modulo de 
Seccion  

Momento 
de Inercia 

Recubrim
iento

(frente) 

Recubrim
iento

(atras) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 cm4 m2/m m2/m 

880A-1C 818 414 458 16 20 20 347.2 273 9,273 10,635 410,899 0.56 3.36 

880B-1C 823 414 469 16 22 22 367.2 288 10,174 11,338 447,481 0.56 3.39 

880C-1C 845 414 472 18 22 22 387.4 304 10,790 11,893 484,558 0.56 3.44 

1080A-1C 1,070 414 450 22 20 20 447.7 351 13,994 15,703 800,267 0.56 3.84 

1080B-1C 1,075 414 470 22 22 24 478.6 376 16,087 16,874 894,796 0.56 3.88 

1080C-1C 1,078 414 464 22 26 26 502.3 394 16,973 18,278 958,819 0.56 3.87 

1080D-1C 1,102 414 476 22 28 28 527.7 414 18,644 19,660 1,065,528 0.56 3.94 

1180A-1C 1,118 414 465 22 30 30 544.8 428 19,587 20,752 1,138,135 0.56 3.94 

1180B-1C 1,117 414 435 24 32 32 572.7 450 19,938 21,616 1,170,438 0.56 3.87 

1180C-1C 1,128 414 487 24 34 34 609.1 478 22,662 23,026 1,301,446 0.56 4.00 

1180D-1C 1,127 414 466 26 36 36 639.4 502 23,221 23,944 1,342,122 0.56 3.94 

Sección de 
Pilote King  

h W1 W2 S t1 t2 Area 
Transversal 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Modulo 
de 

Seccion  

Momento 
de Inercia 

Recubrim
iento

(frente) 

Recubrim
iento

(atras) 

mm mm mm mm  mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 cm4 m2/m m2/m 

880A-2C 821 885 947 16 20 22 683.0 536 19,940 19,397 820,055 1.03 4.03 

880B-2C 834 885 947 18 22 22 735.8 578 20,962 21,166 890,450 1.03 4.03 

880C-2C 841 885 949 18 22 24 757.0 594 22,204 21,616 939,013 1.03 4.03 

1080A-2C 1,027 885 914 20 26 26 906.1 711 30,481 31,136 1,599,570 1.03 3.98 

1080B-2C 1,073 885 932 22 24 24 935.4 734 31,605 32,039 1,725,462 1.03 4.01 

1080C-2C 1,073 885 900 22 28 28 995.6 782 34,278 35,067 1,879,878 1.03 3.97 

1080D-2C 1,087 885 970 24 28 28 1,062.6 834 37,316 36,672 2,031,733 1.03 4.04 

1180A-2C 1,095 885 954 24 30 30 1,096.8 861 39,053 38,555 2,146,737 1.03 4.02 

1180B-2C 1,095 885 954 24 32 32 1,131.7 888 40,827 40,154 2,239,982 1.03 4.01 

1180C-2C 1,105 885 979 24 34 34 1,179.9 926 43,264 42,388 2,406,463 1.03 4.03 

1180D-2C 1,100 885 975 26 36 36 1,252.5 983 45,237 44,318 2,507,796 1.03 4.03 

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

* excluye la sección interna del enclavamiento 



 

COLD ROLLED SHEET PILES 

61 

                    PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC MURO COMBINADO H-CRZ 

                     ESC SERIE…-1C  

Sección de 
Pilote H 

Tablaestaca de Relleno ESC-CRZ14-1540  Tablaestaca de Relleno ESC-CRZ19-1400   Tablaestaca de Relleno ESC-CRZ26-1400  

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 

ESC-880A-1C 2,067 216,556 5,605 205.5 212.9 1,927 241,657 6,254 217.7 225.6 1,927 256,830 6,642 245.0 252.8 

ESC-880B-1C 2,067 234,254 5,935 213.1 220.5 1,927 260,640 6,604 225.9 233.8 1,927 275,613 6,983 253.2 261.1 

ESC-880C-1C 2,067 252,192 6,190 220.8 228.2 1,927 279,882 6,870 234.1 242.0 1,927 294,855 7,237 261.3 269.2 

ESC-1080A-1C 2,067 404,930 7,946 243.7 251.1 1,927 443,716 8,707 258.7 266.6 1,927 458,689 9,001 285.9 293.8 

ESC-1080B-1C 2,067 450,662 8,499 255.4 262.8 1,927 492,771 9,293 271.3 279.2 1,927 407,744 9,575 298.5 306.4 

ESC-1080C-1C 2,067 481,636 9,181 264.5 271.8 1,927 525,995 10,027 280.9 288.8 1,927 540,968 10,312 308.1 316.0 

ESC-1080D-1C 2,067 533,261 9,839 274.1 281.4 1,927 581,371 10,727 291.3 299.1 1,927 596,344 11,003 318.4 326.3 

ESC-1180A-1C 2,067 568,388 10,364 280.7 287.9 1,927 619,050 11,287 298.4 306.1 1,927 634,023 11,560 325.6 333.3 

ESC-1180B-1C 2,067 584,016 10,786 291.4 298.5 1,927 635,813 11,743 309.8 317.5 1,927 650,786 12,019 337.0 344.7 

ESC-1180C-1C 2,067 647,396 11,454 304.9 312.3 1,927 703,799 12,452 324.4 332.3 1,927 718,771 12,717 351.6 359.5 

ESC-1180D-1C 2,067 667,075 11,901 316.5 323.9 1,927 724,907 12,933 336.8 344.7 1,927 739,880 13,200 364.0 371.9 

ESC-880A-2C 2,538 337,580 7,985 271.2 277.2 2,398 364,816 8,904 284.9 291.2 2,398 376,848 8,914 306.7 313.1 

ESC-880B-2C 2,538 365,316 8,684 287.6 293.6 2,398 394,172 9,369 302.2 308.5 2,398 406,204 9,655 324.0 330.4 

ESC-880C-2C 2,538 384,451 9,195 294.1 300.1 2,398 414,423 9,912 309.1 315.5 2,398 426,455 10,200 331.0 337.3 

ESC-1080A-2C 2,538 644,717 12,550 340.3 346.2 2,398 689,885 13,429 357.9 364.3 2,398 701,917 13,663 379.8 386.1 

ESC-1080B-2C 2,538 694,320 12,892 349.3 355.3 2,398 742,384 13,785 367.5 373.9 2,398 754,416 14,008 389.4 395.7 

ESC-1080C-2C 2,538 755,161 14,087 368.0 373.9 2,398 806,777 15,050 387.2 393.6 2,398 818,809 15,274 409.1 415.4 

ESC-1080D-2C 2,538 814,994 14,710 388.7 394.7 2,398 870,103 15,705 409.2 415.5 2,398 882,135 15,922 431.0 437.4 

ESC-1180A-2C 2,538 860,307 15,451 399.3 405.2 2,398 918,061 16,488 420.4 426.7 2,398 930,093 16,704 442.2 448.6 

ESC-1180B-2C 2,398 897,046 16,080 434.0 416.0 2,398 956,946 17,154 431.8 438.1 2,398 968,978 17,370 453.6 460.0 

ESC-1180C-2C 2,398 962,642 16,956 449.7 430.9 2,398 1,026,371 18,079 447.5 453.9 2,398 1,038,402 18,291 469.4 475.7 

ESC-1180D-2C 2,538 1,002,568 17,717 447.4 453.4 2,398 1,068,628 18,885 471.3 477.7 2,398 1,080,660 19,097 493.2 499.5 

         ESCSERIE …-2C  

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 
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Sección 

Ancho 
 

Altura 
 

Grosor Area 
Transversal 

Peso Modulo de 
Seccion 
Elastica 

Momento 
de Inercia 

Área de 
recubrimiento 

(ambos lados por 
pilote doble) 

(t) Por Pilote (w) (h) 

mm mm mm cm² kg/m cm³ cm4 m²/m 

ESC-S8 1440 414 7.75 151.8 119.2 1,900 965 3.79 

ESC-S10 1440 416 9.75 187.8 147.4 2,360 1,187 3.79 

ESC-S12 1440 423 11.75 227.6 178.7 2,950 1,466 3.82 

          ESC-S TABLAESTACAS DE RELLENO 

             ESC-PILOTES H CON ENCLAVAMIENTO DE BARRA DE PILOTE 

Sección 
de Pilote H  

B C C' t t' Area de 
Sección 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Momento 
de Inercia 

Recubri
miento
(frente) 

B C C' t t' Area de 
Sección 

Masa Modulo 
de 

Seccion  

Momento 
de Inercia 

Recubri
miento
(frente) 

Recubri
miento
(atras) 

Recubrimie
nto(atras) 

mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm3 cm4 m2/m m2/m m2/m 

H50/20A 496 199 199 14 9 135.5 106 1,840 56,840 0.42 496 398 398 14 9 236.8 186 3,265 100,855 0.72 1.76 1.98 

H50/20B 500 200 200 16 10 148.5 117 2,070 63,380 0.42 500 400 400 16 10 262.8 206 3,700 113,240 0.72 1.77 1.99 

H50/20C 506 201 201 19 11 165.5 130 2,400 72,730 0.42 506 402 402 19 11 296.8 233 4,320 131,100 0.73 1.77 2.00 

H60/30A 582 300 300 17 12 208.7 164 3,725 125,660 0.52 582 600 600 17 12 383.2 301 6,830 230,410 0.80 2.23 2.55 

H60/30B 588 300 300 20 12 226.7 178 4,205 141,665 0.52 588 600 600 20 12 419.2 329 7,770 231,685 0.81 2.23 2.56 

H60/30C 594 302 302 23 14 256.6 202 4,825 161,615 0.52 594 604 604 23 14 479.0 376 8,970 300,660 0.81 2.24 2.57 

H70/30A 692 300 300 20 13 245.7 193 5,240 205,800 0.52 692 600 600 20 13 457.2 359 9,700 380,710 0.91 2.44 2.76 

H70/30B 700 300 300 24 13 269.7 212 6,000 235,750 0.52 700 600 600 24 13 505.2 397 11,190 439,550 0.92 2.45 2.77 

H70/30C 704 300 390 26 13 298.4 234 7,560 275,300 0.52 704 600 780 26 13 562.6 442 13,310 484,895 0.92 2.63 2.96 

H85/40A 872 427 557 16 14 309.3 243 9,225 419,350 0.65 872 854 1,114 16 14 584.4 459 16,530 751,455 1.09 3.44 3.90 

H85/40B 876 427 557 18 14 329.0 258 10,120 457,640 0.65 876 854 1,114 18 14 623.8 490 18,220 823,910 1.10 3.45 3.90 

H85/40C 880 427 557 20 14 348.6 274 11,020 496,160 0.65 880 854 1,114 20 14 663.0 521 19,925 896,975 1.10 3.45 3.91 

H90/40A 899 400 490 22 18 383.9 301 11,485 535,230 0.62 899 800 980 22 18 733.6 576 21,150 985,585 1.12 3.32 3.75 

H90/40B 903 400 490 24 18 401.7 315 12,290 571,930 0.62 903 800 980 24 18 769.2 604 22,705 1,056,440 1.12 3.32 3.76 

H90/40C 907 400 490 26 18 419.5 329 13,100 608,900 0.62 907 800 980 26 18 804.8 632 24,260 1,127,910 1.13 3.33 3.76 

H100/40A 1,119 400 460 22 16 395.4 310 14,180 834,685 0.62 1,119 800 920 22 16 756.6 594 26,475 1,558,620 1.34 3.70 4.13 

H100/40B 1,123 400 460 24 16 412.6 324 15,130 889,585 0.62 1,123 800 920 24 16 791.0 621 28,340 1,666,290 1.34 3.71 4.14 

H100/40C 1,127 400 460 26 16 429.8 338 16,085 944,815 0.62 1,127 800 920 26 16 825.4 648 30,215 1,774,700 1.35 3.71 4.14 

H110/40A 1,152 400 460 26 20 477.8 375 17,345 1,037,040 0.62 1,152 800 920 26 20 921.4 723 32,675 1,953,735 1.37 3.75 4.19 

H110/40B 1,160 400 460 30 20 512.2 402 19,290 1,153,400 0.62 1,160 800 920 30 20 990.2 777 36,500 2,182,540 1.38 3.76 4.20 

H110/40C 1,168 400 460 34 20 546.6 429 21,245 1,271,215 0.62 1,168 800 920 34 20 1,059.0 831 40,350 2,414,465 1.39 3.77 4.21 

H110/50A 1,160 500 560 30 22 594.2 467 22,965 1,367,390 0.72 1,160 1,000 1,120 30 22 1,154.2 906 43,840 2,610,465 1.38 4.06 4.60 

H110/50B 1,168 500 560 34 22 636.6 500 25,360 1,512,235 0.72 1,168 1,000 1,120 34 22 1,239.0 973 48,575 2,896,560 1.39 4.06 4.61 

H110/50C 1,176 500 560 38 22 679.0 533 27,760 1,658,960 0.72 1,176 1,000 1,120 38 22 1,323.8 
1,03

9 
53,325 3,186,550 1.40 4.07 4.62 

SERIE PILOTE H SIMPLE ...-1  SERIE PILOTE H DOBLE ...-2 

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

* excluye la sección interna del enclavamiento 

t 
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Sección de 
Pilote H  

Tablaestaca de Relleno ESC-S8  Tablaestaca de Relleno ESC-S10    Tablaestaca de Relleno ESC-S12  

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Inercia del 
Sistema 

Modulo de 
Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistema 

Inercia del 
Sistema 

Modulo 
de 

Sección 

Masa 

60% 
Masa 

100% 

Ancho 
del 

Sistema 

 mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2 cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm cm4/m cm3/m kg/m2 kg/m2  mm 

H50/20A-1 1,700 57,090 1,850 98 133 62,525 2,025 108 149 1,710 71,890 2,180 123 175 1,700 

H50/20B-1 1,700 60,905 1,990 104 139 66,335 2,170 114 155 1,710 75,905 2,330 129 180 1,700 

H50/20C-1 1,700 66,360 2,190 112 146 71,785 2,365 122 163 1,710 81,590 2,535 137 188 1,700 

H60/30A-1 1,800 92,115 2,730 125 157 97,240 2,885 134 173 1,810 108,060 3,040 148 197 1,800 

H60/30B-1 1,800 101,005 3,000 133 165 106,130 3,150 142 181 1,810 117,130 3,305 156 204 1,800 

H60/30C-1 1,800 111,960 3,340 145 178 117,085 3,495 155 194 1,810 128,315 3,655 169 217 1,800 

H70/30A-1 1,800 136,630 3,480 141 173 141,755 3,610 150 189 1,810 154,850 3,755 164 213 1,800 

H70/30B-1 1,800 153,265 3,900 151 184 158,390 4,030 161 200 1,810 171,730 4,180 175 223 1,800 

H70/30C-1 1,800 175,235 4,810 164 196 180,365 4,950 173 212 1,810 195,400 5,110 187 235 1,800 

H85/40A-1 1,930 238,430 5,245 157 188 243,220 5,350 166 202 1,940 262,120 5,500 179 224 1,930 

H85/40B-1 1,930 258,300 5,715 166 196 263,085 5,820 174 212 1,940 282,295 5,965 187 232 1,930 

H85/40C-1 1,930 278,280 6,180 174 204 283,070 6,290 182 219 1,940 302,550 6,430 195 240 1,930 

H90/40A-1 1,900 302,795 6,500 191 221 307,650 6,600 199 236 1,910 327,475 6,760 212 258 1,900 

H90/40B-1 1,900 322,110 6,920 198 229 326,965 7,025 207 244 1,910 346,965 7,180 220 265 1,900 

H90/40C-1 1,900 341,565 7,350 205 236 346,420 7,450 214 251 1,910 366,580 7,600 227 273 1,900 

H100/40A-1 1,900 460,380 7,820 195 226 494,125 8,405 211 248 1,910 521,215 8,555 224 270 1,900 

H100/40B-1 1,900 489,270 8,320 202 233 523,190 8,910 218 255 1,910 550,455 9,050 231 277 1,900 

H100/40C-1 1,900 518,335 8,825 210 240 552,430 9,410 226 262 1,910 579,855 9,550 238 284 1,900 

H110/40A-1 1,900 566,870 9,480 229 260 571,725 9,560 238 275 1,910 600,135 9,725 251 297 1,900 

H110/40B-1 1,900 628,100 10,505 244 274 632,955 10,585 252 289 1,910 661,610 10,740 265 311 1,900 

H110/40C-1 1,900 690,095 11,535 258 289 694,955 11,615 267 303 1,910 723,800 11,755 279 325 1,900 

H110/50A-1 2,000 703,680 11,820 264 293 708,290 11,895 272 307 2,010 735,395 12,030 284 327 2,000 

H110/50B-1 2,000 776,090 13,015 280 309 780,705 13,090 289 324 2,010 807,880 13,215 300 344 2,000 

H110/50C-1 2,000 849,440 14,215 297 326 854,055 14,290 305 340 2,010 881,265 14,405 317 360 2,000 

H50/20A-2 1,900 74,297 2,653 130 161 79,155 2,800 139 176 1,910 88,440 2,975 152 198 1,900 

H50/20B-2 1,900 80,732 2,888 140 171 85,590 3,040 149 186 1,910 95,000 3,224 163 208 1,900 

H50/20C-2 1,900 90,032 3,228 154 185 94,890 3,375 163 200 1,910 104,440 3,560 176 222 1,900 

H60/30A-2 2,100 128,830 4,097 172 200 133,225 4,215 180 213 2,110 143,280 4,375 192 233 2,100 

H60/30B-2 2,100 143,720 4,557 186 214 148,115 4,670 194 227 2,110 158,250 4,830 205 247 2,100 

H60/30C-2 2,100 161,960 5,122 208 236 166,355 5,240 216 249 2,110 176,570 5,400 227 269 2,100 

H70/30A-2 2,100 200,395 5,422 200 228 204,790 5,515 208 241 2,110 216,900 5,665 219 261 2,100 

H70/30B-2 2,100 228,405 6,152 218 246 232,800 6,245 226 259 2,110 244,985 6,385 237 279 2,100 

H70/30C-2 2,100 250,000 6,987 231 259 254,395 7,090 239 272 2,110 267,360 7,240 250 291 2,100 

H85/40A-2 2,400 330,079 7,342 212 236 333,925 7,400 219 248 2,410 349,130 7,530 229 265 2,400 

H85/40B-2 2,400 360,294 8,012 224 248 364,140 8,070 231 260 2,410 379,390 8,195 241 278 2,400 

H85/40C-2 2,400 390,759 8,682 237 261 394,605 8,745 244 273 2,410 409,885 8,865 253 290 2,400 

H90/40A-2 2,340 437,546 9,456 265 290 441,490 9,510 272 302 2,350 457,235 9,640 282 319 2,340 

H90/40B-2 2,340 467,776 10,086 276 301 471,720 10,145 283 313 2,350 487,455 10,270 293 331 2,340 

H90/40C-2 2,340 498,261 10,726 288 313 502,205 10,780 295 325 2,350 517,935 10,900 305 342 2,340 

H100/40A-2 2,340 727,911 12,021 284 309 731,855 12,560 291 321 2,350 799,541 13,445 312 349 2,340 

H100/40B-2 2,340 774,161 12,786 295 319 778,105 13,330 302 331 2,350 846,050 14,210 322 360 2,340 

H100/40C-2 2,340 727,911 12,021 284 309 731,855 12,560 291 321 2,350 799,540 13,440 312 349 2,340 

H110/40A-2 2,340 850,526 14,341 327 352 854,470 14,375 334 364 2,350 876,665 14,495 344 381 2,340 

H110/40B-2 2,340 948,126 15,916 349 373 952,070 15,950 356 385 2,350 974,105 16,060 365 402 2,340 

H110/40C-2 2,340 1,047,061 17,496 371 395 1,051,005 17,530 378 407 2,350 1,072,890 17,630 387 424 2,340 

H110/50A-2 2,540 1,097,821 18,459 384 407 1,101,455 18,485 391 418 2,550 1,121,445 18,570 399 434 2,540 

H110/50B-2 2,540 1,154,231 19,359 396 420 1,157,865 19,385 403 431 2,550 1,177,765 19,465 412 446 2,540 

H110/50C-2 2,540 1,268,211 21,164 421 445 1,271,845 21,190 428 456 2,550 1,291,590 21,260 437 471 2,540 

                  PROPIEDADES DE MURO COMBINADO ESC MURO COMBINADO H-S  

                  SERIE H…-1  SERIE H…-2  

ESC Muros Combinados Pilotes de Acero H 

w w 
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SBB TUGS JETTY, UAE 
           SISTEMAS DE ANCLAJE 

ESC SISTEMA DE TENSORES 

 ESC se enorgullece en ofrecerle una gama completa de 

opciones para el diseño, la fabricación y el suministro de 

Componentes del sistema de tensores en plazos de entrega 

competitivos. En este catálogo, encontrará los tamaños 

estándar de los componentes típicos. Y sobre todo esto, ESC 

tiene la flexibilidad de proporcionarle una amplia gama de 

grados de acero. También se pueden cubrir los requisitos 

específicos del proyecto, como combinaciones para protección 

contra la corrosión, fuerzas intensas, longitudes extremas y 

grandes asentamientos. 

              OPCIONES & COMPONENTES DEL SISTEMA 

Configuraciones del Sistema de Tensores 
 

✓ Tablestaca de muro general ligada a tablestacas del muro de anclaje  

✓ Tablestaca de muro general ligada al muro de anclaje de bloque de  

    cemento  

✓ Muro combinado de pilotes H ligada a tablestacas del muro de anclaje 

✓ Muro combinado de pilotes de tubería ligada a tablestacas del muro de  

    anclaje 

✓ Otras Configuraciones Especiales – Muro combinado de pilotes ligada al   

    Muro combinado de pilotes H  

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"A diferencia de otras empresas, ESC puede diseñar 
y entregar un sistema completo de muro de 
contención, brindándole una solución simple y sin 
problemas, sin tener que preocuparse por problemas 
de conexión entre los componentes de las 
tablestacas y los tensores.” 

ESC Sistemas de Tensores 

 

Union de Bisagra 

Brazo de apoyo 

Tensor de Bisagra  

 

 Viga Horizontal de Apoyo 

Bisagra para Apoyo Horizontal 

Placa de Tuerca & Apoyo 

 Conexión fuerte del Módulo al Muro 

 Tensores 

Barra de Tensor 

Tensor / Acoplador 
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Código Hilo Barra ø Masa 
Grado 460 Grado 500 Grado 550 Grado 650 Grado 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 
mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

CT01 M48x5 48 14.2 656 869 713 926 784 1,069 926 1,212 998 1,254 

CT02 M56X5.5 56 19.3 905 1,201 984 1,279 1,083 1,476 1,279 1,673 1,378 1,732 

CT03 M68X6 68 28.5 1,367 1,813 1,486 1,932 1,635 2,229 1,932 2,527 2,081 2,616 

CT04 M72X6 72 32.0 1,551 2,057 1,686 2,192 1,854 2,529 2,192 2,866 2,360 2,967 

CT05 M76X6 76 35.6 1,746 2,315 1,898 2,467 2,088 2,847 2,467 3,226 2,657 3,340 

CT06 M85X6 85 44.5 2,227 2,954 2,421 3,147 2,663 3,632 3,147 4,116 3,390 4,261 

CT07 M90X6 90 49.9 2,520 3,342 2,739 3,561 3,013 4,109 3,561 4,657 3,835 4,821 

CT08 M95X6 95 55.6 2,831 3,754 3,077 4,000 3,385 4,616 4,000 5,231 4,308 5,416 

CT09 M100X6 100 61.7 3,160 4,190 3,435 4,465 3,778 5,152 4,465 5,839 4,808 6,045 

CT10 M105X6 105 68.0 3,507 4,650 3,812 4,955 4,193 5,717 4,955 6,480 5,336 6,708 

CT11 M110X6 110 74.6 3,872 5,134 4,208 5,471 4,629 6,312 5,471 7,154 5,892 7,407 

CT12 M115X6 115 81.5 4,255 5,642 4,625 6,012 5,087 6,937 6,012 7,862 6,475 8,139 

CT13 M125X10 125 96.3 4,712 6,248 5,121 6,658 5,634 7,682 6,658 8,706 7,170 9,014 

CT14 M130X10 130 104.2 5,133 6,807 5,580 7,254 6,138 8,370 7,254 9,486 7,812 9,820 

CT15 M135X10 135 112.4 5,573 7,390 6,058 7,875 6,663 9,086 7,875 10,298 8,481 10,661 

CT16 M140X10 140 120.8 6,031 7,997 6,555 8,522 7,211 9,833 8,522 11,144 9,177 11,537 

CT17 M150X12 150 138.7 6,785 8,997 7,375 9,587 8,112 11,062 9,587 12,537 10,325 12,980 

CT18 M155X12 155 148.1 7,289 9,666 7,923 10,300 8,715 11,884 10,300 13,469 11,092 13,944 

CT19 M160X12 160 157.8 7,811 10,358 8,490 11,038 9,339 12,736 11,038 14,434 1,187 14,943 

CT20 M165X12 165 167.9 8,351 11,075 9,078 11,801 9,985 13,617 11,801 15,432 12,709 15,977 

              TAMAÑO DE TENSOR -  HILO CORTADO 

               TAMAÑO DE TENSOR -  HILO ROLADO 

Código Hilo Barra ø Masa 

Grado 460 Grado 500 Grado 550 Grado 650 Grado 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 

mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

RT01 M48x5 45 12.48 656 869 713 926 784 1,069 926 1,212 998 1,254 

RT02 M56x5 53 17.32 905 1,201 984 1,279 1,083 1,476 1,279 1,673 1,378 1,732 

RT03 M68x6 63 24.5 1,367 1,813 1,486 1,932 1,635 2,229 1,932 2,527 2,081 2,616 

RT04 M72x6 68 28.5 1,551 2,057 1,686 2,192 1,854 2,529 2,192 2,866 2,360 2,967 

RT05 M76x6 70 30.2 1,746 2,315 1,898 2,467 2,088 2,847 2,467 3,226 2,657 3,340 

RT06 M85x6 80 39.5 2,227 2,954 2,421 3,147 2,663 3,632 3,147 4,116 3,390 4,261 

RT07 M90x6 85 44.5 2,520 3,342 2,739 3,561 3,013 4,109 3,561 4,657 3,835 4,821 

RT08 M95x6 90 49.9 2,831 3,754 3,077 4,000 3,385 4,616 4,000 5,231 4,308 5,416 

RT09 M100x6 95 55.6 3,160 4,190 3,435 4,465 3,778 5,152 4,465 5,839 4,808 6,045 

RT10 M105x6 100 61.7 3,507 4,650 3,812 4,955 4,193 5,717 4,955 6,480 5,336 6,708 

RT11 M110x6 105 68.0 3,872 5,134 4,208 5,471 4,629 6,312 5,471 7,154 5,892 7,407 

RT12 M115x6 110 74.6 4,255 5,642 4,625 6,012 5,087 6,937 6,012 7,862 6,475 8,139 

RT13 M125x10 120 88.8 4,712 6,248 5,121 6,658 5,634 7,682 6,658 8,706 7,170 9,014 

RT14 M135x10 130 104.2 5,573 7,390 6,058 7,875 6,663 9,086 7,875 10,298 8,481 10,661 

RT15 M140x10 135 112.4 6,031 7,997 6,555 8,522 7,211 9,833 8,522 11,144 9,177 11,537 

RT16 M150x12 145 129.6 6,785 8,997 7,375 9,587 8,112 11,062 9,587 12,537 10,325 12,980 

              TAMAÑO DE TENSOR -  HILO MOVIDO 

Código Hilo Barra ø Masa 

Grado 460 Grado 500 Grado 550 Grado 650 Grado 700 

YL UL YL UL YL UL YL UL YL UL 

mm kg/m kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

UT01 M48X5 40 9.9 578 767 628 817 691 942 817 1,068 880 1,106 

UT02 M56X5.5 45 12.5 732 970 795 1,034 875 1,193 1,034 1,352 1,113 1,400 

UT03 M60X5.5 50 15.4 903 1,198 982 1,276 1,080 1,473 1,276 1,669 1,374 1,728 

UT04 M68X6 55 18.7 1,093 1,449 1,188 1,544 1,307 1,782 1,544 2,019 1,663 2,091 

UT05 M72X6 60 22.2 1,301 1,725 1,414 1,838 1,555 2,121 1,838 2,403 1,979 2,488 

UT06 M76X6 65 26.1 1,526 2,024 1,659 2,157 1,825 2,489 2,157 2,821 2,323 2,920 

UT07 M85X6 70 30.2 1,770 2,348 1,924 2,501 2,117 2,886 2,501 3,271 2,694 3,387 

UT08 M90X6 75 34.7 2,032 2,695 2,209 2,872 2,430 3,313 2,872 3,755 3,093 3,888 

UT09 M95X6 80 39.5 2,312 3,066 2,513 3,267 2,765 3,770 3,267 4,273 3,519 4,423 

UT10 M100X6 85 44.5 2,610 3,461 2,837 3,688 3,121 4,256 3,688 4,823 3,972 4,994 

UT11 M105X6 90 49.9 2,926 3,881 3,181 4,135 3,499 4,771 4,135 5,407 4,453 5,598 

UT12 M110X6 95 55.6 3,261 4,324 3,544 4,607 3,899 5,316 4,607 6,025 4,962 6,238 

UT13 M115X6 100 61.7 3,613 4,791 3,927 5,105 4,320 5,890 5,105 6,676 5,498 6,912 

UT14 M125X10 105 68.0 3,983 5,282 4,330 5,628 4,762 6,494 5,628 7,360 6,061 7,620 

UT15 M130X10 110 74.6 4,372 5,797 4,752 6,177 5,227 7,127 6,177 8,078 6,652 8,363 

UT16 M135X10 115 81.5 4,778 6,336 5,193 6,751 5,713 7,790 6,751 8,829 7,271 9,140 

UT17 M140X10 120 88.8 5,202 6,899 5,655 7,351 6,220 8,482 7,351 9,613 7,917 9,953 

UT18 M150X12 125 96.3 5,645 7,486 6,136 7,977 6,750 9,204 7,977 10,431 8,590 10,799 

UT19 M155X12 130 104.2 6,106 8,097 6,637 8,628 7,300 9,955 8,628 11,282 9,291 11,680 

UT20 M160X12 135 112.4 6,584 8,731 7,157 9,304 7,873 10,735 9,304 12,167 10,020 12,596 

UT21 M165X12 140 120.8 7,081 9,390 7,697 10,006 8,467 11,545 10,006 13,085 10,776 13,547 

ESC Sistemas de Tensores 
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Sección 

Valores para una sola Sección de Canal 

h b tw t 
Area de 
Sección 

Masa 
por 

Unidad 

Moment
o de 

Inercia 

Modulo 
de 

Sección 

Area de 
Recubri
miento 

mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 m2/m 

WC01 180 70 9.0 10.5 29.29 22.99 1,370 152 0.60 

WC02 200 73 7.0 11.0 28.83 22.63 1,780 178 0.65 

WC03 200 75 9.0 11.0 32.83 25.77 1,914 191 0.66 

WC04 220 77 7.0 11.5 31.84 24.99 2,394 218 0.71 

WC05 220 79 9.0 11.5 36.24 28.45 2,571 234 0.71 

WC06 250 78 7.0 12.0 34.91 27.40 3,359 269 0.77 

WC07 250 80 9.0 12.0 39.91 31.33 3,620 290 0.78 

WC08 280 82 7.5 12.5 40.02 31.42 4,753 340 0.85 

WC09 280 84 9.5 12.5 45.62 35.81 5,118 366 0.85 

WC10 320 88 8.0 14.0 48.50 38.07 7,511 469 0.95 

WC11 320 90 10.0 14.0 54.90 43.10 8,057 504 0.95 

WC12 360 96 9.0 16.0 60.89 47.80 11,874 660 1.05 

WC13 360 98 11.0 16.0 68.09 53.45 12,652 703 1.06 

WC14 400 100 10.5 18.0 75.04 58.91 17,577 879 1.14 

WC15 400 102 12.5 18.0 83.04 65.19 18,644 932 1.15 

                CANAL DE VIGA HORIZONTAL DE APOYO 

Tensores de Ojo Tensor Acoplador Tensor de Bisagra Unión de Bisagra 

 Hilo 
Código C T* E øD 

Códig
o 

a1 D Code a  D 
Códig

o 
a b c d g k h 

Códig
o 

c h L1 L2 g 

M48X5 ETR01 55 36 76 39 TB01 110 90 CP01 290 90 HT01 90 395 35 240 55 100 220 HJ01 35 90 130 230 165 

M56X5.5 ETR02 61 41 83 44 TB02 130 100 CP02 310 100 HT02 100 430 45 255 60 100 240 HJ02 45 100 145 260 190 

M60X5.5 ETR03 68 43 97 50 TB03 140 110 CP03 320 110 HT03 110 445 50 260 75 110 250 HJ03 45 110 160 280 190 

M68X6 ETR04 75 46 105 55 TB04 160 120 CP04 340 120 HT04 125 485 50 270 80 120 270 HJ04 50 125 170 310 205 

M72X6 ETR05 81 51 113 60 TB05 170 130 CP05 350 130 HT05 135 500 50 280 80 120 270 HJ05 50 135 185 330 210 

M76X6 ETR06 88 56 120 65 TB06 170 135 CP06 350 135 HT06 145 510 50 280 80 120 270 HJ06 50 145 200 335 215 

M85X6 ETR07 95 61 133 70 TB07 200 150 CP07 380 150 HT07 170 555 50 295 95 170 320 HJ07 50 170 210 380 220 

M90X6 ETR08 101 66 141 75 TB08 200 160 CP08 380 160 HT08 185 565 50 295 95 170 320 HJ08 50 185 225 410 225 

M95X6 ETR09 108 71 148 80 TB09 220 165 CP09 400 165 HT09 200 595 50 305 95 180 330 HJ09 50 200 240 430 230 

M100X6 ETR10 115 71 161 85 TB10 230 175 CP10 410 175 HT10 215 615 50 310 105 190 340 HJ10 50 215 260 460 230 

M105X6 ETR11 121 76 170 89 TB11 250 185 CP11 430 185 HT11 235 645 50 325 115 205 355 HJ11 50 235 275 500 235 

M110X6 ETR12 128 81 178 94 TB12 250 190 CP12 430 190 HT12 250 655 50 320 115 205 355 HJ12 50 250 290 540 240 

M115X6 ETR13 135 86 186 100 TB13 270 200 CP13 450 200 HT13 270 685 50 335 125 220 370 HJ13 50 270 300 560 245 

M125X10 ETR14 143 92 193 105 TB14 290 210 CP14 470 210 HT14 295 725 50 345 135 230 380 HJ14 50 295 320 570 250 

M130X10 ETR15 149 97 200 110 TB15 290 220 CP15 470 220 HT15 315 735 50 340 150 260 410 HJ15 50 315 330 630 255 

M135X10 ETR16 156 97 209 115 TB16 300 225 CP16 480 225 HT16 335 755 50 345 160 280 430 HJ16 50 335 345 650 255 

M140X10 ETR17 162 102 225 120 TB17 320 235 CP17 500 235 HT17 355 785 50 360 160 280 430 HJ17 50 355 355 680 260 

M150X12 ETR18 170 107 232 125 TB18 360 250 CP18 540 250 HT18 395 845 50 390 170 290 440 HJ18 50 395 370 740 265 

M155X12 ETR19 176 112 246 130 TB19 380 255 CP19 560 255 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

M160X12 ETR20 182 117 253 135 TB20 380 265 CP20 560 265 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

M165X12 ETR21 189 122 260 140 TB21 400 275 CP21 580 275 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tensor de Ojo Tensor/Acoplador 

Tensor de Bisagra Unión de Bisagra 

Los tensores de Ojo son barras 

especiales con hilos en un extremo, y 

con el otro extremo de la barra 

presionado y perforado en una forma de 

ojo plana, la cual puede ser utilizada 

para conectarse a una bisagra de 

conexión o placa de conexión para 

muros de módulo altos. 

Los tensores y acopladores son las 

conexiones más comunes para extender la 

longitud de ensamblaje del sistema de 

tensores. El ajuste típico de la longitud es 

de 90 mm, pero se pueden conseguir 

longitudes mayores bajo pedido. La 

longitud mínima de conexión para una 

resistencia de unión completa es de un 

diámetro exterior. 

Grados de Acero               OPCIONES DE CONEXIÓN 

Las uniones de bisagra usualmente 

ayudan a los tensores cuando hay 

longitudes totales extremas o posibles 

asentamientos. El diseño estándar incluye 

dos tensores conectados por 

placas de bisagra 

Los tensores de bisagra se 

utilizan para lidiar con posibles 

asentamientos, 

cuando se conectan 

ambos puntos de 

conexión. 

El grado de acero estándar para las opciones de conexión del sistema de tensores es S355. Las 

dimensiones de los componentes están diseñados para el Grado 550. ESC proporciona opciones 

de diseño completas para otros grados (Grado 460, 500, 650 % 700) y formas de rosca. 

C E 

øD 

T* - thickness of 

eye plate 

a 

a1 
øD 

øD 

LH Thread 

RH Thread 

c 

d 

a 

b 

h 
k 

g 

g L1 

L2 

c 

h 

ESC Sistemas de Tensores 

El ensamblaje de la viga horizontal de 

apoyo transmite la fuerza del 

tablestacado al anclaje, mientras que 

alinea y endurece la pared 

simultáneamente. ESC ofrece 

secciones de canal rolado en caliente 

estándar, pero también proporciona 

opciones completas, como placas de 

empalme y agujeros de tornillos. ESC 

se puede acomodar a algunas 

alternativas como canales formados 

en frío, o vigas de doble ala o lo que 

requiera el cliente. 

EJEMPLO DE MUESTRA PRE-FABRICADA 
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REMOLCADORES EMBARCADERO SBB, EAU TERMINAL DE PETROLEO OT2, EAU 

ROMPEOLAS WATCO BERTH, EEUU BASE DE PROVISIONES JUBAIL, ARABIA SAUDITA  

ENCINTADO GALVANIZACIÓN CAPA DE EPOXI 

La protección contra corrosión de los Sistemas de Tensores, de puede lograr con los siguientes métodos 
o una combinación de estos métodos. Otras opciones menos comunes incluyen encapsulación y 
recubrimiento con teflón. 

               OPCIONES DE PROTECCIÓN  

               CONTRA CORROSIÓN 

                 REFERENCIAS DE PROYECTO 

                  CONEXIONES DE MURO DE ALTO MÓDULO 

ESC puede diseñar y fabricar una amplia variedad de 

conexiones de Tensores, tanto para Tuberías King & Pilotes 

H, las cuales son fáciles de manejar y de instalar. Los 

parámetros que se necesitan para el diseño de la conexión 

son: tipo de conexión preferido, tamaño de tubería King y 

tamaño y fuerza de Tensor. Presentamos algunos diseños 

típicos, pero ESC puede ofrecer una amplia gama de opciones 

dependiendo de los requisitos de la aplicación y del proyecto. 

ESC Sistemas de Tensores 

                    OTROS ACCESORIOS 

VIGA ESPARCIDORA DE TENSORES 

✓ Tuercas Cautiva 

✓  Tuerca Giratoria 

✓ Asiento en Angulo 

✓ Placas de Apoyo 

✓ Brazo de Apoyo  

✓ Viga esparcidora de tensor  

✓ Arandelas  

✓ Espaciadores (para Pilotes Z) 

ESC puede suministrar los siguientes accesorios, además 

de aquellos especificados en las secciones anteriores: 
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    COMPONENTES DEL SISTEMA DE AMARRE 

SISTEMAS DE DEFENSAS MARINOS  

Las defensas de goma marina son fundamentales para la 

absorción de energía de un buque de atraque en la estructura del 

atracadero. Un solo petrolero puede tener más de 500 toneladas, 

por lo que la absorción de energía segura en el peor de los casos 

es primordial. El trabajo principal de las defensas marinas es 

proteger la estructura de atraque sin dañar el casco del buque 

para todos los posibles tipos de buques, tamaños y escenarios de 

aproximación. ESC ofrece una gama completa de opciones de 

defensas para complementar sus productos de pilotes de acero 

marino. 

ESC ofrece sistemas de defensa marina de goma completos 

✓ Gama completa de tipos de defensas, tamaños y grados de goma 

✓ Fabricantes certificados según PIANC 2002, ISO 9001, ISO 14001  

✓ Ingenieros de diseño experimentados para cálculos de energía de  

    atraque y selección de defensas y diseño detallado de defensas y  

    paneles frontales para PIANC 2002, BS 6349: 4 y EAU 2004  

✓ Conocimiento íntimo para la integración en la estructura de  

    atraque 

✓ Fabricantes de paneles frontales altamente calificados y  

    experimentados 

✓ Mezcla de alta calidad de gomas sintéticas naturales de  

    proveedores respetables y precalificados con estricto control de   

    calidad  

✓ Red de suministro  global en Asia y Europa 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"Los ingenieros de diseño de ESC en todo 

el mundo están bien equipados para 

ofrecer una solución y producto de 

defensa diseñado y competitivo de 

extremo a extremo" 

Componentes y Tipos de Defensas Disponibles 

✓ Defensas de Cono y Celda hasta 20t de peso unitario 

✓ Defensas de Arco (opción para almohadillas frontales de PE)  

    de hasta 4 metros de longitud  

✓ Defensas del elemento  

✓ Otros defensas / cilindros de extrusión / moldeados, rodillo  

✓ Defensas neumáticas y de espuma  

✓ Fabricación de Paneles frontales completos: almohadillas  

     UMHW  PE de baja fricción, marcos de acero cerrados  

✓ Pernos & Soportes De Anclaje  

✓ Cizallas, Peso & Cadenas De Tensión 

✓ Ánodos De Protección Catódica  

✓ Conjunto completo de equipos  

    de prueba internos hasta la  

    compresión de hasta 2.000  

    toneladas métricas  
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             COMPONENTES DEL SISTEMA DE AMARRE 

AMARRE DE LOS BOLARDOS 

ESC ofrece una gama completa de Bolardos de Amarre 

✓ Bolardos de hierro fundido y acero en una variedad de  

     configuraciones 

✓ Capacidad de hasta 200 toneladas  

✓ Completo con juegos de anclaje y compactación  

     epóxica y placas terminales 

✓ Opciones de recubrimiento de protección contra la   

     corrosión: imprimación, revestimiento epoxi,  

     galvanizado, dúplex (galvanizado y pintado)  

✓  Totalmente personalizable, ya que los bolardos 

varían significativamente entre puertos y países  

                 REFERENCIAS DEL PROYECTO 

REMOLQUES DE LOS PONTONES DEL PUERTO, AUSTRALIA  PUERTO LAFITO, HAITI ATRACADEROS WATCO 3 Y 4, ESTADOS UNIDOS 

Clasificación (toneladas métricas) 
Sección  

10 15 20 25 30 35 50 75 80 100 150 200 250 300 

Cabeza T ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cuerno T  ✓   ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Riñón  ✓   ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   

Listón  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         

Doble Bitt   ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

Bitt Sencillo   ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

Pilar ✓ ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

La protección catódica implica la conexión eléctrica de un 

elemento sacrificial que se corroe preferentemente sobre la 

tablestaca de acero estructural o la estructura. Esto se 

constituye típicamente como una aleación de aluminio, 

magnesio y zinc dependiendo de las condiciones del agua. Se 

puede usar como una forma complementaria de protección 

contra la corrosión en la parte superior del sistema de 

recubrimiento de corrosión. ESC puede ofrecer su experiencia 

en el diseño, especificación e integración de un Sistema de 

Protección Catódica para tablestacas sumergidas. 

           MÉTODOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN  

PROTECCIÓN CATÓDICA 

ESC ofrece una solución de diseño de extremo a extremo para su 

estructura marina 

✓ Diseño preliminar / conceptual y fijación de precios para los  

    sistemas de protección catódica para los presupuestos o  

    licitación de proyectos 

✓ Cálculos según las normas DNV RP-B401, BS EN 13149, NACE y  

    NORSOK y prácticas de diseño   

✓ Software de diseño de ingeniería e ingenieros calificados ESC 

✓ Capacidad y experiencia de instalación, puesta en servicio y  

     mantenimiento (Medio Oriente)  
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         SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN  

RECUBRIMIENTOS 

BARRERA DE PROTECIÓN DE TANQUE DE PETROLEO CON REVESTMIENTO IMPERMEABLE, PAISES BAJOS 

ESC se compromete a proporcionar una alta calidad en sus Sistemas 

de Protección Contra la Corrosión,  para prevenir la corrosión y 

extender la vida útil de las estructuras de acero: ya sea de las 

tablestacas, muros combinados, sistemas de tensores o fabricación 

de estructura de acero.  

✓  Inspectores certificados por ESC para revestimiento protector 

✓  Aplicación & inspección de revestimiento de la más alta 

calidad 

✓  Embalaje protector incluido en el precio 

Los Revestimientos de Laminilla de Vidrio Epoxi son ideales para 

aplicaciones en las cuales se esperan ambientes con alto impacto y 

abrasión. Típicamente se le aplica un chorro de arena al producto para 

lograr la rugosidad de superficie requerida, y luego se le aplica pintura a 

través de pulverización. Puede que se requieran varias capas para 

obtener el Espesor de Capa (DFT por sus siglas en inglés) específico. ESC 

aplica controles de calidad estrictos y un embalaje cuidadoso para 

asegurar que el recubrimiento esté en perfectas condiciones cuando su 

producto le sea entregado en sitio. 

El Galvanizado por Inmersión Caliente puede ser apropiado o necesario 

para ciertas aplicaciones. El proceso de Galvanizado por Inmersión 

Caliente implica revestir el producto de acero con una capa de zinc. Esto 

se logra al sumergir el producto de acero en un baño caliente de zinc 

fundido, lo cual produce una estética superficie brillante. ESC tiene la 

experiencia y asociaciones estratégicas para aplicar este tipo de 

sistemas efectivamente a sus tablestacas, sistemas de tensores y 

estructuras de acero. ESC también puede ofrecer sistemas de 

recubrimiento dúplex, donde la estructura de acero se galvaniza y luego 

se recubre.  

Las capas de alquitrán epoxi (CTE por sus siglas en inglés) son la 

protección contra la corrosión más comúnmente utilizada para 

tablestacas de acero y muy común en las estructuras de acero, debido a 

su bajo costo, alta resistencia a la exposición al agua de mar, aceites y 

productos químicos. ESC puede proporcionar soluciones competitivas a 

las necesidades del proyecto. ESC ofrece una excelente resistencia al 

agua y petróleo crudo, a la corrosión y buena resistencia contra el agua 

químicamente contaminada. Se puede aplicar y curar a bajas 

temperaturas (por debajo del punto de congelación). ESC también ofrece 

una buena resistencia a la abrasión. ESC utiliza recubrimientos 

calificados internacionalmente bajo numerosas normas reconocidas. ESC 

puede recomendar el sistema de revestimiento más adecuado y 

económico, además de garantizar que el recubrimiento esté debidamente 

protegidos durante su manipulación y transporte. 

VEA EL PROCESO DE APLICACION DE 

REVESTIMIENTO POR SPRAY DE 

PILOTES DE TUBERÍA DE ESC 

Protección Contra La Corrosión  

                    REVESTIMIENTO DE LAMINILLA DE VIDRIO EPOXI 

                       GALVANIZACIÓN EN INMERSIÓN CALIENTE Y SISTEMAS DÚPLEX  

                   CAPA DE ALQUITRÁN EPOXI 
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           ESPECIFICACIÓN 

CONECTORES ESC 

Conexión con ESC-6E ESC-9E ESC-6J ESC-9J ESC-9HJ ESC-10HJ 

ESC-HRZ14-770 to ESC_HRZ38-700 ✓ ✓     

Type IIIw & Type IVw   ✓ ✓   

NS-SP-10H & NS-SP-25H     ✓ ✓ 

                    Conexión compatible con 

ESC-10HJ 

ESC-9J 

           ROLADOS EN CALIENTE 

           FORMADOS EN FRÍO 

Conexión con ESC-CR6 ESC-CR9 ESC-CR12 ESC-CR16 

ESC-CRZ11 to ESC-CRZ13 ✓    

ESC-CRZ14 to ESC-CRZ35  ✓   

ESC-CRZ26 to ESC-CRZ36   ✓  

ESC-CRZ36 to ESC-CRZ50    ✓ 

ESC-CRU8 to ESC-CRZ12 ✓    

ESC-CRU13 to ESC-CRU32  ✓   

ESC-CRU25 to ESC-CRU29  ✓ ✓  

ESC-CRU35 to ESC-CRU46    ✓ 

ENCLAVAMIENTO ESC-9E EN PILOTE SOLDADURA DE ESC-9J A TUBO SSAW INSPECCIÓN DE PENETRACIÓN DE SOLDADURA 

                    Conexión compatible con 

ESC-CR9 Type 1 ESC-CR9 Type 2 & 3 

ESC-K9 ESC-K14 

50 

60 

50 

ESC-T13 
ESC-O18 60 

15 

90 to 120˚ 
60 

60 

90 to 135˚ 

Type 1 Type 2 Type 3 

ESC-6E ESC-6J ESC-9E ESC-9J ESC-9HJ ESC-10HJ 

Los enclavamientos rolados en caliente de ESC pueden utilizarse en una variedad de 

configuraciones. Tenga en cuenta que también se pueden utilizar para enclavar con tablestacas que 

no sean de ESC. Por favor, contacte a engineering@escpile.com para más información. 

ENCLAVAMIENTO FORMADO AL FRIO DE PILOTE H VERIFICACIÓN DE ENCLAVAMIENTO  ENCLAVAMIENTO ESC-CR9 EN TUBO 
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           INTRODUCCIÓN 

ESC ESTRUCTURAS DE ACERO 

VIGA DE TRANSPORTE DE PLATAFORMA DE PETROLEO, REINO UNIDO 

En los últimos 5 años, ESC se expandió para fabricar y proporcionar 

estructuras de acero a diversas industrias. ESC se compromete a 

fabricar estructuras y componentes de acero de manera oportuna y bajo 

las especificaciones, normas y requisitos de entrega del cliente. 

Los servicios de ESC para complementar su capacidad de fabricación de 

estructuras de acero incluyen: 

✓ Servicio de Diseño Detallado – dibujo de tienda, detalles de conexión,       

    dibujos de instalación 

✓ Cálculos Estructurales 

✓ Análisis de Elementos Finito 

✓ Adquisición de Material en Bruto 

✓ Inspección & Exámenes (Independiente de Terceros o ESC) 

✓ Logística 

✓ Documentación de Calidad Completa y MDR de trazabilidad complete 

✓ Gestión/Coordinación del Proyecto con el cliente y otros contratistas 

ESC Estructuras de Acero 

Portafolio de Estructura de Acero 

✓ Estructuras de Puertos - Delfines, Pasarelas, Estructuras de Defensa 

✓ Estructuras Costaera-Pontones, Bases de Turbina de Viento  

✓ Estructuras de Construcción Pre-Fabricadas de Acero   

✓ Componentes de Puente de Acero: Vigas, Arco, Columnas, Encofrado 

✓ Recipientes a Presión y Módulos de Proceso  

✓ Torres de Acero & Estructuras de Cubrimiento 

✓ Estructuras para Lidiar con Trabajo Pesado  

✓ Cajones de Acero  

✓ Silos y Tanques de Almacenamiento de Acero 

✓ Fabricaciones Especiales  

✓ Componentes Misceláneos: escaleras de acceso, apoyos elastoméricos,  

    barandillas, andamios 

El personal altamente capacitado y 

multidisciplinario de ESC es experto en el 

manejo de proyectos de varios alcances, 

complejidades y requisitos. La continua 

inversión de ESC en la certificación de la 

empresa y el personal se traduce en 

productos de alta calidad que cumplen 

con los estándares internacionales más 

rigurosos. 

ESC y sus fábricas precalificadas ofrecen 

un conjunto diversificado de 

certificaciones internacionales que le 

permiten emprender proyectos 

complejos en todo el mundo de acuerdo 

con los estándares específicos de cada 

país y / o región. Las certificaciones 

cubren sistemas especiales de 

fabricación, soldadura, pruebas, gestión 

de calidad y sistemas de protección 

contra la corrosión. 

                  Certificaciones de Personal ESC 

                  Certificaciones de la Compañía 
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GLAVANIZACIÓN DE INMERSIÓN EN 

CALIENTE Y EMBALAJE PROTECTOR 

SITIO DE INSTALACIÓN SUPERVISIÓN DE CARGA 

ESTRUCTURA DE PUENTE 

PUENTE KUMUSI, PAPUA NUEVA GUINEA 

ESC tiene un historial de crecimiento de fabricación de 

estructuras de puente de alta calidad en conformidad con 

varios estándares internacionales y de proyectos. Debido a 

un amplio alcance del cliente, ESC puede ofrecer una 

amplia gama de grados de acero, por ejemplo, ASTM A709

-50W Acero antierosion y también cumplir con los 

requisitos legales regionales, como el marcado CE. Se 

pueden proporcionar otros componentes importantes, 

como encofrados, juegos de cojinetes elastoméricos, 

pernos, pasamanos e imbornales. Un conjunto completo 

de herramientas CAD, maquinaria de última generación, 

operadores calificados y soldadores, equipo de calidad 

certificado, personal experto en logística, personal de 

gestión de proyectos y equipos de medición dimensional 

calibrados garantizan una buena calidad del producto final 

entregado a tiempo y dentro del presupuesto. 

Capacidades de la Estructura Del Puente 

✓ Estructuras de entrado pesadas 

✓ Varias vigas de placa 

✓ Viguetas trapezoidales  

✓ Puentes móviles: por ejemplo, basculante, columpio 

✓ Arco de caja o tubería  

✓ Puentes temporales o modulares 

✓ Puentes especiales  

MEDICIÓN DIMENSIONAL AVANZADA 

FABRICACIÓN  

MONTAJE DE PRUEBA 

SOFTWARE CAD EN 3D PARA 

MODELOS DE CLIENTE  

INSPECCIÓN AL CLIENTE 

                 REFERENCIAS DEL PROYECTO 

AL ITTIHAD PASARELA. UAE  4 PUENTES EN LA PROVINCIA DE ORO, PNG VIGA & ENCOFRADO, AUSTRALIA 

             ESTRUCTURAS DE ACERO 
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ESTRUCTURAS PORTUARIAS Y MARINAS 

MARE HARBOR DOLPHIN PILES, UNITED KINGDOM 

              PREFERENCIAS DE PROYECTOS 

BHP REMOLCADOR PUERTO PONTÓN, AUSTRALIA BHP REMOLCADOR GANGWAY, AUSTRALIA MARE HARBOUR DOLPHIN 

PILES, FALKLANDS 

             ESTRUCTURAS DE ACERO 

HINKLEY POINT C PILOTES DE EMBARCADERO,UK CILINDROS DE ACTUACIÓN 

PORTUARIA, AUSTRALIA 

BHP REMOLCADOR PUERTO PONTÓN, AUSTRALIA 

ESC puede proporcionar conjuntos y nsamblajes 

completamente fabricados para la construcción y mejora de 

las instalaciones portuarias junto con su amplia gama de 

productos de tablestacado. ESC ha trabajado con clientes 

de renombre de todo el mundo en proyectos prestigiosos y 

desafiantes. 

Capacidades 

✓ Tuberías de pilotes con componentes fabricados: anillos  

    de corte, tubos de inyección, argollas de elevación,  

    montaje de bridas, reformadores.  

✓ Soportes & estructuras de montaje de defensas 

✓ Vigas separadoras y equipo de manipulación 

✓ Componentes de fundición —bolardos, ánodos 

✓ Caminos, pasillos, pasarelas completas con escaleras,  

    rejas, pasamanos  

✓ Estructuras mecánicas 

✓ Componentes diversos: escaleras de acceso,  

    señalización, protectores de bordes, cadenas  

PROTECCIÓN DE EMBALAJE 

& SUPERVISIÓN DE  CARGA  

REVESTIMIENTO 

FABRICACIÓN  

INTERACCIÓN DEL CLIENTE 

DIBUJOS DE FABRICACIÓN 

INSPECCIÓN DIMENSIONAL 

ESC Estructuras de Acero 
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EDIFICIO DE ACERO PREFABRICADO 

SP BREWERY UPGRADES, PAPUA NEW GUINEA              ESTRUCTURAS DE ACERO 

Los edificios de acero prefabricados ofrecen numerosas 

ventajas tanto para los materiales de construcción 

convencionales como para la construcción in situ. La 

erección del edificio puede tomar una fracción del tiempo, 

tan bajo como un tercio. ESC ofrece una solución confiable 

para tales estructuras prefabricadas. 

Capacidades 

✓ Edificios comerciales e industriales-fábricas, plantas  

    de procesamiento, oficinas, almacenes 

✓ Edificios agrícolas: graneros, lecherías, galpones de  

    almacenamiento de equipos, oficinas y más  

✓ Hangares de aeronaves para aviones, aviones y  

    helicópteros 

✓ Automoción, barcos y otros concesionarios de  

    vehículos  

Los sistemas de construcción pueden proporcionar 

numerosas ventajas prácticas, como el diseño sin 

columnas para un espacio de trabajo máximo, una gran 

integridad estructural contra la fuerza natural, como el 

viento y la nieve. 

GLAVANIZACIÓN DE INMERSIÓN EN 

CALIENTE Y EMBALAJE PROTECTOR 

REVESTIMIENTO 

FABRICACIÓN  

INTERACCIÓN DEL CLIENTE 

MODELO CAD 3D 

PROTECCIÓN DE EMBALAJE  

TORRES & ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS FABRICACIÓN DE TRABAJO PESADO GRANDES CAJONES DE ACERO 

RECIPIENTE DE PRESIÓN SILOS & TANQUES DE ALMACENAMIENTO MÓDULO DE PROCESO / RACK REEFER 

OTRAS CAPACIDADES 

             ESTRUCTURAS DE ACERO 

ESC Estructuras de Acero 
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            ESC SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

ESC PROTECCIÓN DE ZANJA 

TRABAJOS DE ENTIBACIÓN ABU DHABI, EAU 

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

 "Las cajas para zanjas ESC están diseñadas 
para ser manipuladas e instaladas por una 
excavadora. No se requiere ningún equipo o 
experiencia especial, por lo que es rápido y 
fácil de instalar, ideal para trabajos de 
tuberías e instalación de cableados en la 
mayoría de las condiciones del terreno ". 

ESC Características de la Protección de Zanja  

✓   Gama Completa de Tamaños 

   Sistema de Elevación de Cuatro Puntos 

   Puntas Angostas con Rieles Superiores Reforzados 

   Conexiones a pared profundas con cuello reforzado 

   Altamente resistente a las cargas de instalación de una      

      excavadora u otro equipo 

   Fácil de ensamblar & desmontar a pesar de reutilizaciones  

      múltiples 

   Componentes simples fácilmente reemplazables o reparables 

ESC ha desarrollado una Serie de Protección de Zanja completa, la 

cual se usa como un sistema de apoyo para excavaciones de dos 

caras. Se utiliza como una estructura de retención de tierra temporal 

que permite acceso seguro a una excavación cortada verticalmente. 

Se asegura la estabilidad dentro de la zanja mientras se proporciona 

una huella mínima de excavación para poder llevar a cabo las obras. 

Esto ayuda a prevenir cualquier daño a los servicios y estructuras 

cercanas. 

 TAMAÑOS COMUNES 

          DIBUJO DE SECCIÓN 

ESC Serie de Protección de Zanja 

Type   Model  

Box 

Length 

L  

Box 

Height 

H 

Panel 

Thickness 

T 

Clear 

Height 

CH 

Clear 

Length 

CL 

Safe 

Working 

Load 

Panel 

Weight 

(m) (m) (mm) (m) (m) (kPa) kg 

Top Box TT40/10/16 4.0 1.6 100 - 3.6 40 702 

Base Box TB40/10/24 4.0 2.4 100 1.47 3.6 40 1007 

* Base y tapa de la caja disponibles en 3.0 y 3.5 m de longitud.  La caja para zanjas 

personalizada esta disponible bajo pedido.  

              IMAGENES DE PRODUCTO 
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             VERIFICACIÓN DE DISEÑO 

ESC completó los cálculos estructurales verificados por terceros y 

profesionalmente completo el Análisis de elementos finitos del 

sistema de diseño propio de ESC Trench Box, con especial atención 

en las conexiones del separador a los paneles. Se simuló una amplia 

gama de condiciones de carga para verificar la robustez del 

sistema. 

Las normas internacionales aplicadas en el diseño estructural 

incluyen: EN 1990: Eurocódigo 0, EN 1991: Eurocódigo 1, EN 1992: 

Eurocódigo 2, EN 1997: Eurocódigo 7, EN 13331-1 y EN 13331-2.  

También se completó una prueba de campo a gran escala por un 

tercero independiente con licencia para verificar los cálculos de 

diseño con un enfoque en las áreas más críticas y los puntos 

débiles potenciales. Se construyó un equipo de prueba 

especialmente diseñado para simular las cargas del suelo con una 

serie de medidores de tensión situados a lo largo de la estructura 

del panel de la caja para zanjas para medir la deflexión de la 

estructura bajo diversas combinaciones de carga. 

ESC Serie de Protección de Zanja 



 

78 

              ESC EXTENSION CAJA SUPERIOR Para proporcionar un acceso seguro a excavaciones de más de 2m de altura, ESC ha 

desarrollado una gama de cajas de extensión superior, compatibles con la gama 

estándar de caja de zanjas con fácil montaje y desmontaje. 

             FOTOS DE PROYECTOS Y PRODUCTO 

ESC Serie de Protección de Zanja 
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JBCC, MALASIA SOTANO M.WORLDWIDE, MALASIA COFFERDAM CIRCULAR, EAU 

EDIFICIO AETNA, MALASIA EDIFICIO OCBC, MALASIA CAMPO DE GAS SHAH, EAU 

           INTRODUCCIÓN 

ESC SISTEMA DE ABRAZADERAS 

CENTRO DE CONVENCIONES JOHOR, MALASIA 

Capacidades del Sistema de Abrazaderas 

✓ Abrazaderas Estándar 

✓ Abrazaderas modulares reusables  

✓ Struts activados hidráulicamente 

✓ Secciones para abrazaderas de   

Lo Que Dicen Nuestros Ingenieros 

"La primera vez que ESC diseñó, fabricó, 
suministró e instaló su primer sistema 
prefabricado de abrazaderas de manera 
exitosa fue en 1993, cerca a un conocido lugar 
en Singapur, con una profundidad de 
excavación de 10 metros." 

                  FOTOS DE PROYECTOS 

ESC ha estado involucrado en ubicaciones de proyectos difíciles desde 

su creación hace más de 20 años. Parte de la Solución de tablestacas 

de ESC a menudo ha incluido el diseño completo del sistema de 

abrazaderas. Al utilizar la experiencia interna de la red global de 

ingenieros de ESC, ESC está muy bien equipado para diseñar y fabricar 

ensamblajes de sistemas de abrazaderas completos. Las capacidades 

del ESC incluyen: 

✓ Servicio de Borradores – dibujo de tienda, diseño 

✓ Cálculos estructurales - completados por ingenieros certificados  

✓ Análisis de Elementos Finito 

✓ Adquisición de Material en Bruto 

✓ Fabricación bajo normas internacionales y requisitos específicos    

    del proyecto. 

✓ Inspección & Exámenes (Independiente de Terceros o ESC) 

✓ Logística 

Sistemas de Abrazaderas 

     tuberías o vigas 

✓  Diseños novedosos específicos  

     para proyectos 

✓ Documentación de Calidad Completa y MDR de trazabilidad completa 

✓ Gestión/Coordinación del Proyecto con el cliente y otros contratistas 
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            MÉTODOS & DISEÑO 

IMPERMEABILIDAD   

CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE DE CARRETERA ATAGUÍA DE ADELAIDE, AUSTRALIA 

Lograr impermeabilidad en un muro de tablestacas puede ser un reto, debido a las 
condiciones del sitio, la dificultad de las aplicaciones de selladores, las altas 
temperaturas de enclavamiento durante la conducción y otros factores. ESC ha 
abordado estos problemas a través de su diseño y amplia experiencia y está 
dispuesto a ofrecerle soluciones estándar y adaptadas a los requisitos de su 
proyecto. 

RECORTE DE MURO SG MUDA, MALASIA ATAGUÍA SABAK BERNAM, MALASIA ATAGUÍA DE CARRETERA, AUSTRALIA 

        ESTÁNDARES DE DISEÑO & PRODUCCION 
Sujero Estándar Titulo 

Diseño BS 5950 Uso estructural del acero en la construcción. 

Diseño BS EN 1003-5 Diseño de estructuras de acero - Parte 5: Piloteo 

Fabricación API 5L PSL1 Especificación para Tubería 

Fabricación API 5L PSL 2 Especificación para Tubería 

Fabricación API 2B Especificación para la fabricación de Tubería de acero estructural  

Fabricación ASTM A252 Especificación estándar para Pilotes de tubería de acero soldados e invisibles 

Fabricación ASTM A671 Especificación estándar para Tubería de acero soldada a Fusión eléctrica para temperaturas atmosféricas y bajas. 

Fabricación ASTM A691 
Especificación estándar para Tubería de aleaciones de acero y carbono, soldada a Fusión eléctrica para servicio a alta 
presión y alta temperatura. 

Fabricación EN 10219 Secciones vacías estructurales soldadas en frío de acero no aleado y de grano fino. 

Fabricación EN 10210 Sección vacía estructural terminada en caliente de acero no aleado y de grano fino. 

Fabricación EN 10208 Tubos de acero para tuberías de fluido combustible. 

Fabricación BS EN 10248 Tablestacado rolado en caliente de acero no aleado.  

Fabricación BS EN 10249 Tablestacado formado en frío de acero no aleado.  

Fabricación AS 1163 Secciones de acero vacías estructurales. 

Fabricación AS 1579 Tuberías de acero soladas en arco y y accesorios para agua y aguas residuales. 

Fabricación ASTM A139 Especificación estándar para Fusión-Eléctrica Tubería de Acero Soldada (en Arco) 

Fabricación ASTM A53 Especificación Estándar para Tubería, Acero, Negro e Inmerso en Caliente, Revestido en Zinc, Soldado e Invisible 

Fabricación AWWA-C200 Tubo de agua de acero-6 pulgadas. (150 mm) y más grande. 

Fabricación CSA Z245 Estándar Canadiense - Tubo de Acero 

Fabricación GB/T 3091 Tubo de acero soldado con aguante para fluido de baja presión 

Fabricación SY/T 5040 Pilotes de tubería soldados 

Fabricación GB/T 9711 Industria del Petróleo y Gas: Tubo de acero para la tubería. 

Soldadura AWS D1.1 Código de Soldadura Estructural - Acero 

Soldadura AS 1554.1 Soldadura de Acero Estructural - Soldadura de Estructuras de Acero. 

Soldadura AS 1554.2 Soldadura de Acero Estructural - Soldadura de Pernos. 

Soldadura BS EN 1011 Soldadura - Recomendaciones para soldar materiales metálicos 

Soldadura CSA W59 Construcción de acero soldado (soldadura de arco de metal) 

Soldadura GB50661-2011 Soldadura de Acero Estructural 

Soldadura JGJ 81 Especificación Técnica para Soldar Estructuras de Acero. 

Revestimientos ISO 8501 Preparación de sustratos de acero antes de aplicar pinturas y productos relacionados. 

Revestimientos ISO 8503 Preparación de sustratos de acero antes de aplicar pinturas y productos relacionados. 

Revestimientos ISO 12944 Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero a través de sistemas de pintura de protección. 

Impermeabilidad / Estándares de Diseño & Producción 

                 Diseño de Tablestaca 

Ya sea a través de Enrolado en Caliente, lo cual resulta en un enclavamiento de 

ajuste apretado con un mayor número de puntos de contacto, o Formación en 

Frío, donde el volumen de agarre se optimiza geométricamente, ESC se asegura 

que el diseño de tablestacas permita una filtración mínima mientras que se 

proporciona suficiente espacio para conducir. 

ESC ofrece la mayor cantidad de tablestacas del mundo, con hasta un 70% 

menos de embragues y, por lo tanto, vías de fuga en comparación con un muro 

de tipo U estándar. Las corbatas también suelen proporcionar otra ruta de fuga, 

que puede mitigarse diseñando la atadura para actuar en el lado retenido de la 

pared principal.  

 Sellador de Enclavamiento ESC-DPS-500  

El sellador DPS-500 de ESC es un poliuretano hidrofílico que tiene una aplicación 

efectiva para enclavamientos de tablestacas. Tiene un alto coeficiente de expansión 

con más de 400% de aumento de volumen.   

Es un sistema de un componente que facilita su manejo y aplicación. Es liviano y con 

buena adherencia superficial, lo que permite una fácil aplicación incluso en espacios 

reducidos. Se puede aplicar 

virtualmente en todas las condiciones 

climáticas y conserva su original a 

pesar de la expansión repetida. Se ha 

utilizado ampliamente en entornos de 

agua dulce y agua de mar y se hincha 

hasta aproximadamente el 200% del 

volumen en 24 horas o menos y más 

del 300% del volumen en 48-72 horas 

de inmersión. 
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           ESPECIFICACIONES 

ESC PILOTES HP 

Los pilotes HP de ESC son 

pilotes estándar en forma de H 

red y anchura iguales. Se 

pueden utilizar en una amplia 

gama de aplicaciones: de la pila 

de soldados con paredes de 

madera, estructuras de 

cimientos y H-Pilas de acero 

maltratado.  

La Ventaja de ESC 

✓ Capacidad de suministro global 

✓ Precio competitivo para cantidades pequeñas y grandes  

✓ Provisión de ensamblaje de empalme y Puntos lo cual deja que se  

    puedan conducir longitudes extremas. 

✓ Con experiencia en diseño e instalación de componentes 

✓ Amplia gama de grados de acero disponible:S235, S275, S355,  

    S420, S460, A572 Gr 42, 50, 60 y otros grados equivalentes. 

✓ Rango de Longitudes disponible: 6m & 12m estándar, otros  

    disponibles para pedidos más grandes 

Sección 

Masa por 
unidad de 
Longtud 

Altura  Ancho  Grosor Area 
Transver

sal 

Area de 
Revestim

iento  

x-x y-y 

tf tw I S r I S r (h) ((w) 

kg/m mm mm mm mm cm² m²/m cm4 cm³ cm cm4 cm³ cm 

HP 200 x 54 54 204 207 11.3 11.3 68 1.19 4,950 487 8.5 1,680 162 4.6 

HP 250 x 63 63 246 256 10.7 10.5 80 1.47 8,740 711 10.5 2,980 233 6.1 

HP 250 x 85 85 254 260 14.4 14.4 108 1.50 12,200 969 10.6 4,200 323 6.2 

HP 310 x 79 79 299 306 11.0 11.0 100 1.77 16,400 1,090 12.8 5,290 346 7.3 

HP 310 x 94 94 303 308 13.1 13.1 119 1.79 19,600 1,290 12.9 6,370 415 7.3 

HP 310 x 110 110 308 310 15.5 15.4 141 1.80 23,700 1,530 13.0 7,740 498 7.4 

HP 310 x 125 125 312 312 17.4 17.4 159 1.82 27,100 1,730 13.1 8,870 567 7.5 

HP 360 x 109 109 346 370 12.8 12.8 138 2.12 30,300 1,770 14.8 10,900 587 8.9 

HP 360 x 132 132 351 373 15.6 15.6 168 2.14 37,600 2,150 14.9 13,600 726 9.0 

HP 360 x 152 152 356 376 17.9 17.9 194 2.15 43,700 2,480 15.0 15,800 842 9.0 

HP 360 x 174 174 361 378 20.4 20.4 222 2.17 50,800 2,830 15.1 18,400 975 9.1 

HP 410 x 131 131 389 398 13.7 13.7 167 2.29 46,295 2,378 16.7 14,425 725 9.3 

HP 410 x 151 151 394 400 15.9 15.9 192 2.30 53,978 2,742 16.8 16,971 848 9.4 

HP 410 x 181 181 400 403 19.1 19.1 230 2.32 65,675 3,283 16.9 20,859 1,035 9.5 

HP 410 x 211 211 406 406 22.2 22.2 269 2.34 77,859 3,832 17.0 24,923 1,227 9.6 

HP 410 x 242 242 413 410 25.4 25.4 308 2.36 90,542 4,387 17.2 29,167 1,424 9.7 

HP 410 x 272 272 419 413 28.6 28.6 347 2.38 103,738 4,951 17.3 33,595 1,628 9.8 

PILOTES DE ANCLAJE OT2, EAU 

MURO DE RETENCIÓN TEMPORAL, EAU 

PILOTES DE ANCLAJE OT2, EAU MURO DE RETENCIÓN TEMPORAL, EAU 

ESC Pilotes HP 
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           INTRODUCTION 

ESC STRUTTING SYSTEM 

         DETALLES DE CONTACTO 

ESC LISTA GLOBAL DE CONTACTO  

ESC CONFERENCIA ANUAL GLOBAL  2016, EAU 

Lista Global de Contacto & Redes Sociales 

ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
A F-1-2 Second Floor, Block F Suite 5 
    Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
    Pusat Bandar Puchong 
   47160 Puchong, Selangor, Malaysia 
E chanhonkit@escpile.com 
T (Malaysia) +6012 428 5759 

Central y 
Sudamerica 

Acerlum ESC SAPI de CV 
A Loma de la Cañada No. 4,  
    Loma, Querétaro, México  
    CP 76060 
E  info@acerlum-esc.com 
T  +52 442 4711 500 
W  www.acerlum-esc.com 

Malasia, Sudeste Asiático 
& Asia del Sur 

India 

ESC India 
A E/42, Rajdeep CHS, Gokhale   
    Road, Naupada, Thane (W) :  
    400602, India  
E kiranpujari@escpile.com  
T +91 9920 160 019  
W www.escpile.com 

Indonesia 

PT ESC Steel Indonesia 
A Graha Mustika Ratu, 5th Floor  
    #505, Jln. Jend Gatot Subroto 
     Kav. 74-75, Jakarta 12870 
E zulfan@escpile.com  
E chanhonkit@escpile.com  
T +62 811 980 376 
T +62 821 247 99 468  
W www.escsteel.co.id 

Australia, Nueva Zelanda y PNG Brasil 

ESC Asia Limited 
A 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 18-24   
    Shan Mei Street, Fo Tan, Shatin,  
    New  Territories, Hong Kong  
E brucecolson@escpile.com 
T +852 3956 1868  
W www.escpile.com 

ESC Brazil 
A Sao Paulo, SP, Brazil 
E info@escpile.com.br  
T +55-11-3170-8598 
W www.escpile.com.br 

Argentina, Paraguay y Uruguay 

Cimtronic Design & Engineering  
A Vedia 144, 5th Floor, Office 2 
    (C1429EIB) Nuñez CABA, Argentina 
E informes@cimtronic.com.ar  
E fgallo@cimtronic.com.ar  
T +55 (31) 99976 4714  
W www.escpile.com.br 

China 

ESC Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
A Rm 02, 5/F, No. 16, Gopher    
    Qibao T2 Building, Lane 399,    
    Xinlong Rd., Minhang District,  
    Shanghai, China 
E vincenthuang@escpilechina.com  
E brucecolson@escpilechina.com 
T +86 21 3126 3501  
T +86 21 3126 3502  

Medio Oriente y África 

ESC Middle East 
A P.O. Box 131355, Industrial Area   
    City of Abu Dhabi, Mussafah, 
    Abu Dhabi, UAE 
E escuae@escpileuae.com 
E kevinashdown@escpileuae.com 
T +971 2550 6188 
F +971 2550 6112 
W www.escpileuae.com 

Países Bajos 

Europile B.V. 
A Dam Bustersstraat 7 NL 
    4651 Sj Steenbergen 
    Netherlands 
E info@europile.nl 
E esceuro@escpile.com 
T +31 167 534 747 
F +31 167 534 850 
W www.europile.com 

ESC Nigeria Ltd 
A No.72, Apt 5, Lome Crescent, 
    Wuse Zone 7, Abuja, 
    Nigeria 
E escnigeria@escpile.com 
E bulkplus@gmail.com 
T +234 7050 8888 22 
F +234 8067 3905 66 

ESC Steel Philippines, Inc.  
A  12V 12/F Cyber One Building, 
     11 Eastwood Avenue, 
     Eastwood City Cyberpark, 
     Bagumbayan, Quezon City,                    
     Philippines 
E   manila@escsteelphil.com 
E   cebu@escsteelphil.com 
M  +63 917 202 7798  
W  www.escsteelphil.com  

Nigeria Filipinas 

ESC-Beregstal Jsc 
A 20 Ulitsa Lotsmanskaya 
    St Petersburg 190121 
    Russian Federation 
E escrussia@escpile.com 
E vovauliev@gmail.com 
T +7812 495 0806 
F +7812 325 9357 

Mageba Ukraine LLC 
A Gagarina Str.55, off 466 
    Cherkasy, 18000 
    Ukraine 
E escukraine@escpile.com 
E oleg@escpile.com 
T +38 472 503661 
F +38 472 503662 

ESC Steel LLC 
Contacto: Bruce Colson 
A  18805 W Catawba Ave,  
     Suite #207, Cornelius, 28031,  
     North Carolina, USA 
E bruce@escsteel.com  
T +1 (704) 654 0321  
T +1 (980) 689 4388 
W www.escsteel.com 

ESC Steel LLC 
Contact: Bruce Colson 
A (North Carolina) 18805 W Catawba   
    Ave, Suite #207, Cornelius, 28031,  
    North Carolina, USA 
E bruce@escsteel.com  
T +1 (704) 654 0321  
T +1 (980) 689 4388 
T (Canada) +1 (604) 235 1911  
F (Canada) +1 (415) 500 9825  
W www.escsteel.com 
                                                                                                                                                                                                                                                             
ESC Steel LLC 
A  (Texas) Market Street 9595  
     Six Pines Dr. Suite 8210, The    
     Woodlands, Texas 77380 USA 
E info@escsteel.com  
E kevin@escsteel.com  
T +1 (281) 205 7261  

Rusia Ucrania Estados Unidos y Canadá Reino Unido e Irlanda 
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          ECUACIONES ÚTILES 

               PROPIEDADES DE TUBO 

             CAPACIDAD DE MOMENTO 

I cm4/m Momento de inercia por unidad de ancho de pared 

Icombi cm4/m Momento de inercia de muro combinado por unidad de ancho de 
pared 

Isheetpile cm4/m Momento de Inercia de tablestaca por unidad de ancho de pared 

Ipipepile cm4/m Momento de inercia de pilote de tubería por unidad de ancho de 
pared 

Ipipepile cm4/m Momento de Inercia de Pilote H por unidad de ancho de pared 

Z cm3/m Módulo de sección elástica por unidad de ancho de pared 

Zcombi cm3/m Módulo de sección elástica de muro combinado por unidad de ancho 
de pared 

Zsheet pile cm3/m Módulo de sección elástica de tablestaca por unidad de ancho de 
pared 

Zpipe pile cm3/m Módulo de sección elástica de pilote de tubería por unidad de ancho 
de pared 

ZH pile cm3/m Módulo de sección elástica de Pilote H por unidad de ancho de pared 

D mm Diámetro de Pilotes de tubería 

t mm Espesor de Pilotes de tubería 

wcombi mm Unidad de Anchura de Muro combinado 

L% % Porcentaje de relleno de longitud de tablestacas a longitud de pilote 
King 

MLpipe kg/m Masa por unidad de longitud de tubo 

Mass100% kg/m2 Masa por unidad de área de la sección combinada con relleno de 
tablestaca al 100% de la longitud del pilote King 

Mass60% kg/m2 Masa por unidad de área de la sección combinada con relleno de 
tablestaca al 60% de la longitud del pilote King 

MassL% kg/m2 Masa por unidad de área de la sección combinada con relleno de 
tablestaca al L% de la longitud del pilote King 

σyield MPa Límite elástico del material 

M kNm/m Capacidad de momento por unidad de longitud de la pared 

             MURO COMBINADO 

LEYENDA 

Ecuaciones Útiles & Tabla de Conversión  

Métrico a Imperial  Imperial a Métrico 

1 cm = 0.3937 in 1 in = 2.5400 cm 

1 m = 3.2808 ft 1 ft = 0.3048 m 

1 cm2
  = 0.1550 in2

  1 in2
  = 6.4516 cm2

  

1 m2
  = 10.7639 ft2

  1 ft2
  = 0.0929 m2

  

1 cm3
  = 0.0610 in3

  1 in3
  = 16.3870 cm3

  

1 m3
  = 35.3149 ft3

  1 ft3
  = 0.0283 m3

  

1 cm2
 /m = 0.0472 in2

 /ft 1 in2
 /ft = 21.166 cm2

 /m 

1 N = 0.2247 lb 1 lb = 4.4497 N 

1 N/mm = 5.7082 lb/in 1 lb/in = 0.1752 N/mm 

1 N/m = 0.0685 lb/ft 1 lb/ft = 14.5989 N/m 

1 N/cm2
  = 1.4499 lb/in2

  1 lb/in2
  = 0.6897 N/cm2

  

1 N/m2
  = 0.0209 lb/ft2

  1 lb/ft2
  = 47.8968 N/m2

  

1 N/cm3
  = 3.6827 lb/in3

  1 lb/in3
  = 0.27154 N/cm3

  

1 N/m3
  = 0.0064 lb/ft3

  1 lb/ft3
  = 157.1420 N/m3

  

1 kg = 2.2046 lb 1 lb = 0.4536 kg 

1 kg/m = 0.6720 lb/ft 1 lb/ft = 1.4882 kg/m 

1 kg/m2
  = 0.2048 lb/ft2

  1 lb/ft2
  = 4.8824 kg/m2

  

1 Metric Tons = 1.1023 US ton 1 US ton = 0.9072 Metric Tons 

1 cm4 = 0.0240 in4
  1 in4

  = 41.6228 cm4 

1 cm4
 /m = 0.0073 in4

 /ft 1 in4
 /ft = 136.5582 cm4

 /m 

1 cm3
  = 0.0610 in3

  1 in3
  = 16.3870 cm3

  

1 cm3
 /m = 0.0186 in3/ft 1 in3/ft = 53.7631 cm3

 /m 

1 Nm = 0.7373 lb.ft 1 lb.ft = 1.3563 Nm 

1 Nm/m = 2.6968 lb.in/ft 1 lb.in/ft = 0.3708 Nm/m 

               TABLA DE CONVERSIÓN 

Aviso Legal 
La información proporcionada en este Catálogo General es sólo para fines de información, y no ofrece ningún tipo de garantía. Acerlum-ESC no se hace responsable por cualquier error, omisión 
o uso indebido de cualquier parte de la información proporcionada. Acerlum-ESC se exime de toda responsabilidad que resulte de la capacidad o incapacidad de usar la información contenida 
en este documento. Cualquier persona que use la información contenida, lo hace bajo su propio riesgo. ESC Pile no se hace responsable por cualquier daño que incluya pérdidas financieras o 
daños incidentales o indirectos derivados del uso de esta información. La gama de productos contenidos está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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                  DISPONIBLE PARA TODOS LOS SMARTPHONES & TABLETS 

DESCARGUE LA APLICACIÓN DEL GRUPO ESC 

/acerlum.esc @AcerlumEsc /acerlum-esc-pile ESC Group 

Acerlum ESC SAPI de CV 
A Loma de la Cañada No. 4, Loma, 
    Querétaro, México CP76060 
E info@acerlum-esc.com 
T +52 442 4711 500  
W www.acerlum-esc.com 

Un Afiliado de: 

@escglobalgroup 


